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BUNDESFORDERUNG FUR EFFIZIENTE
GEBAUDE (BEG)

STELLUNGNAHME DER BUNDESARCHITEKTENKAMMER E.V. (BAK)

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Bundesarchitektenkammer (BAK) bedankt sich fur die Mdglichkeit, zu den
Richtlinien und den Technischen Mindestanforderungen der neuen Bundesférde-
rung fir effiziente Gebaude (BEG) Riickmeldung zu geben.

Es versteht sich von selbst, dass wir die Informationen zur BEG vertraulich be-
handeln, nicht zuletzt um Attentismus-Effekten vorzubeugen.

Dennoch legen wir Wert darauf, dass unsere Mitglieder als Multiplikatoren der
Forderprogramme beizeiten Uber die Eckpunkte der BEG informiert und in die
Lage versetzt werden, Bauherren angemessen und rechtzeitig zum geplanten
Start der BEG am 01.01.2021 Uber die veranderten Forderkonditionen zu bera-
ten. Daher bitten wir Sie um friihestmdgliche Freigabe der Informationen.

Fur weitere Gesprache und Rickfragen stehen wir jederzeit gern zur Verfligung.
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Stellungnahme der Bundesarchitektenkammer (BAK)
zur Bundesférderung fir effiziente Gebaude (BEG)

Allgemeine Einschatzung und Anregungen...

. zum Namen des Forderprogramms

I Vorschlag: ,Bundesférderung fir klimafreundliche Geb&aude (BKG)*

Die BAK regt an, den Namen fir das Forderprogramm zu tberdenken. Die
Tatsache, dass das neue Programm wie oben erwédhnt das Ergebnis der Zu-
sammenfilhrung der Foérderung von Effizienz und erneuerbaren Energien ist,
sollte sich auch im Namen widerspiegeln. Der aktuelle Name ,Bundesférde-
rung fur effiziente Gebaude” lasst den Aspekt ,erneuerbare Energien” auf3en
vor. Die BAK schlagt daher den Programm-Namen ,Bundesférderung fur
klimafreundliche Geb&aude* vor. Aus diesem lasst sich erstens das Kernziel
des Forderprogramms — Klimaschutz — ablesen und zweitens sind beide As-
pekte, ,Effizienz" genauso wie ,Erneuerbare” damit berilicksichtigt.

. zur Neuordnung der energetischen Gebaudeférderung

7 Vorgesehene Blndelung / Optimierung der Gebaudeférderung begrufit

Die BAK begrif3t die mit der Einfihrung der BEG vorgesehene Biindelung und
Optimierung der Férderprogramme. In Kombination mit der neu eingefiihrten
steuerlichen Férderung sowie den bereits zu Beginn 2020 und voraussichtlich
zu Beginn 2021 stufenweise verbesserten Konditionen ergibt sich ein fur alle
vorgesehenen Zielgruppen attraktives Foérderangebot. Die vorgesehene Gel-
tungsdauer bis 2030, die angedachte regelmafige Evaluation und die M6g-
lichkeit des behutsamen Nachsteuerns sind geeignet, um langfristige und ver-
lassliche Anreize zur energetischen Verbesserung des Gebaudebereichs zu
setzen, Planungssicherheit zu gewéhrleisten und somit sowohl Attentismus-
aber auch Strohfeuer-Effekten vorzubeugen.

7 Zusammenfihrung von Effizienz und Erneuerbaren Energien folgerichtig

Daneben ist die mit der BEG vollzogene erstmalige Zusammenfiihrung der
Forderung von Effizienz und erneuerbaren Energien im Geb&udebereich das
folgerichtige Pendant zur Zusammenfihrung von Energieeinsparverordnung
und Erneuerbare-Energien-Warme-Gesetz zum Gebaudeenergiegesetz.

. zur Uberarbeiteten Anreizstruktur

7 Verbesserte Forderkonditionen und ergénzte Fordertatbestande begrift

Die BAK begriif3t die mit der BEG vorgesehene (wie Ubrigens auch die bereits
zu Beginn 2020 vollzogene erste Stufe der) Verbesserung der Férderkonditio-
nen. Begru3t wird auch, dass u.a. mit den Zusatzpaketen ,Erneuerbare Ener-
gien und ,Nachhaltigkeit* sowie dem Bonus fir individuelle Sanierungsfahr-
plane neue Fordertatbestande geschaffen wurden.
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Stellungnahme der Bundesarchitektenkammer (BAK)
zur Bundesférderung fir effiziente Gebaude (BEG)

7 Ansatz des ,flieRenden* Ubergangs von der Breiten- zur Tiefen-Forde-
rung begriit

Die BAK begriuRt den mit der BEG verfolgten Ansatz eines ,flieRenden” Uber-
gangs von der EinzelmafBnahmenférderung zur systemischen Forderung. Mit
dieser Mdglichkeit des nachtraglichen Wechsels eines Antragstellers von der
niederschwelligen EinzelmalRnahmen-Foérderung zur attraktiveren aber auch

anspruchsvolleren systemischen Forderung wird das Feld der energetischen

Sanierung sowohl in der Breite wie auch in der Tiefe adressiert. Als wesentli-
ches Dilemma der energetischen Gebéudeférderung galt bislang der Zielkon-
flikt zwischen einer

— Tiefen-Forderung, die zwar auf anspruchsvolle Standards setzt, mit der
Kostenintensitat dieser Standards allerdings einen Grof3teil der Zielgruppe
nicht motivieren kann,

und einer

— Breiten-Forderung, die Uber niedrige Standards zwar niederschwelligen Zu-
gang zur Férderung verspricht, bei der jedoch Lock-In-Effekte drohen, da
der meist nicht zielkonforme energetische Standard dieser Vorhaben auf
Jahre festgeschrieben ist.

Mit dem nun in der BEG verfolgten Ansatz eines ,flieRenden Ubergangs zwi-
schen Breiten- und Tiefen-Foérderung besteht eine reelle Chance, diesen Ziel-
konflikt aufzulésen. Hier erméglicht die Einzelmalinahmen-Férderung mit rela-
tiv Ubersichtlichen Investitionsvolumina, geringeren energetischen Anforderun-
gen und der Gberschaubaren Komplexitat zundchst leichtere Zuganglichkeit.
Anschlieend steht es dem Antragstellenden frei, sich zusatzlich fiir eine Sa-
nierung in die Tiefe férdern zu lassen, namlich indem er sich nachtraglich fur
eine ambitioniertere Vollsanierung auf Effizienzhausniveau entscheidet.

Zu begriZen ist in diesem Zusammenhang auch, dass kiinftig gegebenenfalls
auch bereits eine einzige EinzelmaRnahme ausreichend fir eine (besser ge-
forderte) Effizienzhaussanierung sein kann, wenn das Gebaude damit bereits
ein neues Effizienzhausniveau erreicht. Damit kdnnen EinzelmalRnahmen, die
zu einem Wechsel in eine héhere Effizienzhausstufe flihren, nach der attrakti-
veren BEG WG bzw. BEG NWG gefordert werden.

7 Neue dynamische Definition des Begriffs ,Bestandsgebaude” begriufit

In Zusammenhang mit dem oben erwahnten ,flieRenden* Ubergang von der
Breiten- zur Tiefen-Fdrderung ist die neu aufgenommene dynamische Defini-
tion des Begriffs ,Bestandsgebaude” zu nennen. Nachdem bislang als Be-
standsgebaude galt, was vor dem 01.02.2002 (also vor Einfihrung der EnEV)
errichtet worden ist, soll kinftig alles als Bestandsgebaude gelten, was vor
mehr als fiinf Jahren errichtet oder vollsaniert worden ist. Praktisch gilt damit
kunftig jedes Gebaude spatestens funf Jahre nach Abschluss einer energeti-
schen Vollsanierung auf Effizienzhausniveau als Bestandsgeb&ude. Mit Erlan-
gung dieses Status besteht dann wieder die Moglichkeit, Férderung fur wei-
tere EinzelmafRnahmen oder fir eine weitere Vollsanierung auf das néchst
bessere Effizienzhausniveau zu beantragen. Auch wenn funf Jahre in der Pra-
xis wohl kaum eine realistische Zeitpanne fir einen Gebaudeeigentimer sein
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mdgen, um eine weitere (kostenintensive) Vollsanierung in Angriff zu nehmen
— grundsatzlich begrif3t die BAK diesen dynamischen Ansatz und die Méglich-
keit, stufenweise das Effizienzhausniveau von Gebauden anzuheben. Damit
koénnen die Teilprogramme BEG WG bzw. BEG NWG auch mehrfach in An-
spruch genommen werden und setzen Anreize fir das Erreichen immer héhe-
rer Effizienzhausstufen auch bei bereits (teil-)sanierten Bestandsgebauden.
Dies ist wichtig, um Lock-In-Effekten vorzubeugen.

. zur starkeren Verzahnung von Energieberatung und Umsetzung

2 Berlcksichtigung des individuellen Sanierungsfahrplans begrif3t

Die BAK begriif3t, dass mit der BEG erstmals der individuelle Sanierungsfahr-
plan (iISFP) als Beratungsinstrument in der investiven Férderung beriicksich-
tigt und wird. Der iSFP ist ein wichtiges Instrument, um sicherzustellen, dass
sinnvolle EinzelmaRnahmen ohne Lock-In-Effekte umgesetzt werden. Mit der
zusatzlichen Foérderung der vollstandigen Umsetzung erhdhen sich die Chan-
cen auf Realisierung der in der Energieberatung empfohlenen Maflihahmen.

I Vorschlag: Vollstandige Umsetzung des iSFP anreizen durch Pramierung
jeder iISFP-kompatiblen MaBnahme und zusatzlich Erhéhung des Forder-
satzes fur final erreichte Effizienzhaus-Stufe

Dass es fir die vollstandige und moglichst zeithahe Umsetzung von Mal3nah-
men des iSFP zusatzliche Anreize geben soll, ist richtig. Bislang sind hierzu
drei mogliche Optionen diskutiert worden:

— Option 1: In dem vorliegenden Richtlinien-Entwurf wird ein iSFP-Bonus vor-
geschlagen, bei dem sich der fir die erreichte Effizienzhaus-Stufe vorgese-
hene Fordersatz um zusatzliche funf Prozentpunkte erhéht, wenn der iSFP
innerhalb von maximal 15 Jahren vollstandig umgesetzt wird. Option 1
konnte tatséchlich ein starker Anreiz fur die vollstandige Umsetzung sein.
Damit kommen bei Erreichen des iSFP-Ziels riickwirkend alle durch den
iISFP vorgeschlagenen MalRnahmen in den Genuss einer zusatzlichen Pra-
mierung um finf Prozentpunkte.

— Option 2: Im Verbandegesprach am 06.03.2020 wurde eine zweite Option
fuir einen iISFP-Bonus erwahnt; und zwar, dass jede mit dem iSFP kompa-
tible MalRinahme mit zusatzlichen 2,5 Prozentpunkten pramiert werden soll.
Option 2 fiele im Vergleich zu Option 1 sparsamer aus. Aul3erdem gabe es
auch keinen gesonderten Anreiz, die Umsetzung des iSFP bis zu Ende zu
verfolgen.

— Option 3: Eine dritte Option flr einen iISFP-Bonus wurde bei dem Verban-
degesprach am 12.09.2019 diskutiert. Es wurde vorgeschlagen, dass die
Forderquote derjenigen MaRnahme angehoben werden kdénnte, mit der im
letzten Schritt die angestrebte Effizienzhaus-Stufe erreicht wird. Option 3
héatte den Nachteil, dass der Bauherr eine der kostenintensiveren Malf3-
nahme, wenn mdglich, bis ans Ende aufschiebt, um einen entsprechend
hoheren Bonus zu kassieren. Damit wirden aus Griinden der Effektivitat
frihzeitig zu ergreifende Malinahmen evtl. unnétig aufgeschoben.
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-> Ildeal wére die Kombination aus Option 1 und 2. Die Pramierung jeder
iISFP-kompatiblen MalRBhahme mit zusatzlichen 2,5-Prozentpunkten wirde
zunachst einen starken Anreiz fiir den Einstieg in den iSFP bieten. Die Er-
héhung des Fordersatzes fir die final erreichte Effizienzhaus-Stufe wirde
den ndétigen Anreiz liefern, den iSFP vollstandig umzusetzen; also nicht nur
ausgewahlte Low Hanging Fruits zu ernten, sondern auch die aufwandige-
ren und weniger wirtschaftlichen Ma3Bhahmen anzugehen.

. zur geplanten Einbindung von Energieeffizienz-Experten

2 Verpflichtende Einbindung von Energieeffizienz-Experten in BEG WG
und NWG sowie in Teilen von BEG EM wird begruf3t

Die BAK begriif3t, dass Energieeffizienz-Experten (EEE) in den Teilprogram-
men BEG WG und NWG kiinftig wie auch bislang schon beim EBS-Programm
der KfW verpflichtend einzubinden sind.

0 Abstellen auf ,,Fachunternehmererklarung” bei MaRnahmen zur Hei-
zungserneuerung und -optimierung in BEG EM ist akzeptabel

Dass im Teilprogramm BEG EM bei EinzelmalBhahmen zur Heizungserneue-
rung und -optimierung die Einbindung eines Energieeffizienz-Experten (EEE)
nicht verpflichtend ist und stattdessen auf eine ,Fachunternehmererklarung*
abgestellt wird, ist aus BAK-Sicht vor dem Hintergrund der Praktikabilitat ak-
zeptabel. Die BAK nimmt wohlwollend zur Kenntnis, dass das BMWi von sei-
nen urspringlichen Uberlegungen, die verpflichtende Einbeziehung von Fach-
planung und Baubegleitung im Teilprogramm BEG EM géanzlich zu streichen,
abgerickt ist und dass mit dem vorliegenden Vorschlag die Einbindung von
EEE zumindest fir einen grol3en Teil der geforderten EinzelmafRnahmen ver-
pflichtend sein wird.

7 Verbesserung der Férderung von Fachplanung und Baubegleitung sowie
Integration in alle drei Teilprogramme begrif3t

Die BAK begriif3t die vorgesehene Anhebung der férderfahigen Kosten fir
Fachplanung und Baubegleitung sowie die Verankerung dieser Férderung in
allen drei Teilprogrammen. Die BAK nimmt wohlwollend zur Kenntnis, dass
das BMWi von seinen urspringlichen Uberlegungen abgertickt ist, die Forde-
rung von Fachplanung und Baubegleitung im Teilprogramm BEG EM an die
Bedingung zu knipfen, dass mindestens zwei Einzelmal3hahmen unter Betei-
ligung von mindestens zwei Gewerken durchgefiihrt werden missen. In dem
vorliegenden Richtlinienentwurf kommt diese Einschrankung erfreulicherweise
nicht mehr vor.

. Zzum neuen Fordertatbestand ,,Nachhaltigkeit”

7 Bericksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten in der Forderung begruft

Die BAK begrifdt, dass bei Neubauten (sowohl WG als auch NWG) kiinftig
auch Nachhaltigkeitsaspekte gefordert werden sollen. Begrif3enswert ist
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aulRerdem, dass sich die Férderung dabei nicht auf die investiven Mal3nah-
men beschrankt, sondern auch die planerischen Leistungen geférdert werden
sollen. Zu begrif3en ist auch, dass — anders als in einer frilheren Fassung von
September 2019 vorgesehen — nun auch Nichtwohngebaude in die Férderung
von Nachhaltigkeitsaspekten einbezogen sein sollen.

! Vorschlag: Bonus fiur das Erreichen der EH-Klasse , Nachhaltigkeit”
sollte perspektivisch héher angesetzt werden

Der Bonus fiir das Erreichen der EH-Klasse ,Nachhaltigkeit* umfasst entspre-
chend dem vorliegenden Richtlinien-Entwurf eine Anhebung des Fordersatzes
der erreichten Effizienzhaus-Stufe um zuséatzliche 2,5 Prozentpunkte. Das ist
nach Meinung der BAK ein Schritt in die richtige Richtung. Angesichts des tat-
sachlichen investiven Mehraufwands fir die bauliche Umsetzung von Nach-
haltigkeitsanforderungen miusste der Bonus, um wirksame Anreize fur nach-
haltiges Bauen zu setzen, perspektivisch héher angesetzt werden.

I Vorschlag: Planungsleistungen fir Nachhaltigkeitszertifizierungen be-
dirfen einer zusatzlichen Foérderung

Aus den Richtlinien-Entwirfen (Ziffer 5.3) geht nicht eindeutig hervor, ob Pla-
nungsleistungen fur Nachhaltigkeitszertifizierungen zuséatzlich geférdert wer-
den. Bei dem Verbandegesprach am 06.03.2020 gab es die Aussage, dass es
eine solche zusatzliche Forderung geben solle. Dies ware vor dem Hinter-
grund des deutlichen Mehraufwands fir Planer bei Nachhaltigkeitszertifizie-
rungen absolut notwendig.

I Vorschlag: Bei nachwachsenden Dammstoffen einen Nachhaltigkeitsbo-
nus gewahren

Nachwachsende Dammstoffe haben i.d.R. etwas schlechtere Warmeleitwerte
als synthetischen Dammstoffe. Um die geforderten U-Werte zu erreichen, sind
bei der Verwendung nachwachsender Dammstoffe gréZere Dammdicken und
damit groRere Bauteilquerschnitte notwendig als bei der Verwendung von syn-
thetischen Dammstoffen. Gerade jedoch bei Sanierungen von Bestandsge-
bauden kann dies das entscheidende Ausschlusskriterium fur den nachwach-
senden Dammestoff sein, da raumliche wie auch wirtschaftliche Restriktionen
hier einen engen Rahmen setzen. Um diesen Nachteil gegeniber syntheti-
schen Dammstoffen auszugleichen, sollte ein wie auch immer gearteter Bonus
fur nachwachsende Dammstoffe in Betracht gezogen werden. Das kdnnte ein
Abschlag auf den erforderlichen U-Wert sein. Dieser kénnte entweder durch
einen Faktor oder die Verwendung des Nennwertes statt des Rechenwertes
der Warmeleitfahigkeit fur die U-Wertberechnung bewerkstelligt werden.

I Vorschlag: Kompakte Bauweise fordern

Im Sinne der Energieeffizienz sollte kiinftig verstarkt auf eine kompakte Bau-
weise orientiert und dies mit zuséatzlichen Anreizen geftrdert werden. Auch die
Begrenzung des Glasflachenanteils sollte erwogen werden.
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. zum Aspekt Betriebsoptimierung

7 Verstarkte Forderung von Digitalisierungsmal3nahmen zur Betriebs- und
Verbrauchsoptimierung begrif3t

Die BAK begriifdt, dass bei Neubauten (sowohl WG als auch NWG) kiinftig
auch die Installation von Geréten zur digitalen Energieverbrauchsoptimierung
gefordert werden soll.

7 Verpflichtende Ausstattung von geférderten Warmeerzeugern mit Mess-
technik begruf3t

Die BAK begriif3t, dass die Ausstattung von geférderten Wéarmeerzeugern mit
Messtechnik laut TMA zur BEG EM (Ziffer 3.1.1) kinftig verpflichtend sein soll.
Dies ist ein wichtiger Schritt hin zu einer standardisierten messtechnischen Er-
fassung und Analyse von Verbrauchen und damit zur Qualitatssicherung. Bei
einer solchen Verbrauchsanalyse sollte es jedoch stets um Dokumentation,
Erkenntnis und Optimierung gehen, nicht jedoch um Haftung und Sanktionie-
rung (etwa durch Ruckforderung bereits erstatteter Fordermittel). Das Poten-
zial eines Verbrauchs-Monitorings liegt nach Ansicht der BAK darin, die Nut-
zer zu sensibilisieren und bei Bedarf zu Verhaltensdnderungen zu motivieren.
Ohne eine solche Sensibilisierung ist die Durchschlagkraft von baulichen und
technischen Energieeinsparmalinahmen beschrankt. Neben der Nutzersensi-
bilisierung bietet die Verbrauchsanalyse die Mdglichkeit, Optimierungspotenzi-
ale bei der TGA aufzuspdren.

. zur kuinftigen Fokussierung auf Erneuerbare Energien

0 Starkere Forderung von erneuerbaren Energien nachvollziehbar

Die geplante starkere Férderung von erneuerbaren Energien durch spezielle
Boni und durch Anpassung der Effizienzhaus-Systematik ist fiir die BAK im
Lichte eines stagnierenden Anteils Erneuerbarer im Warmemarkt nachvoll-
ziehbar. Ein weiterer Grund, der flir eine kiinftige Verschiebung der Forderung
Richtung erneuerbarer Energien spricht ist die mit wachsenden Dammstoffdi-
cken exponentiell nachlassende Effektivitat. Bereits eine 3-4 cm starke War-
medammung halbiert den Warmeverlust von Auf3enwanden nicht modernisier-
ter Gebaude der Baujahre bis 1990 und schafft die Voraussetzung fir den
Einbau niedrigtemperierter Flachenheizungen und den Einsatz von Effizienten
Warmepumpen. Aus der Erfahrung lasst sich sagen, dass bis zu einer Damm-
starke von ca. 12 cm durch Warmedammung signifikante Energieeinsparun-
gen mit angemessenem Aufwand erzielt werden kdénnen. Darlberhinausge-
hende Dammestoffstarken haben einen exponentiell sinkenden Einfluss auf die
Energieeffizienz. Jede weitere Halbierung des U-Wertes wirde, grob gesagt,
eine Verdoppelung der Dammstoffstarke erfordern. Gerade bei kleineren U-
Werten waren weitere Effizienzgewinne nur durch tiberproportional aufwén-
dige und jenseits von Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit liegende Wé&rme-
schutzmalRnahmen zu erkaufen. Mit zunehmenden Dammstandard steigt hin-
gegen der Einfluss von Haustechnik und Nutzungsverhaltens deutlich an. Da-
her ist es sinnvoll, neben der baulichen Begrenzung des Energieverbrauchs
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auch die regenerative Erzeugung von Strom und Warme in Gebéauden aber
auch (wie in der BEG bereits angedacht) auch das Monitoring der tatsachli-
chen Verbrauche verstarkt zu etablieren. Insofern ist die angestrebte Neujus-
tierung der Gebaudeférderung Richtung erneuerbare Energien und Richtung
Verbrauchsoptimierung nachvollziehbar.

! Grundsatz ,Einsparung geht vor“ nicht aufgeben

Die BAK weist jedoch darauf hin, dass der bislang verfolgte Grundsatz ,Ein-
sparung geht vor“ dennoch nicht aufgegeben werden sollte. Das bedeutet
nicht, dass die Dammanforderungen unbegrenzt nach oben hin maximiert
werden sollten. Das heif3t vielmehr, dass auch kinftig Uber eine wirtschaftlich
optimale Dammanforderung zunachst so viel energetische Einsparungen er-
zZielt werden sollten, wie (wirtschaftlich und unter Nachhaltigkeitsaspekten ver-
tretbar) mdglich sind. Der so minimierte Rest-Energiebedarf sollte dann zu ei-
nem moglichst groRen Anteil an Erneuerbaren gedeckt werden.

. zu den Anderungen bei der Effizienzhaus-Systematik

o Einfihrung von optionalen EH-Klassen nachvollziehbar und praktikabel

Dass die Effizienzhaus-Stufen kiinftig durch optionale Effizienzhaus-Klassen
erganzt werden (also z.B. EH 40 > EH 40FF) erscheint nachvollziehbar und
praktikabel. Es handelt sich im Prinzip um einen Bonus fir zusétzlich erfillte
Anforderungen. Dass auch der Aspekt ,Nachhaltigkeit” in Form einer solchen
Effizienzhaus-Klasse abgebildet wird, flgt sich logisch in diese Systematik ein
und wird begrif3t. In der im September vorgestellten Fassung wurde eine sol-
che Effizienzhaus-Klasse ,Nachhaltigkeit* noch nicht explizit erwahnt.

0 Neu-Paarung der Anforderungen bei EH-Niveaus nachvollziehbar

Wie bereits oben erwahnt ist die flr den Bereich Sanierung geplante veran-
derte Paarung von Warmeschutz- und Primarenergie-Anforderungen bei den
EH-Niveaus im Lichte eines stagnierenden Anteils Erneuerbarer im Wéarme-
markt und angesichts des Zusammenhangs von tberproportional steigenden
Kosten fir Warmeschutz mit einer allméhlich abflachenden Kurve bei den er-
zZielten energetischen Einsparungen nachvollziehbar.

Zugegebenermalien hat die BAK die geplante Neu-Paarung von Warme-
schutz- und Primarenergie-Anforderungen bei den EH-Niveaus im Sanie-
rungsbereich anfangs als Abschwachung der Effizienzanforderungen betrach-
tet und entsprechend kritisch bewertet. Betrachtet man diese Neu-Paarung al-
lerdings aus dem Blickwinkel, dass im Sanierungsbereich ein EH 70 klnftig
die Forderung eines EH 55 erhdlt, unter der Voraussetzung, dass es primar-
energetisch noch ,eine Schippe drauflegt”, erscheint der Vorschlag akzepta-
bel.

' Begrindung fiir Neu-Paarung der Anforderungen nicht iberzeugend

Die Aussage des BMWi, man habe festgestellt, dass die Anforderungen an die
energetische Qualitat der Gebaudehtille in der Praxis i.d.R. nur sehr knapp
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erreicht werden, wéahrend die primarenergetischen Mindestanforderungen
meist deutlich unterschritten werden, ist als Begriindung nicht tiberzeugend.
Dass die Anforderungen an die energetische Qualitat der Gebaudehiille nur
~knapp" erreicht werden, hat schlicht und einfach damit zu tun, dass der Fach-
planer i.d.R. eine Punktlandung anstrebt und nicht etwa eine deutliche Uberer-
fullung, durch die er dem Bauherrn zusétzliche und unzumutbare Kosten ver-
ursachen wirde. Die deutliche Unterschreitung der primarenergetischen An-
forderungen hat wiederum damit zu tun, dass aufgrund der starken rechneri-
schen Hebelwirkung der fir einzelne Warmeerzeuger ganz unterschiedlichen
Primarenergiefaktoren bilanzielle Spriinge auftreten kénnen, wenn das Sanie-
rungskonzept den einen oder anderen Warmeerzeuger vorsieht.

. zum Antragsverfahren

7 Vereinfachung des Antragsverfahrens wird begriuf3t

Die BAK begriif3t, dass die BEG das Antragsverfahren vereinfachen soll, dass
Antragsteller fur ein Sanierungsvorhaben kinftig auf der Grundlage eines ein-
zigen Antrags eine Forderung fur alle relevanten Teilaspekte aus einem For-
derprogramm erhalten kdénnen.

! Am Vorhaben ,eine Anlaufstelle* festhalten

Aus Sicht der BAK ist es jedoch wesentlich, dass an dem Vorhaben ,eine An-
laufstelle” festgehalten wird; d.h. dass der Antragsprozess einfach, online und
fur alle relevanten Geb&udeprogramme an EINE Adresse erfolgen sollte.
Hierzu ist es notwendig, dass die aktuell laufenden Arbeite am One-Stop-
Shop mdglichst vor Inkrafttreten der BEG abgeschlossen sein werden.

7 Beibehaltung der Zweistufigkeit des Antragsverfahrens wird begruft

Die BAK begriif3t die angekiindigte Beibehaltung der bereits heute in der KfW-
Forderung bewéhrten Zweistufigkeit des Antragsverfahrens. Ausdricklich
wohlwollend nehmen wir zur Kenntnis, dass auch im Teilprogramm BEG EM
ein solches zweistufiges Verfahren zur Anwendung kommen soll. Das war an-
gesichts der im September und Oktober 2019 erfolgten Diskussion um die An-
tragstellung bei der steuerlichen Férderung nicht absehbar.

I Vorschlag: Kinftiges Antragsverfahren sollte Grundsatz der Betrugspra-
vention und der Planungssicherheit beriicksichtigen

Die Vorzige des aktuell in der EBS-Férderung der KfW angewendeten An-
tragsverfahrens sind Betrugspravention (durch Identifizierungsprifung) und
Planungssicherheit (durch vorausgehende technische Plausibilitatsprifung).
Aus Sicht der BAK sollten beide Grundsatze im Interesse der Bauherren auch
im kinftigen Antragsverfahren berticksichtigt werden.
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Vorschlag: Zweistufiges Antragsverfahren fiir BEG EM als Blaupause fir
das Antragsverfahren fur steuerliche Férderung nutzen

Das noch zu konkretisierende zweistufige Antragsverfahren fiir Einzelmal3-
nahmen im Teilprogramm BEG EM kénnte unter der Voraussetzung, dass die
oben erwdhnten Grundsatze Betrugspravention und Planungssicherheit be-
riicksichtigt werden, als Blaupause des noch zu entwickelnden Antragsverfah-
ren fUr steuerlich geférderte EinzelmaRnahmen herangezogen werden. Insbe-
sondere die Komponenten der Identifizierungsprifung und der vorausgehen-
den technischen Plausibilitdtsprifung sind hier bislang nicht vorhanden und
sollten erganzt werden.

. zur Umstellung der Zustandigkeiten

Auch bei veranderten Zustandigkeiten sollten heutige Qualitatssiche-
rungs-Standards beibehalten werden

Die vorgesehene Umverteilung der Zusténdigkeiten bei der Durchfiihrung be-
wertet die BAK neutral. Wichtig ist allerdings, dass auch bei veréanderten Zu-
standigkeiten die bereits heute existierenden hohen Qualitatssicherungs-Stan-
dards bei allen kiinftigen Durchfihrern erhalten bleiben.

Einschéatzung und Anregungen zur BEG WG

. zu den Anderungen bei der Effizienzhaus-Systematik

Wegfall der Effizienzhaus-Stufe EH 85 kritisiert

Die Abschaffung des EH 85 ist nach Ansicht der BAK insofern problematisch,
dass die daraus resultierende Licke zwischen den verbleibenden EH 100 und
EH 70 sehr grol3 wére. Damit ware der Schritt von EH 100 auf die nachstbes-
sere Effizienzhaus-Stufe EH 70 mit sehr hohem technischen und finanziellen
Aufwand verbunden. Dies kdnnte in vielen Fallen zu weniger ambitionierten
Modernisierungen filhren als bisher, da sich Antragsteller, die zuvor ein EH 85
angestrebt hatten, sich kiinftig eher Richtung EH 100 orientieren, anstatt Rich-
tung EH 70. Hier muss die geplante Evaluation zur BEG kinftig im Blick be-
halten, ob der erwiinschte Sog Richtung besserer EH-Stufe tatsachlich statt-
findet. Notfalls ist hier nachzusteuern.

Wegfall der Effizienzhaus-Stufe EH 115 kritisiert

Die Abschaffung des EH 115 ist nach Ansicht der BAK insofern problematisch,
da dieser Standard es vor allem bei besonders erhaltenswerter Bausubstanz
ermdglicht, Gebaudekonzepte zu entwickeln, die ausbaukultureller Sicht stadt-
und architekturvertraglich sind. Insbesondere bei der energetischen Moderni-
sierung von Altbauten in den Innenstadten sind bereits heute die deutlich tber
den Altbauanforderungen der EnEV liegenden Anforderungen der KfW-Pro-
gramme an den Warmeschutz ein grof3es Hindernis. Insofern wére es

Seite 10 von 13



Stellungnahme der Bundesarchitektenkammer (BAK)
zur Bundesférderung fir effiziente Gebaude (BEG)

hilfreich, eine Effizienzhaus-Stufe beizubehalten, die einen Mindestwarme-
schutz von 130 Prozent des vom Referenzhaus vorgegebenen Wertes zu-
lasst. Dies ware immer noch anspruchsvoller als die derzeitige Altbauanforde-
rung und wiirde es vor allem ermdglichen, sensibler bei Warmeschutzmal3-
nahmen an AuRenwanden umzugehen, was in Bezug auf das Gesicht unserer
Altstadte deutlich besser ware.

72 Wegfall Mindestanforderungen an Wéarmeschutz fur EH Denkmal begrif3t

Der Wegfall der Mindestanforderungen an den Warmeschutz in der Effizienz-
haus-Stufe Denkmal wird im Sinne des Denkmalschutzes begrifit. Dass in
den technischen Mindestanforderungen fiir das Denkmal die Erfilllung des
bauphysikalischen Mindestwarmeschutzes nach DIN 4108, Teil 2 gefordert
wird, ist richtig. Eine solche Mindestanforderung ist notwendig und im Sinne
des Denkmalschutzes, da auf diese Weise ausgeschlossen wird, dass eine
Schédigung der Denkmalsubstanz durch die Nutzung erfolgt.

! Evaluation zur BEG sollte im Blick behalten, ob erwiinschter Sog Rich-
tung besserer EH-Stufe tatsachlich stattfindet

Mit der Abschaffung der Effizienzhausniveaus EH 115 und EH 85 verbindet
das BMWi die Hoffnung, dass Antragsteller sich kiinftig fiir das jeweils bes-
sere Effizienzhausniveau (EH 100 bzw. EH 70) entscheiden. Der entschei-
dende Anreiz hierfir kénnte davon ausgehen, dass die kunftigen Effizienz-
haus-Stufen fir Sanierungen mit weniger anspruchsvollen Wéarmeschutzanfor-
derungen aufwarten. Hier gilt es kiinftig genau hinzuschauen, ob dieser ge-
wlnschte Sog-Effekt Richtung ambitionierterer Sanierungen tatsachlich eintritt
oder ob die betreffenden Projekte wegen Uberforderung ganz aus der Forde-
rung fallen. Gerade im Bestand sind (wirtschaftliche, bauphysikalische, bau-
kulturelle) Restriktionen so grof3, dass das Erreichen der kiinftig schlechtesten
(regularen) Effizienzhaus-Stufe EH 100 fur einige Projekte kaum noch moglich
sein wird.

. zur geplanten Einbindung von Energieeffizienz-Experten

' Vorschlag: Technische Mindestanforderungen zur Baubegleitung — Ver-
pflichtende Erstellung einer raumweisen Heizlastberechnung

Verpflichtend sollte bei jedem Effizienzhaus die Erstellung einer raumweisen
Heizlastberechnung und Rohrnetzberechnung sein. Folgende Formulierung
wird fUr die TMA zur Baubegleitung vorgeschlagen: ,Aufgabe des Baubeglei-
ters ist die Erstellung bzw. die Prifung raumweisen Heizlastberechnung,
Rohrnetzberechnung und Auslegung der Heizflachen auf Einhaltung der Sys-
temtemperatur und die Verwendung der U-Werte der EnEV- bzw. GEG-Nach-
weise in der Heizlastberechnung vor Ausfiihrungsbeginn der Heizungsinstalla-
tionsarbeiten.” Insbesondere im Wohnhausbau erfolgt die Heizungsinstallation
weitgehend ohne Fachplanung. Auf diese Weise kdnnten Effizienzpotenziale
von bis zu 40 Prozent im Bereich der Heizungstechnik erschlossen werden.

Seite 11 von 13



Stellungnahme der Bundesarchitektenkammer (BAK)
zur Bundesférderung fir effiziente Gebaude (BEG)

!

. zu den Technischen Mindestanforderungen

Vorschlag: Erfullung des bauphysikalischen Mindestwarmeschutzes
nach DIN 4108-2 fur alle Bauteile verpflichtend machen

Grundsatzlich sollte in den TMA gefordert werden, dass alle Bauteile den bau-
physikalischen Mindestwarmeschutz nach DIN 4108-2 einhalten missen. Dies
waére in Bezug auf die Schimmelfreiheit wichtig und wirde verhindern, dass
Uberdicke Dammungen ein Weglassen der Dammungen an andere Stelle bi-
lanziell kompensieren.

Vorschlag: Systemtemperaturen der Heizungen in WG fur Heizkoérper auf
max. 55/45°C und fur Flachenheizungen auf 40°C limitieren

Die Systemtemperaturen der Heizung sollten fiir Heizkérper bei allen Wohn-
gebauden und Denkmalern auf maximal 55/45°C limitiert werden. Die Verluste
der Heizanlagen kdnnen auf diese Weise deutlich abgesenkt werden. Aul3er-
dem ist zu einem spateren Zeitpunkt auch der Anschluss einer Warmepumpe,
zwar mit geringer Effizienz, aber immerhin méglich. Grundséatzlich bevorzugt
werden sollten Flachenheizungen. Deren Systemtemperatur sollte auf maxi-
mal 40°C limitiert ist.

Vorschlag: Gasbrennwert-Technik auch in Effizienzhausern nur als ,Re-
newable Ready” oder , Hybrid“ férdern

In der BEG EM wird Gasbrennwert-Technik kiinftig nur noch unter der Bedin-
gung ,Renewable Ready" oder ,Hybrid* gefoérdert. In den Teilprogrammen
BEG WG und BEG NWG ist diese Vorbedingung fiur die Férderung von Gas-
brennwert-Technik nicht explizit formuliert. Daraus ist zu schlie3en, dass Gas-
brennwert-Technik in den systemischen Teilprogrammen der BEG wie bislang
ohne weitere Anforderungen an die ergdnzende Einbindung von erneuerbaren
Energien geftrdert werden soll. Voraussichtlich wird Gasbrennwert-Technik
aufgrund der primarenergetischen Anforderungen kinftig nur in den ,schlech-
teren” Effizienzhaus-Stufen EH 100 und EH Denkmal férderfahig sein. Den-
noch sollte erwogen werden, auch in der systemischen Effizienzhausférde-
rung die Bedingung ,Renewable Ready“ oder ,Hybrid“ an die Férderung von
Gasbrennwert-Technik zu kntpfen.
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Einschatzung und Anregungen zur BEG NWG

. zu den Technischen Mindestanforderungen

I TMA angesichts der Heterogenitat von NWG zu wenig differenziert

Die technischen Anforderungen sind angesichts der Heterogenitat von NWG
mit ihren spezifischen Eigenschaften zu wenig differenziert. Bei NWG haben
die Bedarfe an Strom fiir Beleuchtung, Luftung und Klimatisierung einen deut-
lich héheren Anteil am Endenergiebedarf als der Heizenergiebedarf. Die tech-
nischen Mindestanforderungen bericksichtigen dies zu wenig, der Einfluss
der Gebaudedammung wird inshesondere bei gro3en kompakten Gebaude-
formen uberbewertet. DAmmanforderungen fir opake Flachen sind zu hoch.
Hingegen wird dem Fensterflachenanteil oder der Kompaktheit keine Bedeu-
tung zugewiesen. Fir Altbauten sollten die sommerlichen Warmeschutznach-
weise grundsatzlich ebenso erforderlich sein wie flr Neubauten.

Einschéatzung und Anregungen zur BEG EM

. zu den Technischen Mindestanforderungen

N Geforderter U-Wert fur AuBenwéande denkmalgeschitzter Gebaude er-
scheint willkirlich

Der geforderte U-Wert von 0,45 fir AuRenwande denkmalgeschiitzter Ge-
baude oder bei Einblasdammung in Hohlmauerwerken erscheint etwas willkir-
lich. Hier sollten Ausnahmen gestattet werden, wenn diese aus nachgewiese-
nen Griinden nicht erreicht werden kénnen. Gesichert sollte jedoch sein, dass
der Mindestwarmeschutz nach DIN 4108-2 erreicht wird. Ein héhere Damm-
stoffstérke wird bei Durchfuhrung einer DAmmung nicht an den nur geringfiigig
hoheren Baukosten scheitern, sondern i.d.R. an der technischen Umsetzbar-
keit.

Berlin, 17.03.2020

Ansprechpartner: Jorg Schumacher, Koordinator Energie und Nachhaltigkeit
Telefon: 030 /26 39 44 — 64, E-Mail: schumacher@bak.de

Die Bundesarchitektenkammer e.V. (BAK) ist ein Zusammenschluss der 16 Landerarchitektenkammern in
Deutschland. Sie vertritt auf nationaler und internationaler Ebene die Interessen von ca.135.000 Architekten ge-
geniiber Politik und Offentlichkeit.
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