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DAS EUROPAISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPAISCHEN UNION —

gestiitzt auf den Vertrag tiber die Arbeitsweise der Europdischen Union, insbesondere auf Artikel 194 Absatz 2,

auf Vorschlag der Europdischen Kommission,

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente,

nach Stellungnahme des Europdischen Wirtschafts- und Sozialausschusses (1),

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen (3),

gemifl dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren (),

in Erwdgung nachstehender Griinde:

M

==

Die Richtlinie 2010/31/EU des Europaischen Parlaments und des Rates (%) ist mehrfach und erheblich geandert
worden (°). Aus Griinden der Klarheit empfiehlt es sich, im Rahmen der anstehenden Anderungen eine Neufassung
der genannten Richtlinie vorzunehmen.

Im Ubereinkommen von Paris (%), das im Dezember 2015 im Rahmen des Rahmeniibereinkommens der Vereinten
Nationen iiber Klimainderungen (UNFCCC) angenommen wurde (im Folgenden ,Ubereinkommen von Paris®),
haben die Vertragsparteien vereinbart, den Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur deutlich unter 2 °C iiber
dem vorindustriellen Niveau zu halten und Anstrengungen zu unternehmen, um den Temperaturanstieg auf 1,5 °C
iiber dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen. Die Verwirklichung der Ziele des Ubereinkommens von Paris steht
im Mittelpunkt der Mitteilung der Kommission vom 11. Dezember 2019 mit dem Titel ,Der europdische Griine
Deal“ (im Folgenden ,europdischer Griiner Deal”). Die Union hat sich in der aktualisierten Vorlage zum national
festgelegten Beitrag, die dem UNFCCC-Sekretariat am 17. Dezember 2020 iibermittelt wurde, verpflichtet, die
gesamtwirtschaftlichen Nettotreibhausgasemissionen der Union bis 2030 um mindestens 55 % gegeniiber dem
Niveau von 1990 zu senken.

Wie im europdischen Griinen Deal angekiindigt, legte die Kommission in ihrer Mitteilung vom 14. Oktober 2020
mit dem Titel ,Eine Renovierungswelle fiir Europa — umweltfreundlichere Gebdude, mehr Arbeitspltze und bessere
Lebensbedingungen® ihre Strategie fiir eine Renovierungswelle vor. Die Strategie fiir eine Renovierungswelle enthalt
einen Maflnahmenplan mit konkreten rechtlichen, finanziellen und unterstiitzenden Mafinahmen mit dem Ziel, die
jahrliche Quote der energetischen Renovierungen von Gebduden bis 2030 mindestens zu verdoppeln und
umfassende Renovierungen zu férdern, wodurch bis 2030 Renovierungen von 35 Mio. Gebdudeeinheiten
durchgefithrt und Arbeitsplitzen in der Baubranche geschaffen werden. Die Uberarbeitung der Richtlinie
2010/31/EU ist eines der Instrumente zur Umsetzung der Renovierungswelle. Sie wird auch zur Umsetzung der
Initiative ,Neues Europiisches Bauhaus®, die in der Mitteilung der Kommission vom 15. September 2021 mit dem

ABL C 290 vom 29.7.2022, S. 114.

ABL C 375 vom 30.9.2022, S. 64.

Standpunkt des Europdischen Parlaments vom 12. Mérz 2024 (noch nicht im Amtsblatt verdffentlicht) und Beschluss des Rates vom
12. April 2024.

Richtlinie 2010/31/EU des Europdischen Parlaments und des Rates vom 19. Mai 2010 iiber die Gesamtenergieeffizienz von
Gebéduden (ABL L 153 vom 18.6.2010, S. 13).

Siehe Anhang IX Teil A.

ABL L 282 vom 19.10.2016, S. 4.
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Titel ,Neues Europdische Bauhaus: attraktiv — nachhaltig — gemeinsam® vorgestellt wurde, und der Européischen
Mission ,Klimaneutrale und intelligente Stidte“ beitragen. Die Initiative ,Neues Europiisches Bauhaus“ soll eine
inklusivere Gesellschaft fordern, die das Wohlbefinden aller fordert, indem sie sich am historischen Bauhaus
orientiert, das zur sozialen Inklusion und zum Wohlergehen der Biirgerinnen und Biirger, insbesondere von
Arbeitergemeinschaften, beigetragen hat. Indem die Initiative ,Neues Europiisches Bauhaus“ Schulungen und
Netzwerke erleichtert und Leitlinien fiir Architekten, Studenten, Ingenieure und Designer im Einklang mit den
Grundsitzen der Nachhaltigkeit, der Asthetik und der Inklusion gibt, kann sie lokale Behorden in die Lage versetzen,
innovative und kulturelle Losungen fiir die Schaffung einer nachhaltigeren bebauten Umgebung zu entwickeln.

Mit der Verordnung (EU) 2021/1119 des Europiischen Parlaments und des Rates(’), wird das Ziel der
gesamtwirtschaftlichen Klimaneutralitit bis spitestens 2050 im Unionsrecht verankert und eine verbindliche
Verpflichtung der Union zur Senkung ihrer Nettotreibhausgasemissionen (Emissionen nach Abzug des Abbaus) bis
2030 um mindestens 55 % gegeniiber dem Stand von 1990 festgelegt.

Mit dem durch die Mitteilung der Kommission vom 19. Oktober 2020 mit dem Titel ,Arbeitsprogramm der
Kommission fiir 2021 — Eine vitale Union in einer fragilen Welt“ angekiindigten Gesetzgebungspaket ,Fit fir 55
sollen diese Ziele verwirklicht werden. Dieses Paket deckt eine Reihe von Politikbereichen ab, darunter
Energieeffizienz, erneuerbare Energie, Landnutzung, Landnutzungsidnderung und Forstwirtschaft, Energiebesteue-
rung, Lastenteilung, Emissionshandel und Infrastruktur fiir alternative Kraftstoffe. Die Uberarbeitung der Richtlinie
2010/31/EU ist integraler Bestandteil dieses Pakets. Aufbauend auf dem Gesetzgebungspaket ,Fit fiir 55 werden mit
dem in der Mitteilung der Kommission vom 18. Mai 2022 mit dem Titel ,REPowerEU-Plan“ enthaltenen
REPowerEU-Plan zusitzliche Mainahmen vorgelegt, um Energie einzusparen, die Versorgung zu diversifizieren,
fossile Brennstoffe durch Beschleunigung der Energiewende in Europa zu ersetzen und Investitionen und Reformen
intelligent miteinander zu verkniipfen. Er umfasst neue Gesetzgebungsvorschlige und gezielte Empfehlungen, um die
Ziele in Bezug auf Energieeffizienz und Energieeinsparungen ehrgeiziger zu gestalten. Ferner enthilt die Mitteilung
steuerliche Mafinahmen als Mittel, um Anreize fir Energieeinsparungen zu schaffen und den Verbrauch fossiler
Brennstoffe zu senken.

Auf Gebdude entfallen 40 % des Endenergieverbrauchs der Union und 36 % ihrer energiebedingten Treibhausgas-
emissionen, wobei 75 % der Gebdude der Union immer noch energieineffizient sind. Erdgas spielt die grofite Rolle
bei der Beheizung von Gebduden und macht rund 39 % des Energieverbrauchs fiir die Raumheizung in
Wohngebiuden aus. Ol ist mit 11 % der zweitwichtigste fossile Brennstoff fiir Heizzwecke, wihrend der Anteil von
Kohle bei etwa 3% liegt. Daher sind die Senkung des Energieverbrauchs im Einklang mit dem Grundsatz
,Energieeffizienz an erster Stelle“ gemifS Artikel 3 der Richtlinie (EU) 20231791 des Européischen Parlaments und
des Rates () und Artikel 2 Nummer 18 der Verordnung (EU) 2018/1999 des Europiischen Parlaments und des
Rates (°) und die Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen im Gebiudesektor wesentliche Manahmen, die zur
Verringerung der Treibhausgasemissionen und der Energiearmut in der Union benétigt werden. Ein geringerer
Energieverbrauch und die verstirkte Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen, insbesondere Solarenergie,
spielen auch eine Schliisselrolle bei der Verringerung der Energieabhingigkeit der Union von fossilen Brennstoffen
insgesamt und von Einfuhren im Besonderen, der Stirkung der Energieversorgungssicherheit im Einklang mit den im
REPowerEU-Plan festgelegten Zielen, der Forderung von technologischen Entwicklungen sowie der Schaffung von
Beschiftigungsmoglichkeiten und von Moglichkeiten der regionalen Entwicklung, insbesondere auf Inseln, in
landlichen Gebieten und in nicht an das Netz angeschlossenen Gemeinschaften.

Gebdude verursachen vor, wihrend und nach ihrer Lebensdauer Treibhausgasemissionen. Die Vision fiir einen bis
2050 dekarbonisierten Gebaudebestand geht iiber die derzeit im Mittelpunkt stehenden betriebsbedingten
Treibhausgasemissionen hinaus. Die Lebenszyklusemissionen von Gebduden sollten daher nach und nach
beriicksichtigt werden, beginnend mit neuen Gebduden. In Gebduden sind betrichtliche Mengen an Rohstoffen
verbaut und damit jahrzehntelang Ressourcen gebunden, und die Gestaltungsoptionen und die Wahl der Materialien
haben sowohl bei neuen Gebauden als auch bei Renovierungen starken Einfluss auf die Lebenszyklusemissionen. Die
Lebenszyklusbilanz von Gebauden sollte nicht nur bei Neubauten, sondern auch bei Renovierungen beriicksichtigt
werden, indem in die nationalen Gebduderenovierungspline der Mitgliedstaaten Strategien zur Verringerung der
Lebenszyklus-Treibhausgasemissionen aufgenommen werden.

Verordnung (EU) 2021/1119 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 30. Juni 2021 zur Schaffung des Rahmens fiir die
Verwirklichung der Klimaneutralitit und zur Anderung der Verordnungen (EG) Nr. 401/2009 und (EU) 2018/1999 (,Européisches
Klimagesetz*) (ABL. L 243 vom 9.7.2021, S. 1).

Richtlinie (EU) 2023/1791 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 13. September 2023 zur Energieeffizienz und zur
Anderung der Verordnung (EU) 2023/955 (ABL L 231 vom 20.9.2023, S. 1).

Verordnung (EU) 20181999 des Europiischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2018 iiber das Governance-System fiir
die Energieunion und fiir den Klimaschutz, zur Anderung der Verordnungen (EG) Nr. 663/2009 und (EG) Nr. 715/2009 des
Europdischen Parlaments und des Rates, der Richtlinien 94/22/EG, 98/70/EG, 2009/31/EG, 2009/73/EG, 2010/31/EU, 2012/27 [EU
und 2013/30/EU des Europdischen Parlaments und des Rates, der Richtlinien 2009/119/EG und (EU) 2015/652 des Rates und zur
Authebung der Verordnung (EU) Nr. 525/2013 des Europdischen Parlaments und des Rates (ABL L 328 vom 21.12.2018, S. 1).
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Die Minimierung der Treibhausgasemissionen iiber den gesamten Lebenszyklus von Gebduden erfordert
Ressourceneffizienz und Kreislaufwirtschaft. Dies kann auch mit der Umwandlung von Teilen des Gebdudebestands
in eine temporire CO,-Senke kombiniert werden.

Das Treibhauspotenzial iiber den gesamten Lebenszyklus eines Gebaudes gibt Aufschluss dariiber, inwieweit ein
Gebidude mit seinen Emissionen insgesamt zum Klimawandel beitragt. Es vereint ,graue” Treibhausgasemissionen in
Bauprodukten mit direkten und indirekten Emissionen aus der Nutzungsphase. Die Anforderung, das
Lebenszyklus-Treibhausgaspotenzial neuer Gebdude zu berechnen, ist daher ein erster Schritt hin zu einer stirkeren
Beriicksichtigung der Lebenszyklusbilanz von Gebduden und einer Kreislaufwirtschaft.

Gebaude sind fiir etwa die Hlfte der Emissionen von primirem Feinstaub (PM, ;) in der Union verantwortlich, die
vorzeitige Todesfille und Krankheiten verursachen. Durch die Verbesserung der Gesamtenergieeffizienz von
Gebiduden konnen und sollten gleichzeitig gemaf der Richtlinie (EU) 2016/2284 des Europdischen Parlaments und
des Rates (') die Schadstoffemissionen verringert werden.

Bei Mafnahmen zur weiteren Verbesserung der Gesamtenergieeffizienz von Gebduden sollte den klimatischen
Bedingungen, einschlieSlich der Anpassung an den Klimawandel, den lokalen Bedingungen sowie dem
Innenraumklima und der Kosteneffizienz Rechnung getragen werden. Diese Maflnahmen sollten anderen
Anforderungen an Gebdude, wie beispielsweise Zuginglichkeit, Brandschutz, Erdbebensicherheit und beabsichtigte
Nutzung des Gebdudes, nicht entgegenstehen.

Die Gesamtenergieeffizienz von Gebduden sollte nach einer Methode berechnet werden, die national und regional
differenziert werden kann. Diese Methode sollte zusitzlich zu den Wirmeeigenschaften auch andere Faktoren von
wachsender Bedeutung einbezichen, z. B. Wirmeinseleffekte in stidtischen Gebieten, Heizungsanlagen und
Klimaanlagen, Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen, Systeme fiir die Gebiudeautomatisierung und
-steuerung, Riickgewinnung von Wirme aus Abluft oder Abwasser, Ausgleich zwischen Netzen, intelligente
Losungen, passive Heiz- und Kiihlelemente, Sonnenschutz, Raumklimaqualitit, angemessene natiirliche Beleuchtung
und Konstruktionsart des Gebdudes. Bei der Methode zur Berechnung der Gesamtenergieeffizienz von Gebduden
sollte nicht nur die Heizperiode oder Kiihlperiode eines Jahres, sondern die jihrliche Gesamtenergieeffizienz eines
Gebdudes zugrunde gelegt werden. Sie sollte die geltenden europdischen Normen beriicksichtigen. Sie sollte die
Abbildung der tatsichlichen Betriebsbedingungen gewihrleisten und es ermoglichen, die erfasste Energie zur
Uberpriifung der Richtigkeit und fiir die Zwecke der Vergleichbarkeit heranzuziehen, und die Methode sollte auf
monatlichen, stiindlichen oder unterstiindlichen Berechnungsintervallen beruhen. Um die Nutzung erneuerbarer
Energie am Standort zu fordern und zusitzlich zum gemeinsamen allgemeinen Rahmen sollten die Mitgliedstaaten
die erforderlichen MaRnahmen ergreifen, damit die Vorteile einer grofftmaglichen Nutzung erneuerbarer Energie am
Standort, einschlieBlich fiir andere Nutzungszwecke, z. B. Ladepunkte fiir Elektrofahrzeuge, in der Berechnungs-
methode anerkannt und beriicksichtigt werden.

Die Mitgliedstaaten sollten Mindestanforderungen an die Gesamtenergieeffizienz von Gebduden und Gebiu-
dekomponenten so festlegen, dass ein kostenoptimales Verhiltnis zwischen den zu titigenden Investitionen und den
tiber die Lebensdauer des Gebiudes eingesparten Energiekosten erreicht wird, und zwar unbeschadet des Rechts der
Mitgliedstaaten, Mindestanforderungen an die Gesamtenergieeffizienz festzulegen, die grofere Energiceffizienz
bewirken als kostenoptimale Energieeffizienzniveaus. Es sollten entsprechende Vorkehrungen getroffen werden,
damit die Mitgliedstaaten ihre Mindestanforderungen an die Gesamtenergieeffizienz von Gebduden regelmifig im
Hinblick auf den technischen Fortschritt iiberpriifen konnen.

Zwei Drittel der fiir die Heizung und Kithlung von Gebiuden genutzten Energie stammen nach wie vor aus fossilen
Brennstoffen. Fiir die Dekarbonisierung des Gebaudesektors ist der schrittweise Ausstieg aus fossilen Brennstoffen im
Bereich der Wirme- und Kailteversorgung von besonderer Bedeutung. Daher sollten die Mitgliedstaaten in ihren
nationalen Gebduderenovierungsplinen ihre nationalen Strategien und Manahmen zum schrittweisen Ausstieg aus
fossilen Brennstoffen im Bereich der Warme- und Kilteversorgung auffithren. Sie sollten auf eine schrittweise Abkehr
von eigenstiandigen mit fossilen Brennstoffen betriebenen Heizkesseln hinarbeiten und in einem ersten Schritt ab
2025 keine finanziellen Anreize fir die Installation von eigenstindigen mit fossilen Brennstoffen betriebenen
Heizkesseln mehr geben, mit Ausnahme derjenigen, die vor 2025 fiir Investitionen im Rahmen der durch die
Verordnung (EU) 2021/241 des Europiischen Parlaments und des Rates (') eingerichteten Aufbau- und
Resilienzfazilitdt, des Europdischen Fonds fiir regionale Entwicklung und des Kohisionsfonds gemaf der Verordnung
(EU) 2021/1058 des Europiischen Parlaments und des Rates (%) ausgewdhlt wurden. Es sollte weiterhin moglich
sein, finanzielle Anreize fiir die Installation von hybriden Heizungsanlagen mit einem erheblichen Anteil

Richtlinie (EU) 2016/2284 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 14. Dezember 2016 iiber die Reduktion der nationalen
Emissionen bestimmter Luftschadstoffe, zur Anderung der Richtlinie 2003/35/EG und zur Aufhebung der Richtlinie 2001/81/EG
(ABL L 344 vom 17.12.2016, S. 1).

Verordnung (EU) 2021/241 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 12. Februar 2021 zur Einrichtung der Aufbau- und
Resilienzfazilitit (ABL L 57 vom 18.2.2021, S. 17).

Verordnung (EU) 2021/1058 des Europiischen Parlaments und des Rates vom 24. Juni 2021 iiber den Europdischen Fonds fiir
regionale Entwicklung und den Kohisionsfonds (ABL L 231 vom 30.6.2021, S. 60).
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erneuerbarer Energien zu geben, beispielsweise bei Kombinationen eines Heizkessels mit Solarthermie oder mit einer
Wirmepumpe. Durch eine eindeutige Rechtsgrundlage fiir das Verbot von Wirmeerzeugern auf der Grundlage ihrer
Treibhausgasemissionen, der Art des genutzten Brennstoffs oder des Mindestanteils der fir die Warmeversorgung
auf Gebdudeebene genutzten erneuerbaren Energie sollten nationale Ausstiegsstrategien und -mafinahmen
unterstiitzt werden.

Die Warmwasserbereitung fiir den hauslichen Gebrauch ist eine der Hauptquellen fiir den Energieverbrauch von
Gebduden mit hoher Energieeffizienz. Diese Energie wird in der Regel nicht zuriickgewonnen. Die Nutzung der
Wirme aus Abfliissen von hiuslich genutztem Warmwasser in Gebduden konnte eine einfache und kosteneffiziente
Moglichkeit sein, Energie einzusparen.

Die Anforderungen an die Gesamtenergieeffizienz gebiudetechnischer Systeme sollten fiir ganze Systeme gelten, die
in Gebduden installiert sind, und nicht fiir die Effizienz von eigenstindigen Komponenten, die in den
Geltungsbereich der produktspezifischen Vorschriften gemdf der Richtlinie 2009/125/EG des Europiischen
Parlaments und des Rates (**) fallen. Bei der Festlegung von Gesamtenergieeffizienzanforderungen fur gebaude-
technische Systeme sollten die Mitgliedstaaten — soweit verfiigbar und angemessen — harmonisierte Instrumente
einsetzen, insbesondere Priif- und Berechnungsmethoden und Energieeffizienzklassen, die im Rahmen von
Durchfithrungsmafnahmen zu der Richtlinie 2009/125/EG und zu der Verordnung (EU) 2017/1369 des
Europdischen Parlaments und des Rates (**) entwickelt wurden, um die Kohdrenz mit den damit in Zusammenhang
stehenden Initiativen zu gewihrleisten und eine potenzielle Fragmentierung des Marktes so weit wie moglich zu
vermeiden. Technologien zur Einsparung von Energie mit sehr kurzen Amortisationszeitriumen, wie die Installation
oder der Austausch von thermostatischen Regelventilen oder Riickgewinnung von Wairme aus Abluft oder
Abwasser, werden derzeit nicht ausreichend beriicksichtigt. Bei der Schitzung der Nennleistung fir eine
Heizungsanlage, eine Klimaanlage, eine kombinierte Raumheizungs- und Liiftungsanlage oder eine kombinierte
Klima- und Liftungsanlage in einem bestimmten Gebdude oder Gebidudeteil sollte die Nennleistung der
verschiedenen Erzeuger derselben Anlage aufaddiert werden.

Diese Richtlinie gilt unbeschadet der Artikel 107 und 108 des Vertrags iiber die Arbeitsweise der Europiischen
Union (AEUV). Der in dieser Richtlinie verwendete Begriff , Anreiz“ sollte daher nicht so verstanden werden, dass er
staatliche Beihilfen darstellt.

Die Kommission sollte einen Rahmen fiir Vergleichsmethoden zur Berechnung kostenoptimaler Mindestan-
forderungen an die Gesamtenergieeffizienz bestimmen. Eine Uberpriifung dieses Rahmens sollte die Berechnung
sowohl der Gesamtenergie- als auch der Emissionseffizienz ermoglichen und die externen Effekte in den Bereichen
Umwelt und Gesundheit sowie die Ausweitung des Emissionshandelssystems und die CO,-Preise beriicksichtigen.
Die Mitgliedstaaten sollten anhand dieses Rahmens die Ergebnisse mit den von ihnen festgelegten Mindestan-
forderungen an die Gesamtenergieeffizienz vergleichen. Sollten nennenswerte Diskrepanzen bestehen, d. h. solche
mit mehr als 15% Differenz zwischen den berechneten kostenoptimalen Mindestanforderungen an die
Gesamtenergieeffizienz und den geltenden Mindestanforderungen an die Gesamtenergieeffizienz, so sollten die
Mitgliedstaaten die Abweichungen begriinden oder geeignete Mafnahmen zur Verringerung der Diskrepanzen
vorsehen. Die geschitzte wirtschaftliche Lebensdauer eines Gebdudes oder einer Gebdudekomponente sollte von den
Mitgliedstaaten anhand der bestehenden Praxis und der Erfahrungen bei der Bestimmung typischer wirtschaftlicher
Lebensdauern ermittelt werden. Uber die Ergebnisse dieses Vergleichs und die dabei zugrunde gelegten Daten sollten
die Mitgliedstaaten der Kommission regelmifSig Bericht erstatten. Diese Berichte sollten der Kommission die
Moglichkeit geben, die Fortschritte der Mitgliedstaaten bei der Erreichung kostenoptimaler Mindestanforderungen an
die Gesamtenergieeffizienz zu beurteilen und dariiber Bericht zu erstatten.

Groflere Renovierungen bestehender Gebiude sind unabhingig von der Grofe dieser Gebdude eine Gelegenheit fiir
kosteneffiziente Malnahmen zur Verbesserung der Gesamtenergieeffizienz. Aus Griinden der Kosteneffizienz sollte
es moglich sein, die Mindestanforderungen an die Gesamtenergieeffizienz auf diejenigen renovierten Teile zu
beschrinken, die fur die Energieeffizienz des Gebdudes am wichtigsten sind. Die Mitgliedstaaten sollten den Begriff
,groflere Renovierung“ nach dem Prozentanteil an der Gebdudehiille oder nach dem Gebdudewert definieren
konnen. Entscheidet sich ein Mitgliedstaat fiir die Definition auf der Grundlage des Gebdudewerts, so konnten Werte
wie der Versicherungswert oder der jeweils aktuelle Wert auf der Grundlage der Neuerrichtungskosten herangezogen
werden, jedoch unter Ausschluss des Werts des Grundstiicks, auf dem sich das Gebiude befindet.

Die ehrgeizigeren Klima- und Energieziele der Union erfordern eine neue Vision fiir Gebdude: das Nullemissionsge-
béude mit sehr geringem Energiebedarf, das keine CO -Emissionen aus fossilen Brennstoffen am Standort verursacht
und keine oder eine sehr geringe Menge an betriebsbedingten Treibhausgasemissionen verursacht. Alle neuen
Gebdude sollten spitestens 2030 Nullemissionsgebdude sein, und bestehende Gebiude sollten bis 2050 in
Nullemissionsgebdude umgebaut werden.

Richtlinie 2009/125/EG des Europiischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 zur Schaffung eines Rahmens fiir die
Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte (ABL L 285 vom
31.10.2009, S. 10).

Verordnung (EU) 2017/1369 des Européischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2017 zur Festlegung eines Rahmens fiir die
Energieverbrauchskennzeichnung und zur Aufhebung der Richtlinie 2010/30/EU (ABI. L 198 vom 28.7.2017, S. 1).
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Wenn bestehende Gebdude verdndert werden, gelten sie nicht als neue Gebaude.

Zur Deckung des Energiebedarfs eines Nullemissionsgebdudes stehen verschiedene Optionen zur Verfiigung: am
Standort oder in dessen Nihe erzeugte Energie aus erneuerbaren Quellen wie Solarthermie, Geothermie, Fotovoltaik,
Wirmepumpen, Hydroelektrizitit und Biomasse, erneuerbare Energie, die von Erneuerbare-Energie-Gemeinschaften
bereitgestellt wird, effiziente Fernwirme und Fernkilte sowie Energie aus sonstigen kohlenstofffreien Quellen.
Energie, die durch Verbrennung erneuerbarer Brennstoffe erzeugt wird, gilt als am Standort erzeugte Energie aus
erneuerbaren Quellen, wenn die Verbrennung des erneuerbaren Brennstoffs am Standort stattfindet.

Nullemissionsgebdude konnen zur nachfrageseitigen Flexibilitdt beitragen, etwa durch Nachfragesteuerung,
Energiespeicherung, thermische Speicherung und dezentrale Erzeugung aus erneuerbaren Quellen, um ein
verlasslicheres, nachhaltigeres und effizienteres Energiesystem zu unterstiitzen.

Die notwendige Dekarbonisierung des Gebdudebestands der Union erfordert in grofem Mafistab energetische
Renovierungen: Fast 75 % dieses Gebdudebestands sind nach den derzeitigen Gebdudestandards ineffizient und
85 bis 95 % der heutigen Gebdude werden 2050 noch stehen. Die gewichtete jdhrliche Quote der energetischen
Renovierungen liegt jedoch anhaltend niedrig bei rund 1 %. Beim derzeitigen Tempo wiirde die Dekarbonisierung
des Gebdudesektors Jahrhunderte dauern. Das Auslosen und die Unterstiitzung von Gebduderenovierungen,
einschlieRlich des Ubergangs zu emissionsfreien Heizungsanlagen, ist daher ein zentrales Ziel dieser Richtlinie. Die
Forderung von Renovierungen auf Stadtteilebene, einschlieflich industrieller oder serieller Renovierungen, bietet
Vorteile, indem sie das Volumen und die Tiefe von Gebiuderenovierungen anregt und zu einer schnelleren und
kostengiinstigeren Dekarbonisierung des Gebdudebestands fithrt. Industrielle Losungen fiir den Bau und die
Gebiuderenovierung umfassen vielseitige vorgefertigte Elemente, die verschiedene Funktionen wie Isolierung und
Erzeugung von Energie erfiillen.

Mindestvorgaben fiir die Gesamtenergieeffizienz sind das wesentliche Regulierungsinstrument, um in groSem
Maf3stab die Renovierung bestehender Gebdude anzustofen, da sie die wichtigsten Hindernisse fiir Renovierungen
beseitigen, z. B. divergierende Anreize und Miteigentumsstrukturen, die nicht durch wirtschaftliche Anreize
tiberwunden werden konnen. Die Einfithrung von Mindestvorgaben fir die Gesamtenergieeffizienz sollte dazu
fithren, dass es mit der Zeit keine Gebaude mit der schlechtesten Gesamtenergieeffizienz mehr gibt, der nationale
Gebdudebestand kontinuierlich verbessert wird und somit ein Beitrag zum langfristigen Ziel eines bis 2050
dekarbonisierten Gebdudebestands geleistet wird.

Die Mindestvorgaben fiir die Gesamtenergieeffizienz von Nichtwohngebiduden sollten auf Unionsebene festgelegt
werden und sich auf die Renovierung der Nichtwohngebdude mit der schlechtesten Gesamtenergiceffizienz
konzentrieren, die das grofte Potenzial in Bezug auf Dekarbonisierung und umfassende soziale und wirtschaftliche
Vorteile aufweisen und daher vorrangig renoviert werden miissen. Dariiber hinaus sollten die Mitgliedstaaten in
ihren nationalen Gebduderenovierungsplanen spezifische Zeitpldne fiir die weitere Renovierung von Nichtwohnge-
bauden festlegen. In einigen besonderen Fillen sind Ausnahmen fiir einzelne Nichtwohngebiude von den
Mindestvorgaben fiir die Gesamtenergieeffizienz gerechtfertigt, insbesondere im Fall eines geplanten Abrisses eines
Gebdudes oder einer ungiinstigen Kosten-Nutzen-Analyse; auch erhebliche Hartefille rechtfertigen eine Ausnahme,
solange der Hirtefall fortbesteht. Die Mitgliedstaaten sollten strenge Kriterien fiir diese Ausnahmen festlegen, um
eine unverhéltnismafig hohe Anzahl ausgenommener Nichtwohngebidude zu vermeiden. Sie sollten die Kriterien in
ihren nationalen Gebduderenovierungsplinen mitteilen und die ausgenommenen Nichtwohngebdude durch
gleichwertige Verbesserungen der Gesamtenergieeffizienz in anderen Teilen des Bestands an Nichtwohngebiuden
ausgleichen.

Bei Wohngebiuden sollten die Mitgliedstaaten die Flexibilitdt haben, die Instrumente zu wihlen, mit denen sie die
erforderlichen Verbesserungen des Wohngebdudebestands erreichen, beispielsweise Mindestvorgaben fur die
Gesamtenergieeffizienz, technische Hilfe und finanzielle Unterstiitzungsmafnahmen. Die Mitgliedstaaten sollten im
Einklang mit dem nationalen Fahrplan, den im nationalen Gebiuderenovierungsplan des Mitgliedstaats enthaltenen
Zielen fir 2030, 2040 und 2050 und der Transformation des nationalen Wohngebdudebestands in
Nullemissionsgebaude bis 2050 einen nationalen Pfad fir die schrittweise Renovierung des nationalen
Gebidudebestands festlegen. Die nationalen Pfade sollten ab 2030 den fur Finfjahreszeitriume angesetzten
Zwischenzielen fiir die Abnahme des durchschnittlichen Primirenergieverbrauchs des Wohngebdudebestands
entsprechen, wodurch in allen Mitgliedstaaten dhnliche Anstrengungen sichergestellt werden.

Was den iibrigen nationalen Gebdudebestand betrifft, so steht es den Mitgliedstaaten frei zu entscheiden, ob sie
Mindestvorgaben fiir die Gesamtenergieeffizienz einfithren wollen, die auf nationaler Ebene konzipiert werden und
an die nationalen Gegebenheiten angepasst sind. Bei der Uberpriifung dieser Richtlinie sollte die Kommission
bewerten, ob die gemifS dieser Richtlinie festgelegten Mafinahmen ausreichende Fortschritte im Hinblick auf die
Erreichung eines vollstindig dekarbonisierten Bestands an Nullemissionsgebduden bis 2050 ermdglichen werden
oder ob weitere Maffnahmen, etwa verbindliche Mindestvorgaben fiir die Gesamtenergieeffizienz, eingefithrt werden
miissen, insbesondere fiir Wohngebiude, um die fir Fiinfjahreszeitraume angesetzten Etappenziele zu erfiillen.
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Die Einfithrung von Mindestvorgaben fiir die Gesamtenergieeffizienz sollte durch einen unterstiitzenden Rahmen
begleitet werden, der technische Hilfe und finanzielle Mafnahmen umfasst, insbesondere fiir schutzbediirftige
Haushalte. Auf nationaler Ebene festgelegte Mindestvorgaben fiir die Gesamtenergieeffizienz stellen keine
,2Unionsnormen® im Sinne der Vorschriften iiber staatliche Beihilfen dar, wihrend unionsweite Mindestvorgaben
fur die Gesamtenergieeffizienz als solche ,Unionsnormen® angesehen werden konnten. Im Einklang mit den
tiberarbeiteten Vorschriften tiber staatliche Beihilfen konnen die Mitgliedstaaten staatliche Beihilfen fiir Gebdu-
derenovierungen zur Einhaltung der unionsweiten Vorgaben fiir die Gesamtenergieeffizienz gewihren, bis diese
unionsweiten Vorgaben verbindlich werden. Sobald die Vorgaben verbindlich geworden sind, konnen die
Mitgliedstaaten weiterhin staatliche Beihilfen fur die Renovierung von Gebduden und Gebiudeeinheiten gewihren,
die unter die unionsweiten Vorgaben fiir die Gesamtenergieeffizienz fallen, sofern die Gebduderenovierung auf einen
hoheren Standard abzielt.

In der durch die Verordnung (EU) 2020/852 des Europiischen Parlaments und des Rates (") eingerichteten
EU-Taxonomie werden fiir die gesamte Wirtschaft, einschlieRlich des Bausektors, okologisch nachhaltige
Wirtschaftstitigkeiten klassifiziert. Gemaf der Delegierten Verordnung (EU) 2021/2139 der Kommission (*)
(,Delegierter Rechtsakt zur EU-Klimataxonomie®) gelten Gebduderenovierungen als nachhaltige Tatigkeit, wenn sie
zu Energieeinsparungen von mindestens 30 % fithren, bei groferen Renovierungen bestehender Gebiaude die
Mindestanforderungen an die Gesamtenergieeffizienz erfiillen oder aus Einzelmafnahmen im Zusammenhang mit
der Gesamtenergieeffizienz von Gebduden bestehen, beispielsweise der Installation, Wartung oder Reparatur von
energieeffizienten Gerdten oder von Geriten fiir die Messung, Regelung und Steuerung der Gesamtenergieeffizienz
von Gebduden, sofern diese Einzelmafnahmen die festgelegten Kriterien erfiillen. Gebiduderenovierungen zur
Einhaltung der unionsweiten Mindestvorgaben fiir die Gesamtenergieeffizienz entsprechen in der Regel den Kriterien
der EU-Taxonomie fiir Gebduderenovierungstatigkeiten.

Mindestanforderungen an die Gesamtenergieeffizienz bestehender Gebiude und Gebdudekomponenten waren
bereits in den Vorldufern dieser Richtlinie enthalten und sollten weiterhin gelten. Wahrend mit den neu eingefiihrten
Mindestvorgaben fiir die Gesamtenergieeffizienz eine Untergrenze fiir die Mindestenergieeffizienz bestehender
Gebdude festgelegt und sichergestellt wird, dass ineffiziente Gebdude renoviert werden, wird durch Mindestan-
forderungen an die Gesamtenergieeffizienz bestehender Gebiude und Gebiudekomponenten sichergestellt, dass bei
Renovierungen der erforderliche Renovierungsumfang erreicht wird.

Es ist dringend erforderlich, in Gebduden die Abhingigkeit von fossilen Brennstoffen zu verringern und die
Anstrengungen zur Dekarbonisierung und Elektrifizierung ihres Energieverbrauchs zu beschleunigen. Um die
kosteneffiziente Installation von Solartechnologien zu einem spiteren Zeitpunkt zu ermdglichen, sollten alle neuen
Gebdude ,solartauglich®, d. h. so konzipiert werden, dass ihr Potenzial zur Erzeugung von Solarenergie auf der
Grundlage der Sonneneinstrahlung am Standort optimiert wird und die Installation von Solartechnologien ohne
kostspielige strukturelle Eingriffe moglich macht. Dariiber hinaus sollten die Mitgliedstaaten sicherstellen, dass
sowohl auf neuen Wohn- als auch auf neuen Nichtwohngebiuden und auf bestehenden Nichtwohngebiuden
geeignete Solaranlagen installiert werden. Der grofSmafSstibliche Ausbau der Solarenergie auf Gebduden wiirde
wesentlich dazu beitragen, die Verbraucher besser vor steigenden und volatilen Preisen fiir fossile Brennstoffe zu
schiitzen, die Exposition schutzbediirftiger Biirgerinnen und Biirger gegeniiber hohen Energiekosten verringern und
breitere 6kologische, wirtschaftliche und soziale Vorteile mit sich bringen. Um das Potenzial von Solaranlagen auf
Gebiduden effizient zu nutzen, sollten die Mitgliedstaaten im Einklang mit dem bewerteten technischen und
wirtschaftlichen Potenzial der Solarenergieanlagen und den Merkmalen der unter diese Verpflichtung fallenden
Gebdude Kriterien fiir die Umsetzung einer verstirkten Nutzung von Solaranlagen und mogliche Ausnahmen davon
festlegen, wobei der Grundsatz der Technologieneutralitit und die Kombination von Solaranlagen mit anderen
Dachnutzungen, z. B. Griindichern oder anderen Installationen fiir Gebaudedienstleistungen zu beriicksichtigen
sind. Bei der Festlegung ihrer Kriterien fiir die praktische Umsetzung der Verpflichtungen zur Installation geeigneter
Solarenergieanlagen auf Gebduden sollten die Mitgliedstaaten in Bezug auf den relevanten Schwellenwert anstelle der
Nutzfliche der Gebdude die Erdgeschossfliche der Gebdude heranziehen konnen, sofern diese Methode zu einer
entsprechenden installierten Leistung der geeigneten Solarenergieanlagen auf den Gebduden fithrt. Da die
Verpflichtung zur Errichtung von Solaranlagen auf einzelnen Gebduden von den durch die Mitgliedstaaten
festgelegten Kriterien abhingt, gelten die Bestimmungen iiber Solarenergie auf Gebauden nicht als ,Unionsnorm* im
Sinne der Vorschriften iiber staatliche Beihilfen.

Verordnung (EU) 2020/852 des Européischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 2020 iiber die Einrichtung eines Rahmens zur
Erleichterung nachhaltiger Investitionen und zur Anderung der Verordnung (EU) 2019/2088 (ABL L 198 vom 22.6.2020, S. 13).
Delegierte Verordnung (EU) 2021/2139 der Kommission vom 4. Juni 2021 zur Erginzung der Verordnung (EU) 2020/852 des
Europiischen Parlaments und des Rates durch Festlegung der technischen Bewertungskriterien, anhand deren bestimmt wird, unter
welchen Bedingungen davon auszugehen ist, dass eine Wirtschaftstitigkeit einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz oder zur
Anpassung an den Klimawandel leistet, und anhand deren bestimmt wird, ob diese Wirtschaftstitigkeit erhebliche Beein-
trichtigungen eines der iibrigen Umweltziele vermeidet (ABI. L 442 vom 9.12.2021, S. 1).
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Die Mitgliedstaaten sollten durch Informationen, geeignete Verwaltungsverfahren oder sonstige in ihren nationalen
Gebiduderenovierungsplinen festgelegte Maffnahmen die Installation geeigneter Solarenergieanlagen fordern konnen,
die gemeinsam mit der Renovierung der Gebidudehiille, dem Austausch gebiudetechnischer Systeme oder der
Installation von Ladeinfrastruktur fiir Elektrofahrzeuge, Wiarmepumpen oder Systemen fiir die Gebdudeautomatisie-
rung und -steuerung erfolgt.

Was gemischt genutzte Gebiude, die sowohl Wohn- als auch Nichtwohngebidudeeinheiten umfassen, betrifft, so
konnen die Mitgliedstaaten weiterhin entscheiden, ob sie als Wohn- oder Nichtwohngebdude behandelt werden.

Fotovoltaik und solarthermische Technologien sollten auch in Verbindung mit der Energiespeicherung rasch
eingefithrt werden, damit sie sowohl dem Klima als auch den Finanzen der Biirgerinnen und Biirger und
Unternehmen zugutezukommen.

Die Elektrifizierung von Gebduden, etwa durch die Installation von Wirmepumpen, Solaranlagen, Batterien und
Ladeinfrastruktur, verdndert die Risiken in Bezug auf den Brandschutz von Gebiuden, die die Mitgliedstaaten
angehen miissen. In Bezug auf den Brandschutz auf Parkplitzen sollte die Kommission unverbindliche Leitlinien fiir
die Mitgliedstaaten veroffentlichen.

Um bis 2050 einen hochgradig energieeffizienten und dekarbonisierten Gebdudebestand und die Transformation
bestehender Gebdude in Nullemissionsgebdude zu erreichen, sollten die Mitgliedstaaten im Einklang mit dem
Grundsatz ,Energieeffizienz an erster Stelle“ nationale Gebduderenovierungspline erstellen, die die in Artikel 2a der
Richtlinie 2010/31/EU genannten langfristigen Renovierungsstrategien ersetzen und zu einem noch stirkeren, voll
funktionsfihigen Planungsinstrument fiir die Mitgliedstaaten werden sollen, wobei der Schwerpunkt stirker auf der
Finanzierung und der Sicherstellung der Verfigbarkeit von Arbeitskriften mit den fiir die Durchfithrung von
Gebduderenovierungen angemessenen Kompetenzen liegen sollte. Die Mitgliedstaaten konnen dem Kompetenzpakt
Rechnung tragen, der in der Mitteilung der Kommission vom 1. Juli 2020 mit dem Titel ,Europiische
Kompetenzagenda fiir nachhaltige Wettbewerbsfihigkeit, soziale Gerechtigkeit und Resilienz“ dargelegt ist. In ihren
nationalen Gebduderenovierungsplidnen sollten die Mitgliedstaaten ihre eigenen nationalen Ziele fiir die
Gebduderenovierung festlegen. Gemaf§ Artikel 21 Buchstabe b Nummer 7 der Verordnung (EU) 2018/1999 und
den in der Verordnung (EU) 2021/1060 des Europdischen Parlaments und des Rates (/) festgelegten grundlegenden
Voraussetzungen sollten die Mitgliedstaaten eine Ubersicht {iber die Finanzierungsmanahmen sowie eine Ubersicht
tiber den Investitionsbedarf und die Verwaltungsressourcen fiir die Umsetzung ihrer nationalen Gebiuderenovie-
rungspldne vorlegen.

Der Grundsatz ,Energieeffizienz an erster Stelle” ist ein iibergeordneter Grundsatz, der in allen Sektoren, iiber das
Energiesystem hinaus, und auf allen Ebenen Beriicksichtigung finden sollte. Nach Artikel 2 Nummer 18 der
Verordnung (EU) 2018/1999 bezeichnet der Grundsatz die groftmogliche Beriicksichtigung alternativer kosten-
effizienter Energieeffizienzmafnahmen fiir eine effizientere Energienachfrage und Energieversorgung, insbesondere
durch kosteneffiziente Einsparungen beim Energieendverbrauch, Initiativen fir eine Laststeuerung und eine
effizientere Umwandlung, Ubertragung und Verteilung von Energie bei allen Entscheidungen iiber Planung sowie
Politiken und Investitionen im Energiebereich, und gleichzeitig die Ziele dieser Entscheidungen zu erreichen. Der
Grundsatz ist daher fiir die Verbesserung der Gesamtenergieeffizienz von Gebiduden gleichermafen relevant, und
wird in der Strategie fiir eine Renovierungswelle als einer der zentralen Grundsitze fiir die Gebduderenovierung bis
2030 und 2050 hervorgehoben. In der Empfehlung (EU) 2021/1749 der Kommission (**) wird die Verbesserung der
Gesundheit und des Wohlbefindens als einer der bedeutendsten zusitzlichen Nutzen genannt, der durch die
Anwendung des Grundsatzes ,Energieeffizienz an erster Stelle“ zur Verbesserung der Gesamtenergieeffizienz von
Gebiuden entsteht.

Um sicherzustellen, dass die Arbeitskrifte in der Union umfassend darauf vorbereitet sind, aktiv auf die
Verwirklichung der Klimaziele der Union hinzuwirken, sollten die Mitgliedstaaten unterreprisentierte Gruppen dazu
ermutigen, im Bauwesen eine Ausbildung zu absolvieren und einer Arbeit nachzugehen.

Die nationalen Gebduderenovierungspline sollten auf einer harmonisierten Vorlage beruhen, damit die Vergleich-
barkeit der Pline gegeben ist. Um die erforderlichen ehrgeizigen Ziele zu gewihrleisten, sollte die Kommission die
Entwiirfe der nationalen Gebduderenovierungspliane bewerten und Empfehlungen an die Mitgliedstaaten richten.

Die nationalen Gebiduderenovierungspline sollten eng mit den integrierten nationalen Energie- und Klimaplanen
gemif8 der Verordnung (EU) 2018/1999 verkniipft sein, und im Rahmen der zweijihrlichen Berichterstattung gemafy
der Verordnung (EU) 2018/1999 sollten die Fortschritte beim Erreichen der nationalen Ziele und der Beitrag der

Verordnung (EU) 2021/1060 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 24. Juni 2021 mit gemeinsamen Bestimmungen fiir
den Europdischen Fonds fiir regionale Entwicklung, den Europidischen Sozialfonds Plus, den Kohasionsfonds, den Fonds fiir einen
gerechten Ubergang und den Européischen Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds sowie mit Haushaltsvorschriften fiir diese Fonds
und fiir den Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds, den Fonds fiir die innere Sicherheit und das Instrument fiir finanzielle Hilfe im
Bereich Grenzverwaltung und Visumpolitik (ABL. L 231 vom 30.6.2021, S. 159).

Empfehlung (EU) 2021/1749 der Kommission vom 28. September 2021 zu ,Energieeffizienz an erster Stelle: von den Grundsitzen
zur Praxis — Leitlinien und Beispiele fiir die Umsetzung bei der Entscheidungsfindung im Energiesektor und dartiber hinaus® (ABI.
L 350 vom 4.10.2021, S. 9).
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nationalen Gebiuderenovierungspline zu den nationalen und den Unionszielen gemeldet werden. Angesichts der
Dringlichkeit der Ausweitung von Renovierungen auf der Grundlage solider nationaler Gebduderenovierungspline
sollte der Zeitpunkt fiir die Vorlage des ersten nationalen Gebduderenovierungsplans so frith wie moglich lieg. Die
nachfolgenden nationalen Gebiuderenovierungspliane sollten als Teil der integrierten nationalen Energie- und
Klimapline und ihrer Aktualisierungen vorgelegt werden, d. h. der zweite Entwurf des nationalen Gebdu-
derenovierungsplans sollte 2028 mit dem zweiten Entwurf der integrierten nationalen Energie- und Klimapline
vorgelegt werden.

Umfassende Renovierungen in mehreren Stufen konnen eine Losung fiir die hohen anfinglichen Kosten und Miihen
fiir die Bewohner sein, die bei Renovierungen ,in einem Zug* auftreten konnen, und weniger storende und finanziell
leichter durchfithrbare Renovierungsmafnahmen ermdglichen. Eine solche umfassende Renovierung in mehreren
Stufen muss jedoch sorgfiltig geplant werden, um zu vermeiden, dass ein Renovierungsschritt notwendige weitere
Schritte ausschliefSt. Im Vergleich zu einer Renovierung in mehreren Stufen kann eine umfassende Renovierung in
einem Schritt kosteneffizienter sein und zu geringeren Emissionen im Zusammenhang mit der Renovierung fithren.
Renovierungspisse enthalten einen klaren Fahrplan fiir umfassende Renovierungen in mehreren Stufen und
erleichtern es Eigentiimern und Investoren, den Zeitpunkt und den Umfang der Renovierungsmafnahmen
bestmoglich zu planen. Daher sollten Renovierungspisse gefordert und den Gebidudeeigentiimern in allen
Mitgliedstaaten als freiwilliges Instrument zur Verfiigung gestellt werden. Die Mitgliedstaaten sollten sicherstellen,
dass die Renovierungspisse keine unverhiltnisméfige Belastung darstellen.

Zwischen Renovierungspissen und Ausweisen tber die Gesamtenergieeffizienz bestehen einige Synergien,
insbesondere in Bezug auf die Bewertung der derzeitigen Gesamtenergieeffizienz des Gebdudes und die
Empfehlungen fiir seine Verbesserung. Um diese Synergien bestmdglich zu nutzen und die Kosten fir die
Gebiudeeigentiimer zu senken, sollten die Mitgliedstaaten gestatten konnen, dass der Renovierungspass und der
Ausweis iiber die Gesamtenergieeffizienz zusammen von demselben Sachverstindigen erstellt und ausgestellt
werden. Werden beide zusammen erstellt und ausgestellt, so sollte der Renovierungspass an die Stelle der im Ausweis
iiber die Gesamtenergieeffizienz enthaltenen Empfehlungen treten. Dennoch sollte es maoglich bleiben, einen
Ausweis tiber die Gesamtenergieeffizienz ohne einen Renovierungspass zu erhalten.

Langfristige Renovierungsvertrige sind ein wichtiges Instrument zur Forderung von Renovierungen in mehreren
Stufen. Die Mitgliedstaaten konnen Mechanismen einfiihren, die den Abschluss langfristiger Renovierungsvertrige
tiber die verschiedenen Phasen der Renovierung in mehreren Stufen ermoglichen. Werden in den verschiedenen
Phasen der Renovierung neue und wirksamere Anreize verfigbar gemacht, so kann der Zugang zu diesen neuen
Anreizen sichergestellt werden, indem die Begiinstigten in die Lage versetzt werden, auf neue Anreize umzusteigen.

Der Begriff ,umfassende Renovierung” ist im Unionsrecht bisher noch nicht definiert. Im Hinblick auf die
Verwirklichung der langfristigen Vision fiir Gebdude sollte eine umfassende Renovierung definiert werden als eine
Renovierung, durch die Gebdude in Nullemissionsgebiude umgebaut werden, in einem ersten Schritt jedoch als eine
Renovierung, bei der Gebdude in Niedrigstenergiegebidude umgewandelt werden. Diese Definition dient dem Ziel der
Steigerung der Gesamtenergieeffizienz von Gebduden. Eine auf die Gesamtenergieeffizienz abzielende umfassende
Renovierung kann auch eine gute Gelegenheit sein, andere Aspekte anzugehen, etwa die Raumklimaqualitit, die
Lebensbedingungen schutzbediirftiger Haushalte, die Stirkung der Klimaresilienz, die Katastrophenresilienz
einschlieflich Erdbebensicherheit, den Brandschutz, die Entfernung gefihrlicher Stoffe einschlieflich Asbest und
die Zuginglichkeit fiir Menschen mit Behinderungen.

Um umfassende Renovierungen zu fordern, was eines der Ziele der Strategie fiir eine Renovierungswelle ist, sollten
die Mitgliedstaaten umfassende Renovierungen finanziell und verwaltungstechnisch stirker unterstiitzen.

Die Mitgliedstaaten sollten Verbesserungen der Gesamtenergieeffizienz bestehender Gebdude unterstiitzen, die dazu
beitragen, eine angemessene Raumklimaqualitit zu erreichen, indem Asbest und andere schidliche Stoffe entfernt
werden, die illegale Entfernung schidlicher Stoffe verhindert wird und die Einhaltung bestehender Gesetzgebungs-
akte wie der Richtlinien 2009/148/EG (**) und (EU) 2016/2284 des Europiischen Parlaments und des Rates (*)
erleichtert wird.

Integrierte stadtteil- oder nachbarschaftsbezogene Ansitze tragen zur Erhohung der Kosteneffizienz der
Renovierungen bei, die fiir raumlich miteinander verbundene Gebaude wie Wohnblocke erforderlich sind. Solche
Ansitze im Hinblick auf Renovierungen bieten verschiedene Losungen in groferem Mafstab.

Richtlinie 2009/148/EG des Europiischen Parlaments und des Rates vom 30. November 2009 iiber den Schutz der Arbeitnehmer

gegen Gefihrdung durch Asbest am Arbeitsplatz (ABL. L 330 vom 16.12.2009, S. 28).

Richtlinie (EU) 2016/2284 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 14. Dezember 2016 iiber die Reduktion der nationalen
Emissionen bestimmter Luftschadstoffe, zur Anderung der Richtlinie 2003/35/EG und zur Aufhebung der Richtlinie 2001/81/EG
(ABL L 344 vom 17.12.2016, S. 1).
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Elektrofahrzeuge diirften eine entscheidende Rolle bei der Dekarbonisierung und Effizienz des Stromnetzes spielen,
ndmlich durch die Bereitstellung von Flexibilitits-, Regelreserve- und Speicherleistungen, insbesondere durch
Aggregierung. Dieses Potenzial von Elektrofahrzeugen, in das Stromnetz integriert zu werden und zur Effizienz des
Netzes und zu einer hoheren Aufnahme von Strom aus erneuerbaren Quellen beizutragen, sollte voll ausgeschopft
werden. Gebdude sind fiir das Aufladen besonders wichtig, da dort regelmdflig und iiber lange Zeitrdume
Elektrofahrzeuge abgestellt werden. Langsames Laden ist wirtschaftlich, und die Einrichtung von Ladepunkten in
privaten Bereichen kann Energiespeicherung fiir das entsprechende Gebdude und die Integration intelligenter
Aufladedienste und bidirektionaler Auflade- und Netzintegrationsdienste im Allgemeinen ermdglichen.

In Kombination mit einem hoheren Anteil der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien verursachen
Elektrofahrzeuge weniger Treibhausgasemissionen, was zu einer besseren Luftqualitit fithrt. Elektrofahrzeuge sind
ein wichtiger Bestandteil des Ubergangs zu sauberer Energie, der auf Mafnahmen zur Verbesserung der
Energieeffizienz, alternativen Brennstoffen, erneuerbaren Energien und innovativen Losungen fiir das Management
der Energieflexibilitit beruht. Bauvorschriften konnen wirksam dafiir eingesetzt werden, zielgerichtete An-
forderungen einzuftihren, die die Bereitstellung der Ladeinfrastruktur in Parkplitzen von Wohn- und Nichtwohnge-
biuden fordern. Die Mitgliedstaaten sollten bestrebt sein, Hindernisse wie etwa divergierende Anreize und
verwaltungstechnische Schwierigkeiten zu beseitigen, mit denen einzelne Eigentiimer konfrontiert sind, wenn sie
versuchen, einen Ladepunkt auf ihrem Stellplatz zu errichten.

Mit Vorverkabelungen und Leitungsinfrastruktur wird die rasche Einrichtung von Ladepunkten erleichtert, falls und
wo diese erforderlich sind. Mit einer leicht verfiigbaren Infrastruktur werden die den einzelnen Eigentiimern
entstehenden Kosten fuir die Errichtung von Ladepunkten verringert, und es wird sichergestellt, dass die Nutzer von
Elektrofahrzeugen Zugang zu Ladepunkten haben. Die Festlegung von Anforderungen zur Elektromobilitit auf
Unionsebene in Bezug auf die Voreinrichtung bei Stellplitzen und die Errichtung von Ladepunkten ist ein wirksames
Mittel, um die Nutzung von Elektrofahrzeugen in naher Zukunft zu fordern und gleichzeitig mittel- bis langfristig
eine Weiterentwicklung zu geringeren Kosten zu ermdglichen. Die Mitgliedstaaten sollten sicherstellen, dass
Ladepunkte, sofern technisch realisierbar, fiir Menschen mit Behinderungen zuginglich sind.

Intelligentes Laden und bidirektionales Laden ermoglichen die Integration von Gebduden in das Energiesystem.
Ladepunkte an Orten, an denen Elektrofahrzeuge gewohnlich lingere Zeit geparkt sind, wie z. B. am Wohn- oder
Arbeitsort, sind fir die Integration des Energiesystems von grofer Bedeutung; deshalb miissen intelligente
Ladefunktionen sichergestellt werden. Wenn bidirektionales Laden zur weiteren Marktdurchdringung von Strom aus
erneuerbaren Quellen iiber Elektrofahrzeugflotten im Verkehr und im Stromnetz im Allgemeinen beitragen wiirde,
sollte eine solche Funktion ebenfalls verfiigbar gemacht werden.

Die Forderung umweltfreundlicher Mobilitit ist ein wesentlicher Bestandteil des europdischen Griinen Deals, und
Gebidude konnen eine wichtige Rolle bei der Bereitstellung der notwendigen Infrastruktur spielen, nicht nur far das
Aufladen von Elektrofahrzeugen, sondern auch fiir Fahrrader. Durch den Ubergang zu einer aktiven Mobilitdt wie
dem Radfahren konnen die verkehrsbedingten Treibhausgasemissionen erheblich verringert werden. Angesichts der
Zunahme des Verkaufs der in Artikel 4 der Verordnung (EU) Nr. 168/2013 des Europdischen Parlaments und des
Rates (*!) genannten elektrisch unterstiitzten Fahrridern und anderen Fahrzeugtypen der Klasse L und um die
Einrichtung von Ladepunkten zu einem spiteren Zeitpunkt zu erleichtern, sollte in neuen Wohngebauden eine
Vorverkabelung oder Leitungsinfrastruktur vorgeschrieben werden, und in Wohngebduden, die einer groferen
Renovierung unterzogen werden, sofern technisch und wirtschaftlich machbar. Wie in der Mitteilung der
Kommission vom 17. September 2020 mit dem Titel ,Mehr Ehrgeiz fiir das Klimaziel Europas bis 2030 — In eine
klimaneutrale Zukunft zum Wohl der Menschen investieren“ (im Folgenden ,Klimazielplan“) dargelegt, wird die
Erhohung der Anteile sauberer und effizienter privater und offentlicher Verkehrstrager, etwa des Fahrrads, die
verkehrsbedingte Umweltverschmutzung deutlich verringern und fiir jeden Einzelnen und die Kommunen mit
grofen Vorteilen verbunden sein. Das Fehlen von Fahrradstellplitzen stellt sowohl bei Wohn- als auch bei
Nichtwohngebduden ein grofes Hindernis fiir die Benutzung des Fahrrads dar. Unionsvorschriften und nationale
Bauvorschriften kénnen den Ubergang zu saubererer Mobilitit wirksam unterstiitzen, indem Anforderungen in
Bezug auf eine Mindestanzahl von Fahrradstellplitzen festgelegt werden, und der Bau von Fahrradstellplitzen und
der entsprechenden Infrastruktur in Gebieten, in denen Fahrrider weniger genutzt werden, kann zu einer verstirkten
Nutzung fithren. Die Anforderung, Fahrradstellplitze bereitzustellen, sollte nicht von der Verfiigbarkeit und dem
Angebot an Autostellplitzen, die unter bestimmten Umstinden moglicherweise nicht verfiigbar sind, abhingen oder
notwendigerweise mit diesen verkniipft sein. Die Mitgliedstaaten sollten ermdglichen, dass in Wohngebauden, in
denen es keine Autostellplitze gibt, die Anzahl der Fahrradabstellplitze erhoht wird, indem fiir jede Wohneinheit
mindestens zwei Fahrradstellpldtze eingerichtet werden.

Die Strategien des digitalen Binnenmarkts und der Energieunion sollten aufeinander abgestimmt werden und mit
ihnen sollten gemeinsame Ziele verfolgt werden. Durch die Digitalisierung des Energiesystems adndert sich die
Energielandschaft rasant, beginnend bei der Integration erneuerbarer Energien iiber intelligente Netze bis hin zu

Verordnung (EU) Nr. 168/2013 des Europiischen Parlaments und des Rates vom 15. Januar 2013 iiber die Genehmigung und

Marktiiberwachung von zwei- oder dreirddrigen und vierradrigen Fahrzeugen (ABL L 60 vom 2.3.2013, S. 52).
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intelligenzfahigen Gebauden. Im Zuge der Digitalisierung des Gebaudesektors sind die Konnektivititsziele und die
Vorgaben der Union fiir den Aufbau von Kommunikationsnetzen mit hoher Kapazitit wichtig fiir intelligente
Haustechnik und gut vernetzte Gemeinschaften. Es sollten gezielte Anreize gesetzt werden, um intelligenzfihige
Systeme und digitale Losungen in der baulichen Umgebung zu fordern. Damit wiren neue Moglichkeiten fiir
Energieeinsparungen verbunden, indem Verbrauchern genauere Informationen tiber ihre Verbrauchsmuster gegeben
werden und der Netzbetreiber in die Lage versetzt wird, das Netz effizienter zu verwalten. Die Mitgliedstaaten sollten
sich fiir die Verwendung von digitalen Technologien fir die Analyse, Simulation und Verwaltung von Gebiuden
einsetzen, auch im Hinblick auf umfassende Renovierungen.

(55 Um einen wettbewerbsorientierten und innovativen Markt fiir intelligente Gebdudedienste zu fordern, der zu einer
effizienten Energienutzung und der Integration von erneuerbarer Energie in Gebdude beitragt und Investitionen in
Renovierungen unterstiitzt, sollten die Mitgliedstaaten sicherstellen, dass betroffene Parteien direkten Zugang zu den
Daten der Gebidudesysteme haben. Um iibermifige Verwaltungskosten fiir Dritte zu vermeiden, erleichtern die
Mitgliedstaaten die vollstindige Interoperabilitit der Dienste und des Datenaustauschs innerhalb der Union.

(56)  Der Intelligenzfihigkeitsindikator sollte verwendet werden, um die Fahigkeit von Gebduden zu messen,
Informations- und Kommunikationstechnologien sowie elektronische Systeme zur Anpassung des Betriebs der
Gebidude an den Bedarf der Bewohner und des Netzes sowie zur Verbesserung der Gesamtenergieeffizienz und
-leistung der Gebdude zu nutzen. Der Intelligenzfahigkeitsindikator sollte die Eigentiimer und die Bewohner von
Gebduden auf die Vorteile der Nutzung der Gebdudeautomatisierung und elektronischen Uberwachung gebiude-
technischer Systeme aufmerksam machen und sollte bei den Bewohnern Vertrauen im Hinblick auf die durch diese
neuen erweiterten Funktionen tatsichlich erzielten Einsparungen schaffen. Der Intelligenzfihigkeitsindikator ist
besonders vorteilhaft fiir grofe Gebdude mit hohem Energiebedarf. Fiir andere Gebiude sollte fiir die Mitgliedstaaten
das System zur Bewertung der Intelligenzfihigkeit von Gebduden optional sein.

(57) Bei einem digitalen Gebaudezwilling handelt es sich um eine interaktive und dynamische Simulation eines
physischen Gebdudes in Bezug auf dessen Echtzeit-Status und Verhalten. Durch die Einbeziehung von Echtzeitdaten
von Sensoren, intelligenten Zdhlern und anderen Quellen bietet ein digitaler Gebdudezwilling einen ganzheitlichen
Uberblick iiber die Gesamtenergiceffizienz des Gebiudes, darunter unter anderem Parameter wie der Energie-
verbrauch, die Temperatur, die Feuchtigkeit und das Nutzungsniveau, und er kann auch zur Uberwachung und
Verwaltung des Energieverbrauchs des Gebdudes genutzt werden. Ist ein digitaler Gebdudezwilling verfigbar, so
sollte dieser beriicksichtigt werden, insbesondere fiir den Intelligenzfihigkeitsindikator.

(58)  Der Zugang zu ausreichenden Finanzmitteln ist von entscheidender Bedeutung, um die Energie- und Klimaziele fiir
2030 und 2050 zu erreichen. Finanzinstrumente der Union und andere Mafnahmen wurden eingerichtet bzw.
angepasst, mit denen die Gesamtenergieeffizienz von Gebduden unterstiitzt werden soll. Zu den jiingsten Initiativen
fir eine bessere Verfiigbarkeit von Finanzmitteln auf Unionsebene gehéren unter anderem die Leitinitiative
,Renovieren® als Bestandteil der Aufbau- und Resilienzfazilitit, insbesondere dem REPowerEU-Plan, und der mit der
Verordnung (EU) 2023/955 des Europiischen Parlaments und des Rates (*2) eingerichteten Klima-Sozialfonds.

(59)  Die Finanzinstrumente der Union sollten so eingesetzt werden, dass sie den mit dieser Richtlinie verfolgten Zielen
praktische Wirkung verleihen, ohne die nationalen Maffnahmen zu ersetzen. Sie sollten aufgrund des Umfangs der
erforderlichen Renovierungsanstrengungen insbesondere eingesetzt werden, um geeignete, innovative Finanzie-
rungsmittel bereitzustellen, mit denen Investitionen in die Gesamtenergieeffizienz von Gebduden angeschoben
werden sollen. Die Instrumente konnten insbesondere eine bedeutende Rolle bei der Entwicklung nationaler,
regionaler und lokaler Fonds, Instrumente und Mechanismen zur Energieeffizienzforderung spielen, die privaten
Haus- und Grundbesitzern, kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) sowie Dienstleistern im Bereich der
Energieeffizienz solche Finanzierungsmoglichkeiten anbieten.

(60)  Finanzierungsmechanismen, finanzielle Anreize und die Einbindung von Finanzinstituten bei energetischen
Renovierungen von Gebiuden sollten in den nationalen Gebduderenovierungsplinen eine zentrale Rolle spielen und
von den Mitgliedstaaten aktiv gefordert werden. Solche Mafnahmen sollten an Energieeffizienz gekniipfte
Hypotheken fur zertifizierte energieeffiziente Gebduderenovierungen unterstiitzen, Investitionen der 6ffentlichen
Einrichtungen in einen energieeffizienten Gebdudebestand, beispielsweise tiber offentlich-private Partnerschaften
oder Energieleistungsvertrige, fordern oder das wahrgenommene Risiko bei den Investitionen mindern.
Informationen iiber verfiigbare Finanzierungsmoglichkeiten und finanzielle Instrumente sollten der Offentlichkeit
auf leicht zugidngliche und transparente Weise zur Verfigung gestellt werden. Die Mitgliedstaaten sollten
Finanzinstitute dazu anregen, gezielte Finanzprodukte, Zuschiisse und Subventionen zu fordern, um die
Gesamtenergieeffizienz von Gebduden zu verbessern, in denen schutzbediirftige Haushalte leben, sowie fiir

(*  Verordnung (EU) 2023/955 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 10. Mai 2023 zur Einrichtung eines Klima-Sozialfonds
und zur Anderung der Verordnung (EU) 2021/1060 (ABL L 130 vom 16.5.2023, S. 1).
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Eigentiimer von Gebduden mit mehreren Wohneinheiten, die die niedrigste Energieeffizienz aufweisen, und von
Gebiduden in lindlichen Gebieten und fiir andere Gruppen, die Schwierigkeiten beim Zugang zu Finanzmitteln
haben. Die Kommission sollte einen freiwilligen Rahmen annehmen, um Finanzinstitute dabei zu unterstiitzen, das
Finanzierungsvolumen im Einklang mit den Dekarbonisierungszielen der Union und den einschligigen Energiezielen
zielgerichtet einzusetzen und zu erhohen.

Griine Hypotheken und griine Kredite konnen einen erheblichen Beitrag zur Umgestaltung der Wirtschaft und zur
Verringerung der CO,-Emissionen leisten.

Finanzierungen alleine werden zur Verwirklichung der benotigten Renovierungen nicht ausreichen. Neben
Finanzierungen sind die Einrichtung von zuginglichen und transparenten Beratungsinstrumenten und Hilfs-
instrumenten wie etwa zentralen Anlaufstellen, die integrierte Dienstleistungen fiir energetische Renovierungen
bieten, oder Mittlern sowie die Umsetzung anderer Mafinahmen und Initiativen, etwa der in der Initiative
JIntelligente Finanzierung fir intelligente Gebdude* der Kommission genannten, unerldsslich, um die richtigen
Rahmenbedingungen zu schaffen und Hindernisse fiir Renovierungen zu iiberwinden. Zentrale Anlaufstellen sollten
technische Hilfe leisten und fur alle an Gebduderenovierungen beteiligten Akteure leicht zugdnglich sein, darunter
Hauseigentiimer und Verwaltungs-, Finanz- und Wirtschaftsakteure, wie KMU, einschlieflich Kleinstunternehmen.

Gebdude mit schlechter Energieeffizienz sind oftmals mit Energiearmut und sozialen Problemen verbunden.
Schutzbediirftige Haushalte sind besonders stark von steigenden Energiepreisen betroffen, da sie anteilig mehr fiir
Energieerzeugnisse ausgeben. Durch die Senkung tibermifiger Energierechnungen konnen Gebiuderenovierungen
Menschen aus der Energicarmut befreien und auch Energiearmut verhindern. Gleichzeitig haben Gebdu-
derenovierungen ihren Preis, und es muss unbedingt sichergestellt werden, dass die sozialen Auswirkungen der
Kosten von Gebauderenovierungen, insbesondere auf schutzbediirftige Haushalte, begrenzt werden. Bei der Strategie
fur die Renovierungswelle sollte niemand zuriickgelassen werden, sie sollte als Gelegenheit genutzt werden, um die
Lage schutzbediirftiger Haushalte zu verbessern, und es sollte ein gerechter Ubergang zur Klimaneutralitit
sichergestellt werden. Daher sollten finanzielle Anreize und andere politische Mafnahmen vorrangig auf
schutzbediirftige Haushalte, von Energiearmut betroffene Menschen und Menschen, die in Sozialwohnungen leben,
ausgerichtet sein, und die Mitgliedstaaten sollten Mafnahmen ergreifen, um Zwangsrdumungen aufgrund von
Renovierungen zu verhindern, beispielsweise Obergrenzen fir Mieterhohungen. Die Empfehlung des Rates vom
16. Juni 2022 (¥) zur Sicherstellung eines gerechten Ubergangs zur Klimaneutralitit enthalt einen gemeinsamen
Rahmen und ein gemeinsames Verstindnis der umfassenden Strategien und Investitionen, die erforderlich sind, um
einen gerechten Ubergang zu gewdhrleisten.

Kleinstunternehmen machen 94 % der im Gebadudesektor titigen Unternechmen aus. Zusammen mit kleinen
Unternehmen beschiftigen sie 70 % der Arbeitskrifte im Bauwesen. Sie erbringen grundlegende Dienstleistungen
und schaffen Arbeitsplitze auf lokaler Ebene. Da Kleinstunternehmen jedoch in der Regel weniger als 10
Arbeitskrifte beschiftigen, verfiigen sie nur iiber begrenzte Ressourcen, um die rechtlichen Anforderungen und
Vorschriften, die mit Programmen fiir finanzielle Unterstiitzung einhergehen, zu erfiillen. Energiegemeinschaften,
von Biirgerinnen und Biirgern gefiithrte Initiativen, lokale Behorden und Energieagenturen sind fiir die Umsetzung
der Renovierungswelle zwar unerldsslich, stehen jedoch vor den gleichen Problemen mit geringeren administrativen,
finanziellen und organisatorischen Kapazititen. Dies sollte die entscheidende Rolle dieser Einrichtungen nicht
beeintrachtigen und bei der Entwicklung von Unterstiitzungs- und Ausbildungsprogrammen durch ausreichende
Sichtbarkeit und eine leichte Zuginglichkeit beriicksichtigt werden. Die Mitgliedstaaten konnen Organisationen mit
geringeren Mitteln durch gezielte technische, finanzielle und rechtliche Unterstiitzung aktiv fordern.

Ausweise iiber die Gesamtenergieeffizienz von Gebduden sind seit 2002 in Gebrauch. Die Verwendung
unterschiedlicher Skalen und Formate steht jedoch der Vergleichbarkeit der verschiedenen nationalen Systeme im
Weg. Eine bessere Vergleichbarkeit der Ausweise tiber die Gesamtenergieeffizienz in der gesamten Union erleichtert
die Verwendung dieser Ausweise durch Finanzinstitute, wodurch sich die Finanzierung auf Gebdude mit besserer
Energieeffizienz und Gebduderenovierungen ausrichtet. Bei der Taxonomie der EU bildet die Verwendung von
Ausweisen iiber die Gesamtenergieeffizienz die Grundlage und tritt noch deutlicher hervor, dass ihre Vergleich-
barkeit verbessert werden muss. Die Einfithrung einer gemeinsamen Skala von Energieeffizienzklassen und einer
gemeinsamen Vorlage sollte eine ausreichende Vergleichbarkeit der Ausweise iiber die Gesamtenergieeffizienz in der
gesamten Union gewihrleisten.

Empfehlung des Rates vom 16. Juni 2022 zur Sicherstellung eines gerechten Ubergangs zur Klimaneutralitit (ABL. C 243 vom
27.6.2022, S. 35).
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(66) Eine Reihe von Mitgliedstaaten hat kiirzlich ihre Systeme fiir die Erstellung von Ausweisen iiber die
Gesamtenergieeffizienz geindert. Um Stérungen zu vermeiden, sollten diese Mitgliedstaaten mehr Zeit haben,
ihre Systeme anzupassen.

(67)  Um sicherzustellen, dass die Gesamtenergieeffizienz von Gebduden von potenziellen Kdufern oder Mietern frithzeitig
beriicksichtigt werden kann, sollte fiir Gebdude oder Gebiudeteile, die zum Verkauf oder zur Vermietung angeboten
werden, ein Ausweis iiber die Gesamtenergieeffizienz vorliegen, und die Gesamtenergieeffizienzklasse und der
Indikator der Gesamtenergieeffizienz sollten in allen Anzeigen angegeben werden. Der Ausweis iiber die
Gesamtenergieeffizienz sollte potenziellen Kdufern oder Mietern von Gebduden oder Gebdudeeinheiten zutreffende
Informationen iiber die Gesamtenergieeffizienz des Gebidudes sowie praktische Hinweise zu deren Verbesserung
liefern. Zudem sollte der Ausweis tiber die Gesamtenergieeffizienz Angaben iiber den Primir- und Endenergiever-
brauch, den Energiebedarf, die Erzeugung von erneuerbarer Energie, die Treibhausgasemissionen, sofern verfiigbar
das Lebenszyklus-Treibhausgaspotenzial und optional Sensoren und Steuerungen fiir die Raumklimaqualitdt
enthalten. Der Ausweis iiber die Gesamtenergieeffizienz sollte Empfehlungen zur Verbesserung der Gesamtenergie-
effizienz des Gebdudes umfassen.

(68) Die Uberwachung des Gebiudebestands wird durch die Verfiigbarkeit von Daten erleichtert, die mit digitalen
Instrumenten erhoben werden, wodurch sich die Verwaltungskosten verringern. Daher sollten nationale
Datenbanken fiir die Gesamtenergieeffizienz von Gebauden eingerichtet und die darin enthaltenen Informationen
an die Beobachtungsstelle fiir den EU-Gebdudebestand iibermittelt werden.

(69)  Gebdude, die im Eigentum offentlichen Einrichtungen stehen oder von diesen genutzt werden sollten durch
Einbeziehung von Umwelt- und Energiefaktoren ein Vorbild darstellen. Fiir diese Gebaude sollten deshalb regelmifig
Energieausweise erstellt werden. Die Unterrichtung der Offentlichkeit iiber die Gesamtenergieeffizienz von Geb4uden
sollte durch Anbringung dieser Energieausweise an gut sichtbaren Stellen unterstiitzt werden; dies gilt insbesondere
fiir Gebdude, in denen sich offentliche Einrichtungen befinden und starker Publikumsverkehr herrscht, sowie gewisse
Nichtwohngebidude wie Rathduser, Schulen, Ladengeschifte und Einkaufszentren, Supermirkte, Gaststdtten, Theater,
Banken und Hotels.

(70)  In den letzten Jahren ist eine zunehmende Verwendung von Klimaanlagen in den Lindern Europas zu verzeichnen.
Dies fithrt zu grofen Problemen zu Spitzenlastzeiten mit der Folge, dass die Stromkosten steigen und die
Energiebilanz beeintrichtigt wird. Vorrang sollte Strategien eingerdumt werden, die zur Verbesserung der
thermischen Eigenschaften der Gebdude im Sommer beitragen. Hierzu sollte man sich auf Mafnahmen zur
Vermeidung einer tibermifiigen Erwirmung, wie Sonnenschutz und ausreichende Wirmekapazitit der Gebdude-
konstruktion, und auf Weiterentwicklung und Einsatz der passiven Kithlung konzentrieren, und zwar in erster Linie
auf solche Mafnahmen, die zur Verbesserung der Raumklimaqualitit, des Mikroklimas in der Umgebung von
Gebduden und der Wirmeinseleffekte in stidtischen Gebieten beitragen.

(71)  Die regelmifSige Wartung und Inspektion von Heizungsanlagen, Liiftungsanlagen und Klimaanlagen durch
qualifiziertes Personal trdgt zu einem korrekten Betrieb gemaf$ der Produktspezifikation bei und gewihrleistet damit
eine optimale Leistung aus okologischer, sicherheitstechnischer und energetischer Sicht. Eine unabhingige Priifung
der gesamten Heizungsanlage, Liiftungsanlage und Klimaanlage sollte wihrend ihrer Lebensdauer in regelmifigen
Abstinden erfolgen, insbesondere vor einem Austausch oder einer Modernisierung. Inspektionen sollten sich auf die
Teile der Anlagen erstrecken, die entweder direkt oder indirekt iiber verfugbare zerstorungsfreie Methoden
zuginglich sind. Im Hinblick auf einen moglichst geringen Verwaltungsaufwand fiir die Gebdudeeigentiimer und
-mieter sollten die Mitgliedstaaten sich darum bemiihen, dass Inspektionen und Ausweisausstellungen so weit wie
moglich miteinander verbunden werden. Ist eine Liiftungsanlage installiert, so sollten ihre Grofe und ihre Fahigkeit
zur Optimierung ihrer Leistung unter typischen oder durchschnittlichen Betriebsbedingungen, die fur die spezifische
und aktuelle Nutzung des Gebdudes relevant sind, ebenfalls bewertet werden.

(72)  Wird die Anlage, die einer Inspektion unterzogen werden soll, mit fossilen Brennstoffen betrieben, so sollte die
Inspektion eine grundlegende Bewertung der Durchfithrbarkeit einer Verringerung der Nutzung fossiler Brennstoffe
am Standort umfassen, z. B. durch Integration erneuerbarer Energien, Anderung der Energiequelle oder Ersetzung
oder Anpassung bestehender Anlagen. Um den Aufwand fiir die Nutzer zu verringern, sollte diese Bewertung nicht
wiederholt werden, wenn solche Empfehlungen bereits im Zusammenhang mit einem Ausweis iiber die
Gesamtenergieeffizienz, Renovierungspissen, Energieaudits, Empfehlungen des Herstellers oder anderen Moglich-
keiten zur Beratung in gleichwertigen offiziellen Dokumenten dokumentiert sind oder wenn der Austausch der
Anlage bereits geplant ist.

(73)  Je nach Art des Wirmeerzeugers (Heizkessel, Warmepumpe), Art des Brennstoffs (Kohle, Ol, Biomasse, Gas) oder
Standort des Wirmeerzeugers (z. B. in Wohnrdumen oder in nicht ordnungsgemifl geliifteten Rdumen) bergen
einige Heizungsanlagen ein hohes Risiko einer Vergiftung durch Kohlenmonoxid. Inspektionen solcher Anlagen
bieten eine gute Moglichkeit, diese Risiken zu bewiltigen.

(74)  Ein gemeinsamer Ansatz bei der Erstellung von Energieausweisen fiir Gebdude, den Renovierungspissen, den
Intelligenzfahigkeitsindikatoren und bei der Inspektion von Heizungsanlagen und Klimaanlagen durch qualifiziertes
oder zertifiziertes zugelassenes Fachpersonal, dessen Unabhingigkeit auf der Grundlage objektiver Kriterien zu
gewahrleisten ist, werden tragt dazu beitragen, gleiche Bedingungen fiir die Anstrengungen in den Mitgliedstaaten bei
Energieeinsparungen im Gebadudesektor zu schaffen, und wird fiir die potenziellen Eigentiimer oder Nutzer
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(75)

(76)

77)

(78)

(79)

(80)

()
)

Transparenz hinsichtlich der Gesamtenergieeffizienz auf dem Immobilienmarkt der Union schaffen. Fachleute sollten
von Priifgeriten Gebrauch machen kénnen, die nach EN- und ISO-Normen zertifiziert sind. Um die Qualitdt der
Ausweise iiber die Gesamtenergieeffizienz, der Renovierungspisse, der Intelligenzfihigkeitsindikatoren und der
Inspektion von Heizungsanlagen und Klimaanlagen in der gesamten Union zu gewdhrleisten, sollte in jedem
Mitgliedstaat ein unabhingiges Kontrollsystem eingerichtet werden.

Es sollte eine ausreichende Zahl zuverlassiger Fachleute mit Kompetenzen im Bereich der energetischen Renovierung
zur Verfiigung stehen, um ausreichende Kapazititen fir die Durchfithrung hochwertiger Renovierungsarbeiten im
erforderlichen Umfang zu gewdahrleisten. Die Mitgliedstaaten sollten daher gegebenenfalls und soweit durchfithrbar
Zertifizierungssysteme fiir integrierte Renovierungsarbeiten einfithren, bei denen Fachwissen in Bezug auf
verschiedene Gebdudekomponenten oder -systeme in Bereichen wie Gebaudeisolierung, Strom- und Heizung-
sanlagen und Installation von Solartechnologien verlangt wird; zu den betroffenen Fachleuten konnen Planer,
Generalunternehmer, spezialisierte Unternehmer und Installateure gehoren.

Da den regionalen und lokalen Behorden fiir die erfolgreiche Umsetzung dieser Richtlinie entscheidende Bedeutung
zukommt, sollten sie gegebenenfalls nach Mafligabe des nationalen Rechts in Bezug auf Planungsaspekte,
Ausarbeitung von Informations-, Schulungs- und Sensibilisierungsprogrammen sowie Umsetzung dieser Richtlinie
auf nationaler und regionaler Ebene konsultiert und eingebunden werden. Diese Konsultationen konnten auch dafiir
genutzt werden, den Ortlichen Planern und Gebadudepriifern angemessene Leitlinien fiir die Erfillung der
notwendigen Aufgaben zur Verfiigung zu stellen. Ferner sollten die Mitgliedstaaten Architekten, Planer und
Ingenieure in die Lage versetzen und dazu anhalten, bei Planung, Entwurf, Bau und Renovierung von Industrie- und
Wohngebieten die optimale Kombination von Energieeffizienzverbesserungen, Nutzung von Energie aus
erneuerbaren Quellen und Einsatz von Fernwirme und -kilte angemessen in Betracht zu ziehen, unter anderem
mit Gebdudemodellierungs- und Simulationstechnologien.

Installateure und Baufachleute sind fur die erfolgreiche Umsetzung dieser Richtlinie von entscheidender Bedeutung.
Daher sollte eine angemessene Zahl von Installateuren und Baufachleuten durch Schulung und andere Mafinahmen
die angemessene Fachkompetenz fiir Installation und Einbau der erforderlichen Technik zur Verbesserung der
Energieeffizienz und zur Nutzung erneuerbarer Energien erwerben.

Um das Ziel der Verbesserung der Gesamtenergieeffizienz von Gebduden zu fordern, sollte der Kommission die
Befugnis tibertragen werden, gemaf Artikel 290 AEUV Rechtsakte zu erlassen, und zwar in Bezug auf die Anpassung
bestimmter Teile des allgemeinen Rahmens in Anhang I an den technischen Fortschritt, in Bezug auf die Festlegung
eines Rahmens fir eine vergleichende Methode zur Berechnung kostenoptimaler Mindestanforderungen an die
Gesamtenergieeffizienz, in Bezug auf die Festlegung eines Unionsrahmens fiir die nationale Berechnung des
Lebenszyklus-Treibhausgaspotenzials im Hinblick auf die Verwirklichung der Klimaneutralitit, in Bezug auf einen
Unionsrahmen zur Bewertung der Intelligenzfihigkeit von Gebduden und zur wirksamen Ermutigung der
Finanzinstitute, die fiir auf die Gesamtenergieeffizienz abzielende Renovierungen bereitgestellten Betrige zu erhohen,
indem ein umfassender Rahmen geschaffen wird, den die Finanzinstitute freiwillig anwenden kénnen. Es ist von
besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch
auf der Ebene von Sachverstindigen, durchfithrt, die mit den Grundsitzen in Einklang stehen, die in der
Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 iiber bessere Rechtsetzung (*) festgelegt wurden. Um
insbesondere fiir eine gleichberechtigte Beteiligung an der Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu sorgen, erhalten
das Europiische Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverstindigen der
Mitgliedstaaten, und ihre Sachverstindigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverstindigen-
gruppen der Kommission, die mit der Vorbereitung der delegierten Rechtsakte befasst sind.

Um eine wirksame Umsetzung der Bestimmungen dieser Richtlinie zu gewihrleisten, unterstiitzt die Kommission die
Mitgliedstaaten durch verschiedene Instrumente, z. B. das durch die Verordnung (EU) 2021/240 des Europdischen
Parlaments und des Rates eingerichtete () Instrument fir technische Unterstiitzung, das maflgeschneidertes
technisches Fachwissen fur die Konzeption und Umsetzung von Reformen bereitstellt, einschlieflich solcher, die
darauf abzielen, die jdhrliche Quote der energetischen Renovierungen von Wohn- und Nichtwohngebauden bis 2030
zu erhohen und umfassende energetische Renovierungen zu fordern. Die technische Unterstiitzung bezieht sich
beispielsweise auf die Starkung der Verwaltungskapazititen, die Unterstiitzung der Entwicklung und Umsetzung von
Strategien und den Austausch einschligiger bewahrter Verfahren.

Da die Ziele dieser Richtlinie, namlich Verbesserung der Gesamtenergieeffizienz von Gebduden und Verringerung der
Treibhausgasemissionen von Gebduden, wegen der komplexen Struktur des Gebdudesektors und des Unvermagens
der nationalen Immobilienmirkte, den Herausforderungen auf dem Gebiet der Energieeffizienz hinreichend zu
begegnen, von den Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden kénnen, sondern vielmehr wegen des

ABL. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.
Verordnung (EU) 2021/240 des Europiischen Parlaments und des Rates vom 10. Februar 2021 zur Schaffung eines Instruments fiir
technische Unterstiitzung (ABL L 57 vom 18.2.2021, S. 1).
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Umfangs und der Wirkungen der Mafnahme auf Unionsebene besser zu verwirklichen sind, kann die Union im
Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags iiber die Europdische Union niedergelegten Subsidiarittsprinzip titig
werden. Entsprechend dem in demselben Artikel genannten Grundsatz der Verhiltnismafigkeit geht diese Richtlinie
nicht iiber das fiir die Verwirklichung dieser Ziele erforderliche Maf hinaus.

(81)  Die Rechtsgrundlage fiir diese Initiative ermachtigt die Union, die Manahmen zu erlassen, die erforderlich sind, um
die Ziele der Union im Bereich der Energiepolitik zu verwirklichen. Der Vorschlag trigt zu den energiepolitischen
Zielen der Union gemafs Artikel 194 Absatz 1 AEUV bei, insbesondere zur Verbesserung der Gesamtenergieeffizienz
von Gebduden und zur Verringerung ihrer Treibhausgasemissionen, was zur Erhaltung und Verbesserung der
Umwelt beitragt.

(82)  Nach Nummer 44 der Interinstitutionellen Vereinbarung iiber bessere Rechtsetzung sollten die Mitgliedstaaten fiir
ihre eigenen Zwecke und im Interesse der Union eigene Tabellen aufstellen, aus denen im Rahmen des Moglichen die
Entsprechungen zwischen dieser Richtlinie und den Umsetzungsmafinahmen zu entnehmen sind, und diese
veroffentlichen. Gemidf der Gemeinsamen Politischen Erklarung vom 28. September 2011 der Mitgliedstaaten und
der Kommission zu erlduternden Dokumenten haben sich die Mitgliedstaaten verpflichtet, in begriindeten Fillen
zusitzlich zur Mitteilung ihrer Umsetzungsmafnahmen ein oder mehrere Dokumente zu {ibermitteln, in denen der
Zusammenhang zwischen den Bestandteilen einer Richtlinie und den entsprechenden Teilen nationaler
Umsetzungsinstrumente erldutert wird. Bei dieser Richtlinie hilt der Gesetzgeber die Ubermittlung derartiger
Dokumente fiir gerechtfertigt, insbesondere angesichts des Urteils des Gerichtshofs der Europaischen Union in der
Rechtssache C-543[17 (*9).

(83)  Die Verpflichtung zur Umsetzung dieser Richtlinie in nationales Recht sollte nur jene Bestimmungen betreffen, die
im Vergleich zu der bisherigen Richtlinie inhaltlich gedndert wurden. Die Verpflichtung zur Umsetzung der
inhaltlich unveridnderten Bestimmungen ergibt sich aus der bisherigen Richtlinie.

(84)  Die vorliegende Richtlinie sollte die Pflichten der Mitgliedstaaten hinsichtlich der Fristen fiir die Umsetzung der in

Anhang VIII Teil B aufgefithrten Richtlinien in innerstaatliches Recht und der Zeitpunkte fiir ihre Anwendung
unberiihrt lassen —

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

Artikel 1

Gegenstand
(1)  Diese Richtlinie unterstiitzt die Verbesserung der Gesamtenergieeffizienz von Gebduden und die Verringerung der
Treibhausgasemissionen von Gebduden in der Union, um bis 2050 unter Beriicksichtigung der dufleren klimatischen
Bedingungen, der lokalen Bedingungen, der Anforderungen an die Raumklimaqualitit und der Kosteneffizienz einen
emissionsfreien Gebdudebestand zu erreichen.

(2)  Diese Richtlinie enthilt Anforderungen hinsichtlich

a) des gemeinsamen allgemeinen Rahmens fiir eine Methode zur Berechnung der integrierten Gesamtenergieeftizienz von
Gebauden und Gebiudeeinheiten;

b) der Anwendung von Mindestanforderungen an die Gesamtenergieeffizienz neuer Gebaude und Gebdudeteile;
¢) der Anwendung von Mindestanforderungen an die Gesamtenergieeffizienz von:
i) bestehenden Gebduden und bestehenden Gebdudeeinheiten, die einer grofieren Renovierung unterzogen werden,

ii) Gebdudekomponenten, die Teil der Gebiudehiille sind und sich erheblich auf die Gesamtenergieeffizienz der
Gebiudehiille auswirken, wenn sie nachtriglich eingebaut oder ersetzt werden,

iii) gebdudetechnischen Systemen, sofern diese neu installiert, ersetzt oder modernisiert werden;

d) der Anwendung von Mindestvorgaben fiir die Gesamtenergieeffizienz auf bestehende Gebaude und Gebiudeeinheiten
im Einklang mit den Artikeln 3 und 9;

e) der Berechnung und Offenlegung des Lebenszyklus-Treibhausgaspotenzials von Gebauden;
f) Solarenergie in Gebduden;

(*)  Urteil des Gerichtshofs (Grofe Kammer) vom 8. Juli 2019, Kommission/Belgien, C-543/17, ECLLEU:C:2019:573.
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Renovierungspassen;

nationaler Gebaduderenovierungspléne;

nachhaltige Mobilitt betreffender Infrastruktur in Gebduden sowie daran angrenzend;

intelligenter Gebaude;

der Erstellung von Ausweisen iiber die Gesamtenergieeffizienz von Gebduden oder Gebdudeeinheiten;
regelmifiger Inspektionen von Heizungsanlagen, Liiftungsanlagen und Klimaanlagen in Gebiuden;

unabhingiger Kontrollsysteme fiir Ausweise iiber die Gesamtenergieeffizienz, Renovierungspisse, Intelligenzfihigkeits-
indikatoren und Inspektionsberichte;

n) der Raumklimaqualitit von Gebauden.

G)

Bei den Anforderungen dieser Richtlinie handelt es sich um Mindestanforderungen; sie hindern die einzelnen

Mitgliedstaaten nicht daran, strengere Malnahmen beizubehalten oder zu ergreifen, sofern diese Manahmen mit dem
Unionsrecht vereinbar sind. Diese Manahmen werden der Kommission notifiziert.

Artikel 2

Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck:

,Gebidude* eine Konstruktion mit Dach und Wanden, deren Raumklima unter Einsatz von Energie konditioniert wird;

,Nullemissionsgebdude“ ein Gebdude mit einer sehr hohen, nach Anhang I bestimmten Gesamtenergieeffizienz, das
gemifd Artikel 11 keine Energie oder eine sehr geringe Energiemenge benotigt, keine CO,-Emissionen aus fossilen
Brennstoffen am Standort verursacht und keine oder eine sehr geringe Menge an betriebsbedingten Treibhausgas-
emissionen verursacht;

,Niedrigstenergiegebdude® ein Gebiude mit einer sehr hohen, nach Anhang I bestimmten Gesamtenergieeffizienz, die
nicht schlechter ist als das von den Mitgliedstaaten 2023 gemif Artikel 6 Absatz 2 gemeldete kostenoptimale Niveau,
und bei dem der fast bei Null liegende oder sehr geringe Energiebedarf zu einem ganz wesentlichen Teil durch Energie
aus erneuerbaren Quellen — einschlieflich Energie aus erneuerbaren Quellen, die am Standort erzeugt wird oder
Energie aus erneuerbaren Quellen, die in der Nahe erzeugt wird — gedeckt wird;

,Mindestvorgaben fiir die Gesamtenergieeffizienz“ Vorschriften, nach denen bestehende Gebdude im Rahmen eines
grofSeren Renovierungsplans fiir einen Gebdudebestand oder bei einem Auslosepunkt auf dem Markt, wie etwa Verkauf,
Vermietung, Schenkung oder Nutzungsinderung im Gebdude- oder Grundstiickkataster, innerhalb eines Zeitraums
oder zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Anforderung an die Gesamtenergieeffizienz erfiillen miissen, wodurch die
Renovierung bestehender Gebdude ausgelost wird;

,offentliche Einrichtungen® offentliche Einrichtungen im Sinne des Artikels 2 Nummer 12 der Richtlinie (EU)
2023/1791;

,gebiudetechnische Systeme* die technische Ausriistung eines Gebidudes oder Gebdudeteils fiir Raumheizung,
Raumkiihlung, Liftung, Warmwasserbereitung fiir den héuslichen Gebrauch, eingebaute Beleuchtung, Gebiu-
deautomatisierung und -steuerung, Erzeugung von erneuerbarer Energie und Speicherung von Energie am
Gebidudestandort oder fiir eine Kombination derselben, einschlieSlich Systemen, die Energie aus erneuerbaren Quellen
nutzen;

,System fiir die Gebdudeautomatisierung und -steuerung“ ein System, das sdmtliche Produkte, Software und
Engineering-Leistungen umfasst, mit denen ein energieeffizienter, wirtschaftlicher und sicherer Betrieb gebiude-
technischer Systeme durch automatische Steuerungen sowie durch die Erleichterung des manuellen Managements
dieser gebaudetechnischen Systeme unterstiitzt werden kann;

,Gesamtenergieeffizienz eines Gebdudes“ die berechnete oder erfasste Energiemenge, die bendtigt wird, um den
Energiebedarf im Rahmen der iiblichen Nutzung des Gebdudes wie Heizung, Kithlung, Liftung, Warmwasserbereitung
fur den hiduslichen Gebrauch und Beleuchtung zu decken;

,Primdrenergie“ Energie aus erneuerbaren und nicht erneuerbaren Quellen, die keinem Umwandlungsprozess
unterzogen wurde;

ELL: http://data.europa.eufeli/dir/2024/1275/oj
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10. ,erfasst” die Messung mit einem geeigneten Gerdt, etwa einem Verbrauchszihler, einem Leistungsmesser, einem
Leistungsmess- und -iiberwachungsgerit oder einem Stromzahler;

11. ,Faktor der nicht erneuerbaren Primérenergie” einen Indikator, der berechnet wird, in dem die Primérenergie aus nicht
erneuerbaren Quellen fiir einen bestimmten Energietriger, einschlieflich der bezogenen Energie und der berechneten
Energieverluste durch die Lieferung an die Verbrauchsstellen, durch die bezogene Energie geteilt wird;

12. ,Faktor der erneuerbaren Primirenergie“ einen Indikator, der berechnet wird, in dem die Primdrenergie aus
erneuerbaren Quellen aus einer am Standort, in der Nihe oder weiter entfernt befindlichen Energiequelle, die iiber
einen bestimmten Energietrdger geliefert wird, einschlieBlich der bezogenen Energie und der berechneten
Energieverluste durch die Lieferung an die Verbrauchsstellen, durch die bezogene Energie geteilt wird;

13. ,Gesamtprimirenergiefaktor” die Summe der Faktoren der erneuerbaren und der nicht erneuerbaren Primarenergie fiir
einen bestimmten Energietrager;

14. ,Energie aus erneuerbaren Quellen“ Energie aus erneuerbaren, nichtfossilen Energiequellen, das heifft Wind, Sonne
(Solarthermie und Fotovoltaik) und geothermische Energie, Salzgradient-Energie, Umgebungsenergie, Gezeiten-,
Wellen- und sonstige Meeresenergie, Wasserkraft, Biomasse, Deponiegas, Klirgas und Biogas;

15. ,Gebiudehiille” die integrierten Komponenten eines Gebdudes, die dessen Innenbereich von der Aufenumgebung
trennen;

16. ,Gebiudeteil“ einen Gebdudeabschnitt, eine Etage oder eine Wohnung innerhalb eines Gebaudes, der bzw. die fiir eine
gesonderte Nutzung ausgelegt ist oder hierfiir umgebaut wurde;

17. ,Gebaudekomponente” ein gebdudetechnisches System oder eine Komponente der Gebdudehiille;

18. ,Wohngebdude oder Wohneinheit” ein Zimmer oder einen Zimmerkomplex in einem dauerhaften Gebiude oder einem
architektonisch abgetrennten Teil eines Gebdudes, das oder der zur ganzjihrigen Bewohnung durch einen privaten
Haushalt bestimmt ist;

19. ,Renovierungspass“ einen mafigeschneiderten Fahrplan fiir die umfassende Renovierung eines bestimmten Gebdudes in
einer Hochstzahl von Schritten, durch die die Gesamtenergieeffizienz des Gebdudes erheblich verbessert wird;

20. ,umfassende Renovierung* eine Renovierung im Einklang mit dem Grundsatz ,Energieeffizienz an erster Stelle“ und
mit Schwerpunkt auf den wesentlichen Gebiudekomponenten, durch die ein Gebdude oder ein Gebaudeteil zu
Folgendem umgebaut wird:

a) vor dem 1. Januar 2030 zu einem Niedrigstenergiegebiude;
b) ab dem 1. Januar 2030 zu einem Nullemissionsgebiude;

21. ,umfassende Renovierung in mehreren Stufen eine umfassende Renovierung, die in einer Hochstzahl von Schritten
gemifd einem Renovierungspass durchgefiihrt wird;

22. ,grofere Renovierung“ die Renovierung eines Gebdudes, bei der

a) die Gesamtkosten der Renovierung der Gebidudehiille oder der gebiudetechnischen Systeme 25% des
Gebidudewerts — den Wert des Grundstiicks, auf dem das Gebidude errichtet wurde, nicht mitgerechnet —
iibersteigen oder

b) mehr als 25 % der Oberfliche der Gebiudehiille einer Renovierung unterzogen werden.
Die Mitgliedstaaten konnen entscheiden, ob sie den Buchstaben a oder b anwenden;

23. ,betriebsbedingte Treibhausgasemissionen“ Treibhausgasemissionen im Zusammenhang mit dem Energieverbrauch der
gebiudetechnischen Systeme wiahrend der Nutzung und des Betriebs des Gebaudes;

24. Lebenszyklus-Treibhausgasemissionen® iiber den gesamten Lebenszyklus eines Gebdudes auftretende Treibhausgas-
emissionen, u. a. bei der Herstellung und der Beforderung von Bauprodukten, den Tatigkeiten auf der Baustelle, dem
Energieverbrauch im Gebidude, der Ersetzung von Bauprodukten sowie dem Abbruch, der Beférderung und
Bewirtschaftung von Abfallmaterialien und ihrer Wiederverwendung, ihrem Recycling und ihrer endgiiltigen
Entsorgung;
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

*)

,Lebenszyklus-Treibhauspotenzial“ einen Indikator zur Quantifizierung des Treibhauspotenzials eines Gebidudes
wihrend seines gesamten Lebenszyklus;

Ldivergierende Anreize* divergierende Anreize im Sinne des Artikels 2 Nummer 54 der Richtlinie (EU) 2023/1791;
,Energiearmut” Energiearmut im Sinne des Artikels 2 Nummer 52 der Richtlinie (EU) 2023/1791;

,schutzbediirftige Haushalte“ Haushalte, die von Energiearmut betroffen sind, oder Haushalte, einschlieflich Haushalte
mit niedrigem mittlerem Einkommen, die hohen Energiekosten besonders ausgesetzt sind und nicht tiber die Mittel
verfiigen, um das von ihnen bewohnte Gebidude zu renovieren;

,Europiische Norm* eine Norm, die vom Europdischen Komitee fiir Normung, dem Europdischen Komitee fiir
elektrotechnische Normung oder dem Europdischen Institut fiir Telekommunikationsnormen verabschiedet und zur
offentlichen Verwendung bereitgestellt wurde;

+Ausweis iiber die Gesamtenergieeffizienz* einen von einem Mitgliedstaat oder einer von ihm benannten juristischen
Person anerkannten Ausweis, der die Gesamtenergieeffizienz eines Gebdudes oder von Gebdudeeinheiten, berechnet
nach einer gemifl Artikel 4 festgelegten Methode, angibt;

JKraft-Wirme-Kopplung“ die gleichzeitige Erzeugung thermischer Energie und elektrischer oder mechanischer Energie
in einem Prozess;

,kostenoptimales Niveau* das Gesamtenergieeffizienzniveau, das wihrend der geschitzten wirtschaftlichen Lebens-
dauer mit den niedrigsten Kosten verbunden ist, wobei

a) die niedrigsten Kosten ermittelt werden unter Berticksichtigung
i) der Kategorie und Nutzung des betreffenden Gebaudes,
ii) der auf offiziellen Prognosen beruhenden energiebezogenen Investitionskosten,

iif) der Instandhaltungs- und Betriebskosten, einschlieflich der Energiekosten unter Beriicksichtigung der Kosten fiir
Treibhausgasemissionszertifikate,

iv) der externen Effekte der Energienutzung in den Bereichen Umwelt und Gesundheit,
v) gegebenenfalls der Einnahmen aus der Energieerzeugung am Standort,
vi) gegebenenfalls der Abfallbewirtschaftungskosten, und

b) die geschitzte wirtschaftliche Lebensdauer von jedem Mitgliedstaat bestimmt wird und sich auf die geschitzte
wirtschaftliche Restlebensdauer eines Gebidudes bezieht, wenn Gesamtenergiceffizienzanforderungen fiir das
Gebdude insgesamt festgelegt werden, oder auf die geschitzte wirtschaftliche Lebensdauer einer Gebiudekom-
ponente, wenn Gesamtenergieeffizienzanforderungen fiir Gebdudekomponenten festgelegt werden.

Das kostenoptimale Niveau liegt in dem Bereich der Gesamtenergieeffizienzniveaus, in denen die iiber die geschitzte
wirtschaftliche Lebensdauer berechnete Kosten-Nutzen-Analyse positiv ausfallt;

,Ladepunkt* einen Ladepunkt im Sinne des Artikels 2 Nummer 48 der Verordnung (EU) 2023/1804 des Europiischen
Parlaments und des Rates (¥');

,Vorverkabelung® alle Mafnahmen, die erforderlich sind, um die Errichtung von Ladepunkten zu erméglichen,
einschlieflich Dateniibertragung, Kabel, Kabelwege und — soweit erforderlich — Stromzihler;

LJiberdachter Parkplatz“ eine Konstruktion mit Dach mit mindestens drei Pkw-Stellplitzen, deren Raumklima nicht
unter Einsatz von Energie konditioniert wird;

Jisoliertes Kleinstnetz“ ein Netz mit einem Verbrauch von weniger als 500 GWh im Jahr 2022, das nicht mit anderen
Netzen verbunden ist;

Verordnung (EU) 2023/1804 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 13. September 2023 iiber den Aufbau der

Infrastruktur fiir alternative Kraftstoffe und zur Authebung der Richtlinie 2014/94/EU (ABL L 234 vom 22.9.2023, S. 1).
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37. intelligentes Laden“ intelligentes Laden im Sinne des Artikels 2 Nummer 14m der Richtlinie (EU) 2018/2001 des
Europdischen Parlaments und des Rates (*%);

38. ,bidirektionales Laden“ bidirektionales Laden im Sinne des Artikels 2 Nummer 11 der Richtlinie (EU) 2023/1804;

39. ,Hypothekenportfoliostandards“ Mechanismen, die Hypothekarkreditgebern Anreize bieten, einen Weg zur Erh6hung
der Mediangesamtenergieeffizienz des von ihren Hypotheken erfassten Gebdudeportfolios bis 2030 und 2050
vorzugeben und potenzielle Kunden dazu zu ermutigen, die Energieeffizienz ihrer Immobilie im Einklang mit den
Dekarbonisierungszielen der Union und den einschligigen Energiezielen im Bereich des Energieverbrauchs in
Gebiduden zu verbessern, wobei sie sich auf die Kriterien fur die Bestimmung 6kologisch nachhaltiger Wirtschafts-
tatigkeiten gemafs Artikel 3 der Verordnung (EU) 2020/852 stiitzen;

40. ,Pay-as-you-save-Finanzierungssystem* ein Darlehensprogramm, das ausschliefSlich der Verbesserung der Gesamt-
energieeffizienz dient und bei dessen Gestaltung eine Korrelation zwischen den Riickzahlungen des Darlehens und den
erzielten Energieeinsparungen hergestellt wird, auch unter Beriicksichtigung anderer wirtschaftlicher Faktoren wie der
Indexierung der Energiekosten, der Zinssitze, der Wertsteigerung und der Refinanzierung des Darlehens;

41. ,digitales Gebdudelogbuch“ ein gemeinsames Register fiir alle einschldgigen Gebidudedaten, einschlieflich Daten im
Zusammenhang mit der Gesamtenergieeffizienz wie Ausweise iiber die Gesamtenergieeftizienz, Renovierungspisse
und Intelligenzfihigkeitsindikatoren, sowie Daten im Zusammenhang mit dem Lebenszyklus-Treibhauspotenzial, die
eine fundierte Entscheidungsfindung und den Informationsaustausch innerhalb des Bausektors, und zwischen
Gebidudeeigentiimern und -bewohnern, Finanzinstituten und offentlichen Einrichtungen erleichtern;

42. ,Klimaanlage eine Kombination der Bauteile, die fiir eine Form der Raumluftbehandlung erforderlich sind, durch die
die Temperatur geregelt wird oder gesenkt werden kann;

43. Heizungsanlage“ eine Kombination der Bauteile, die fiir eine Form der Raumluftbehandlung erforderlich sind, durch
die die Temperatur erhoht wird;

44.  Liftungsanlage das gebdudetechnische System, das auf natiirliche oder mechanische Weise Aufenluft in einen Raum
einbringt;

45. ,Wirmeerzeuger” den Teil einer Heizungsanlage, der mithilfe eines oder mehrerer der folgenden Verfahren Nutzwirme
fur in Anhang I aufgefithrte Nutzungszwecke erzeugt:

a) Verbrennung von Brennstoffen, beispielsweise in einem Heizkessel;
b) Joule-Effekt in den Heizelementen einer elektrischen Widerstandsheizung;

¢) Wirmegewinnung aus der Umgebungsluft, aus Abluft, oder aus einer Wasser- oder Erdwirmequelle mithilfe einer
Warmepumpe;

46. ,Kilteerzeuger” den Teil einer Klimaanlage, der Nutzkalte fiir in Anhang I aufgefithrte Nutzungszwecke erzeugt;

47. ,Energieleistungsvertrag einen Energieleistungsvertrag gemafl der Definition in Artikel 2 Nummer 33 der Richtlinie
(EU) 2023/1791;

48. ,Heizkessel“ die kombinierte Einheit aus Gehduse und Brenner zur Abgabe der Verbrennungswirme an Fliissigkeiten;

49. ,Nennleistung” die maximale Warmeleistung in kW, die vom Hersteller fiir den kontinuierlichen Betrieb angegeben und
garantiert wird, bei Einhaltung des von ihm angegebenen Wirkungsgrads;

50. ,Fernwirme“ oder ,Fernkalte* die Verteilung thermischer Energie in Form von Dampf, heilem Wasser oder kalten
Fliissigkeiten von einer zentralen oder dezentralen Erzeugungsquelle durch ein Netz an mehrere Gebdude oder Anlagen
zur Nutzung von Raum- oder Prozesswirme oder -kalte;

51. ,Nutzfliche* die Fliche des Bodens eines Gebdudes, die als Parameter zur Quantifizierung spezifischer Nutzungs-
bedingungen, ausgedriickt je Flicheneinheit, und fiir die Anwendung der Vereinfachungen und der Regeln fiir die
Unterteilung in Zonen und die Zuweisung oder Neu-Zuweisung erforderlich ist;

(*)  Richtlinie (EU) 2018/2001 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2018 zur Forderung der Nutzung von
Energie aus erneuerbaren Quellen (ABIL L 328 vom 21.12.2018, S. 82).
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65.

66.

,Bezugsfliche” die als Bezugsgrofe fiir die Bewertung der Gesamtenergieeffizienz eines Gebdudes verwendete Fliche,
berechnet als die Summe der Nutzflichen der Riume innerhalb der fir die Bewertung der Gesamtenergieeffizienz
festgelegten Gebiudehiille;

,Bewertungsgrenze” die Grenze, an der die bezogene Energie und die eingespeiste Energie gemessen oder berechnet
werden;

,am Standort“ in oder auf einem bestimmten Gebiude, oder auf dem Grundstiick, auf dem sich dieses Gebiude

befindet;

,Energie aus erneuerbaren Quellen, die in der Nihe erzeugt wird” Energie aus erneuerbaren Quellen, die innerhalb eines
bestimmten Umkreises auf lokaler oder Bezirksebene um ein bestimmtes Gebdude herum erzeugt wird und alle
folgenden Bedingungen erfullt:

a) sie kann nur innerhalb dieses Umkreises auf lokaler oder Bezirksebene mittels eines speziellen Verteilernetzes
verteilt und genutzt werden;

b) es ist moglich, fur sie einen spezifischen Primarenergiefaktor zu berechnen, der nur fiir die Energie aus erneuerbaren
Quellen gilt, die innerhalb dieses Umkreises auf lokaler oder Bezirksebene erzeugt wird, und

¢) sie kann am Standort mittels eines speziellen Anschlusses an die Energieerzeugungsquelle genutzt werden, wobei
dieser spezielle Anschluss spezifische Ausriistung fiir die sichere Versorgung mit und die Erfassung der Energie fiir
die Eigennutzung durch das Gebiude erfordert;

,Dienste im Zusammenhang mit der Gesamtenergieeffizienz von Gebduden oder ,EPB-Dienste” die Dienste wie
Heizung, Kithlung, Liiftung, Warmwasserbereitung fiir den hiuslichen Gebrauch und Beleuchtung und andere, fiir die
der Energieverbrauch bei der Berechnung der Gesamtenergieeffizienz von Gebduden beriicksichtigt wird;

,Energiebedarf* die Energie, die an einen konditionierten Raum abgegeben oder diesem entzogen werden soll, um die
vorgesehenen Raumbedingungen wihrend eines bestimmten Zeitraums aufrechtzuerhalten, wobei Ineffizienzen des
gebiudetechnischen Systems unberiicksichtigt bleiben;

,Energieverbrauch“ die Energiezufuhr an ein gebiudetechnisches System, das einen EPB-Dienst erbringt, um einen
Energiebedarf zu decken;

,selbstgenutzt” die Nutzung der Energie, die am Standort erzeugt wird oder von Energie aus erneuerbaren Quellen, die
in der Nihe erzeugt wird, durch von am Standort befindlichen technischen Systemen fiir EPB-Dienste;

,andere Nutzungszwecke am Standort“ Nutzung am Standort fiir andere Zwecke als EPB-Dienste, einschlielich Gerite,
verschiedene Lasten und Hilfslasten oder Ladepunkte fiir Elektromobilitit;

,Berechnungsintervall“ das fiir die Berechnung der Gesamtenergieeffizienz verwendete einzelne Zeitintervall;

Jbezogene Energie“ Energie, angegeben je Energietrdger, die durch die Bewertungsgrenze hindurch an die
gebiudetechnischen Systeme geliefert wird, um die beriicksichtigten Nutzungszwecke zu erfillen oder die eingespeiste
Energie zu erzeugen;

Leingespeiste Energie®, den Anteil der erneuerbaren Energie, ausgedriickt je Energietrdger und Primirenergiefaktor, der
in das Energienetz eingespeist wird, anstatt am Standort fur die Eigennutzung oder fiir andere Nutzungszwecke am
Standort genutzt zu werden;

,Fahrradstellplatz” einen ausgewiesenen Stellplatz fiir mindestens ein Fahrrad;

,physisch an ein Gebdude angrenzender Parkplatz“ einen Parkplatz, der fiir die Bewohner und Besucher eines Gebdudes
oder die Arbeitnehmer in einem Gebdude vorgesehen ist und der sich auf dem Grundstiick des Gebidudes oder in
unmittelbarer Nihe des Gebdudes befindet;

,Raumklimaqualitit“ das Ergebnis einer Bewertung der Bedingungen im Innern eines Gebaudes, die die Gesundheit und
das Wohlbefinden der Bewohner beeinflussen, auf der Grundlage von Parametern wie Temperatur, Feuchtigkeit,
Luftwechselzahl und Vorhandensein von Kontaminanten.
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Artikel 3

Nationaler Gebiuderenovierungsplan

(1)  Jeder Mitgliedstaat legt einen nationalen Gebduderenovierungsplan zur Gewihrleistung der Renovierung des
nationalen Bestands sowohl an offentlichen als auch privaten Wohn- und Nichtwohngebauden in einen bis 2050 in hohem
Mafee energieeffizienten und dekarbonisierten Gebdudebestand fest, mit dem Ziel, bestehende Gebaude in Nullemissionsge-
biude umzubauen.

(2)  Jeder nationale Gebduderenovierungsplan umfasst

a) einen Uberblick iiber den nationalen Gebiudebestand nach verschiedenen Gebiudearten, einschlieRlich ihres Anteils am
nationalen Gebdudebestand, Bauzeitrdumen und klimatischen Zonen, soweit angemessen auf der Grundlage statistischer
Stichproben und der nationalen Datenbank fiir die Ausweise iiber die Gesamtenergieeffizienz gemifl Artikel 22, einen
Uberblick iiber Marktbarrieren und Marktversagen und einen Uberblick iiber die Kapazititen im Bausektor, im
Energieeffizienzsektor und im Sektor fiir erneuerbare Energie, und einen Uberblick iiber den Anteil schutzbediirftiger
Haushalte, sofern angemessen auf der Grundlage statistischer Stichproben;

=

einen Fahrplan mit auf nationaler Ebene festgelegten Zielen und messbaren Fortschrittsindikatoren, einschlieflich der
Verringerung der Anzahl der von Energiearmut betroffenen Menschen, im Hinblick auf das Erreichen des Ziels der
Klimaneutralitit bis 2050, um bis 2050 einen in hohem Mafle energieeffizienten und dekarbonisierten nationalen
Gebdudebestand und die Transformation bestehender Gebdude in Nullemissionsgebdude zu gewihrleisten;

¢) einen Uberblick iiber die umgesetzten und die geplanten Strategien und Manahmen zur Unterstiitzung der Umsetzung
des Fahrplans gemdfl Buchstabe b;

d) eine Ubersicht iiber den Investitionsbedarf fiir die Umsetzung des nationalen Gebiduderenovierungsplans, die
Finanzierungsquellen und -maffnahmen sowie die Verwaltungsressourcen fiir die Gebduderenovierung;

e) die Schwellenwerte fiir betriebsbedingte Treibhausgasemissionen und den jdhrlichen Primirenergieverbrauch eines
neuen oder renovierten Nullemissionsgebdudes gemifl Artikel 11 Absatz;

f) die Mindestvorgaben fiir die Gesamtenergieeffizienz von Nichtwohngebduden auf der Grundlage der maximalen
Schwellenwerte fir die Gesamtenergieeffizienz gemafl Artikel 9 Absatz 1;

den nationalen Pfad fiir die Renovierung des Wohngebidudebestands, einschlieflich der Meilensteine fiir 2030 und 2035
fur den durchschnittlichen Primérenergieverbrauch in kWh/(m%.a), gemif8 Artikel 9 Absatz 2, und

©

h) eine nachweisgestiitzte Schitzung der zu erwartenden Energieeinsparungen und weiter reichenden Vorteile,
einschlieflich derer beziiglich der Raumklimaqualitit.

Der in Buchstabe b des vorliegenden Absatzes genannte Fahrplan enthilt nationale Ziele fir 2030, 2040 und 2050 in
Bezug auf die jihrliche Sanierungsrate, den Primir- und Endenergieverbrauch des nationalen Gebaudebestands und die
Verringerung seiner betriebsbedingten Treibhausgasemissionen, spezifische Zeitpline fiir die Einhaltung niedrigerer
maximaler Schwellenwerte fiir die Gesamtenergieeffizienz durch Nichtwohngebdude gemdf Artikel 9 Absatz 1 bis 2040
und 2050, im Einklang mit dem Pfad zur Transformation des nationalen Gebdudebestands in Nullemissionsgebiude, und
eine nachweisgestiitzte Schitzung der zu erwartenden Energieeinsparungen und weiter reichenden Vorteile, einschlielich
derer beziiglich der Raumklimaqualitit.

Ist ein Uberblick {iber spezifische Strategien und Mafnahmen nach Buchstabe ¢ oder eine Ubersicht iiber den
Investitionsbedarf nach Buchstabe d bereits in den nationalen Energie- und Klimaplidnen enthalten, so kann anstatt eines
vollstindig ausgearbeiteten Uberblicks ein eindeutiger Verweis auf die entsprechenden Teile der nationalen Energie- und
Klimapline in den Gebduderenovierungsplan aufgenommen werden.

(3)  Alle fiinf Jahre erstellt jeder Mitgliedstaat unter Verwendung der Vorlage in Anhang II der vorliegenden Richtlinie
einen Entwurf seines nationalen Gebduderenovierungsplans und legt ihn der Kommission vor. Jeder Mitgliedstaat legt den
Entwurf seines nationalen Gebduderenovierungsplans als Teil des Entwurfs seines integrierten nationalen Energie- und
Klimaplans gemif8 Artikel 9 der Verordnung (EU) 2018/1999 und, wenn der Mitgliedstaat den Entwurf einer aktualisierten
Fassung vorlegt, als Teil des Entwurfs der aktualisierten Fassung gemaf8 Artikel 14 der genannten Verordnung vor.

Ungeachtet des Unterabsatzes 1 legen die Mitgliedstaaten der Kommission den ersten Entwurf des Gebauderenovierungs-
plans bis zum 31. Dezember 2025 vor.
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(4)  Zur Unterstiitzung der Entwicklung seines nationalen Gebduderenovierungsplans fihrt jeder Mitgliedstaat eine
offentliche Anhorung zu dem Entwurf des nationalen Gebduderenovierungsplans durch, bevor er ihn bei der Kommission
einreicht. An der offentlichen Anhorung werden insbesondere die lokalen und regionalen Behorden und andere
soziookonomische Partner, einschlieSlich der Zivilgesellschaft und Einrichtungen, die mit schutzbediirftigen Haushalten
arbeiten, beteiligt. Jeder Mitgliedstaat fiigt seinem Entwurf des nationalen Gebduderenovierungsplans eine Zusammenfas-
sung der Ergebnisse seiner dffentlichen Anhérung bei. Die éffentliche Anhorung kann in die Konsultation der Offentlichkeit
gemif$ Artikel 10 der Verordnung (EU) 2018/1999 einbezogen werden.

(5) Die Kommission bewertet die Entwiirfe der gemidfl Absatz 3 vorgelegten nationalen Gebiuderenovierungspline,
insbesondere in Hinsicht darauf, ob

a) das Ambitionsniveau der auf nationaler Ebene festgelegten Ziele ausreichend ist und mit den nationalen Verpflichtungen
im Bereich Klima und Energie, die in den nationalen integrierten Energie- und Klimapldnen festgelegt sind, in Einklang
steht;

b) die Strategien und Mafnahmen ausreichen, um die auf nationaler Ebene festgelegten Ziele zu erreichen;
¢) die Zuweisung von Haushalts- und Verwaltungsmitteln fiir die Durchfithrung des Plans ausreichend ist;

d) die Finanzierungsquellen und -mafnahmen gemif$ Absatz 2 Unterabsatz 1 Buchstabe d dieses Artikels im Einklang mit
der geplanten Verringerung der Energiearmut gemifl Absatz 2 Unterabsatz 1 Buchstabe b dieses Artikels steht;

e) die Pline der Renovierung der Gebdude mit der schlechtesten Gesamtenergieeffizienz gemifs Artikel 9 Vorrang
einrdumen;

f) die offentliche Konsultation gemifl Absatz 4 ausreichend inklusiv gewesen ist und
g) die Pline den Anforderungen nach Absatz 1 und der Vorlage in Anhang II entsprechen.

Nach Anhorung des mit Artikel 33 der vorliegenden Richtlinie eingesetzten Ausschusses kann die Kommission gemifS
Artikel 9 Absatz 2 und Artikel 34 der Verordnung (EU) 2018/1999 linderspezifische Empfehlungen an die Mitgliedstaaten
richten.

In Bezug auf den ersten Entwurf des nationalen Gebduderenovierungsplans kann die Kommission spitestens sechs Monate,
nachdem ein Mitgliedstaat diesen Plan vorgelegt hat, linderspezifische Empfehlungen an den Mitgliedstaat richten.

(6) In seinem ersten nationalen Gebiduderenovierungsplan trigt jeder Mitgliedstaat den etwaigen Empfehlungen der
Kommission zum Entwurf des nationalen Gebaduderenovierungsplans gebithrend Rechnung. Greift der betroffene
Mitgliedstaat eine Empfehlung oder einen wesentlichen Teil davon nicht auf, so gibt er der Kommission Griinde dafiir an
und verdffentlicht diese Griinde.

(7)  Alle funf Jahre erstellt jeder Mitgliedstaat unter Verwendung der Vorlage in Anhang II der vorliegenden Richtlinie
seinen nationalen Gebiuderenovierungsplan und legt ihn der Kommission vor. Jeder Mitgliedstaat legt seinen nationalen
Gebduderenovierungsplan als Teil seines integrierten nationalen Energie- und Klimaplans gemidf Artikel 3 der Verordnung
(EU) 2018/1999 und, wenn der Mitgliedstaat eine aktualisierte Fassung vorlegt, als Teil seiner aktualisierten Fassung gemafy
Artikel 14 der genannten Verordnung vor.

Ungeachtet des Unterabsatzes 1 legen die Mitgliedstaaten der Kommission den ersten Gebduderenovierungsplan bis zum
31. Dezember 2026 vor.

(8)  Jeder Mitgliedstaat fiigt die Einzelheiten der Umsetzung seiner aktuellsten langfristigen Renovierungsstrategie oder
seines aktuellsten nationalen Gebduderenovierungsplans seinem nichsten endgiiltigen Gebiuderenovierungsplan bei und
gibt dabei an, ob seine nationalen Ziele erreicht wurden.

(9)  Jeder Mitgliedstaat nimmt in seine integrierten nationalen energie- und klimabezogenen Fortschrittsberichte gemaf§
den Artikeln 17 und 21 der Verordnung (EU) 2018/1999 Informationen iiber die Umsetzung der in Absatz 2 Buchstabe b
dieses Artikels genannten nationalen Ziele auf. Alle zwei Jahre nimmt die Kommission in ihrem jdhrlichen gemifl
Artikel 35 der Verordnung (EU) 2018/1999 eingereichten Bericht zur Lage der Energieunion einen allgemeinen
Fortschrittsbericht iiber die Renovierung des nationalen Bestands an — offentlichen und privaten — Wohn- und
Nichtwohngebduden auf, im Einklang mit den in den Gebduderenovierungsplinen dargelegten Fahrplinen; dabei stiitzt sie
sich auf von den Mitgliedstaaten in ihren integrierten nationalen energie- und klimabezogenen Fortschrittsberichten
ibermittelten Informationen. Die Kommission wberwacht jihrlich die Entwicklung der Gesamtenergieeffizienz des
Gebidudebestands der Union auf der Grundlage der besten verfiigbaren Informationen von Eurostat und anderen Quellen,
und sie verdffentlicht die Informationen iiber die Beobachtungsstelle fiir den EU-Gebdudebestand.
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Artikel 4

Festlegung einer Methode zur Berechnung der Gesamtenergieeffizienz von Gebiuden

Zur Berechnung der Gesamtenergieeffizienz von Gebduden wenden die Mitgliedstaaten eine Methode an, die mit dem in
Anhang I festgelegten gemeinsamen allgemeinen Rahmen im Einklang steht.

Diese Methode wird auf nationaler oder regionaler Ebene verabschiedet. Die Kommission gibt Leitlinien fiir die Berechnung
der Gesamtenergieeffizienz transparenter Gebiudekomponenten, die Teil der Gebdudehiille sind, und fir die Beriick-
sichtigung von Umgebungsenergie heraus.

Artikel 5

Festlegung von Mindestanforderungen an die Gesamtenergieeffizienz

(1)  Die Mitgliedstaaten ergreifen die erforderlichen Manahmen, um sicherzustellen, dass im Hinblick auf die Erreichung
mindestens kostenoptimaler Niveaus und gegebenenfalls strengerer Referenzwerte, zum Beispiel entsprechend den
Anforderungen an Niedrigstenergiegebiude und Nullemissionsgebdude, Mindestanforderungen an die Gesamtenergie-
effizienz von Gebduden oder Gebdudeeinheiten festgelegt werden. Die Gesamtenergieeffizienz wird nach der in Artikel 4
genannten Methode berechnet. Die kostenoptimalen Niveaus werden nach dem in Artikel 6 genannten Rahmen fiir eine
Vergleichsmethode berechnet.

Die Mitgliedstaaten ergreifen die erforderlichen Maffnahmen, um sicherzustellen, dass zur Erreichung mindestens
kostenoptimaler Niveaus Mindestanforderungen an die Gesamtenergieeffizienz von Gebdudekomponenten festgelegt
werden, die Teil der Gebdudehiille sind und sich erheblich auf die Gesamtenergieeffizienz der Gebiudehiille auswirken,
wenn sie ersetzt oder nachtriglich eingebaut werden. Die Mitgliedstaaten konnen bei der Festlegung der Anforderungen an
Gebidudekomponenten ein Niveau festlegen, das die wirksame Installation von Niedertemperaturheizungsanlagen in
renovierten Gebduden erleichtern wiirde.

Bei der Festlegung der Anforderungen konnen die Mitgliedstaaten zwischen neuen und bestehenden Gebduden und
unterschiedlichen Gebiudekategorien unterscheiden.

Diese Anforderungen tragen der optimalen Raumklimaqualitit Rechnung, um mogliche negative Auswirkungen, wie
unzureichende Beliiftung, zu vermeiden, und beriicksichtigen die ortlichen Gegebenheiten, die angegebene Nutzung sowie
das Alter des Gebdudes.

Die Mitgliedstaaten iiberpriifen ihre Mindestanforderungen an die Gesamtenergieeffizienz in regelmifigen Zeitabstinden,
die funf Jahre nicht tberschreiten, und aktualisieren sie erforderlichenfalls, um dem technischen Fortschritt in der
Bauwirtschaft, den Ergebnissen der Berechnung der kostenoptimalen Niveaus gemdfs Artikel 6 sowie den aktualisierten
nationalen Energie- und Klimazielen und -strategien Rechnung zu tragen.

(2)  Die Mitgliedstaaten konnen die Anforderungen nach Absatz 1 fiir Gebdude anpassen, die als Teil eines ausgewiesenen
Umfelds oder aufgrund ihres besonderen architektonischen oder historischen Werts auf nationaler, regionaler oder lokaler
Ebene offiziell geschiitzt sind, soweit die Einhaltung bestimmter Anforderungen eine unannehmbare Verinderung ihrer
Eigenart oder ihrer dufSeren Erscheinung bedeuten wiirde.

(3)  Die Mitgliedstaaten konnen beschlieen, die in Absatz 1 genannten Anforderungen bei den folgenden
Gebidudekategorien nicht festzulegen oder anzuwenden:

a) Gebdude, die sich im Eigentum der Streitkrifte oder der Zentralregierung befinden und Zwecken der nationalen
Verteidigung dienen, mit Ausnahme von Einzelunterkiinften oder Biirogebduden der Streitkrifte und des sonstigen
Personals nationaler Verteidigungsbehorden;

=

Gebdude, die fiir Gottesdienst und religiése Zwecke genutzt werden;

¢) provisorische Gebdude mit einer Nutzungsdauer bis einschlieflich zwei Jahren, Industrieanlagen, Werkstitten und
landwirtschaftliche Nutzgebdude mit niedrigem Energiebedarf sowie landwirtschaftliche Nutzgebdude, die in einem
Sektor genutzt werden, auf den ein nationales sektorspezifisches Abkommen iiber die Gesamtenergieeffizienz
Anwendung findet;

&

Wohngebdude, die weniger als vier Monate jihrlich genutzt werden oder werden sollen, oder alternativ Wohngebaude,
die fiir eine begrenzte jihrliche Dauer genutzt werden oder werden sollen und deren zu erwartender Energieverbrauch
weniger als 25 % des zu erwartenden Energieverbrauchs bei ganzjahriger Nutzung betrigt;
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e) frei stehende Gebdude mit einer Gesamtnutzfliche von weniger als 50 m>

Artikel 6

Berechnung der kostenoptimalen Niveaus von Mindestanforderungen an die Gesamtenergieeffizienz

(1)  Der Kommission wird die Befugnis iibertragen, zur Erginzung dieser Richtlinie delegierte Rechtsakte gemifs
Artikel 32 in Bezug auf einen Rahmen fiir die Festlegung und Anderung einer Vergleichsmethode zur Berechnung
kostenoptimaler Niveaus von Mindestanforderungen an die Gesamtenergieeffizienz von Gebduden und Gebaudekom-
ponenten zu erlassen.

Bis zum 30. Juni 2025 iberarbeitet die Kommission den Rahmen fiir eine Vergleichsmethode zur Berechnung
kostenoptimaler Niveaus von Mindestanforderungen an die Gesamtenergieeffizienz neuer und bestehender Gebdude, die
einer grofferen Renovierung unterzogen werden, und einzelner Gebdudekomponenten. Diese Niveaus miissen im Einklang
mit den nationalen Pfaden stehen, die in den der Kommission gemifl Artikel 14 der Verordnung (EU) 2018/1999
vorgelegten nationalen Energie- und Klimapldnen festgelegt wurden.

Der Rahmen fiir die Vergleichsmethode wird gemif Anhang VII festgelegt; dabei wird zwischen neuen und bestehenden
Gebduden und unterschiedlichen Gebdudekategorien unterschieden.

(2)  Die Mitgliedstaaten berechnen kostenoptimale Niveaus von Mindestanforderungen an die Gesamtenergieeffizienz
unter Verwendung des gemifl Absatz 1 festgelegten Rahmens fiir eine Vergleichsmethode und einschligiger Parameter,
beispielsweise klimatische Gegebenheiten und tatsichliche Zuginglichkeit der Energieinfrastrukturen, und vergleichen die
Ergebnisse dieser Berechnung mit den geltenden Mindestanforderungen an die Gesamtenergieeffizienz. Bei der Berechnung
der kostenoptimalen Niveaus von Mindestanforderungen an die Gesamtenergieeffizienz konnen die Mitgliedstaaten das
Lebenszyklus-Treibhausgaspotenzial berticksichtigen.

Die Mitgliedstaaten erstatten der Kommission Bericht iiber die Ergebnisse der Berechnung der kostenoptimalen Niveaus von
Mindestanforderungen an die Gesamtenergieeffizienz und die der Berechnung zugrunde gelegten Daten und Annahmen.
Die Mitgliedstaaten verwenden dazu das Muster in Anhang III der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 244/2012 der
Kommission (). Die Mitgliedstaaten aktualisieren diese Berichte in regelmifigen Abstinden, die fiinf Jahre nicht
tiberschreiten, und legen sie der Kommission vor. Der erste Bericht iiber die Berechnungen auf der Grundlage des
tiberarbeiteten Rahmens fiir eine Vergleichsmethode gemif8 Absatz 1 des vorliegenden Artikels ist bis zum 30. Juni 2028
vorzulegen.

(3)  Zeigt das Ergebnis des nach Absatz 2 ausgefithrten Vergleichs, dass die in einem Mitgliedstaat geltenden
Mindestanforderungen an die Gesamtenergieeffizienz um mehr als 15% weniger energieeffizient sind als die
kostenoptimalen Niveaus der Mindestanforderungen an die Gesamtenergieeffizienz, so passt der betreffende Mitgliedstaat
die eingefiihrten Mindestanforderungen an die Gesamtenergieeffizienz innerhalb von 24 Monaten nach Verfiigbarwerden
der Ergebnisse dieses Vergleichs an.

(4) Die Kommission veréffentlicht einen Bericht iiber die Fortschritte der Mitgliedstaaten bei der Erreichung
kostenoptimaler Niveaus von Mindestanforderungen an die Gesamtenergieeffizienz von Gebauden.

Artikel 7
Neue Gebiude

(1)  Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ab den folgenden Zeitpunkten neue Gebdude Nullemissionsgebiude gemifs
Artikel 11 sind:

a) ab dem 1. Januar 2028 neue Gebiude, die sich im Eigentum von offentlichen Einrichtungen befinden, und
b) ab dem 1. Januar 2030 alle neuen Gebiude.

Bis zur Anwendung der Anforderungen gemif$ Unterabsatz 1 stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass alle neuen Gebdude
mindestens Niedrigstenergiegebdude sind und die nach Artikel 5 festgelegten Mindestanforderungen an die Gesamt-
energieeffizienz erfullen. Beabsichtigen offentliche Einrichtungen, ein neues Gebdude zu nutzen, das sich nicht in ihrem
Eigentum befindet, so streben sie an, dass es sich bei diesem Gebdude um ein Nullemissionsgebdude handelt.

(*)  Delegierte Verordnung (EU) Nr. 244/2012 der Kommission vom 16. Januar 2012 zur Erginzung der Richtlinie 2010/31/EU des
Europiischen Parlaments und des Rates iiber die Gesamtenergieeffizienz von Gebduden durch die Schaffung eines Rahmens fiir eine
Vergleichsmethode zur Berechnung kostenoptimaler Niveaus von Mindestanforderungen an die Gesamtenergieeffizienz von
Gebduden und Gebdudekomponenten (ABL L 81 vom 21.3.2012, S. 18).
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(2)  Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ab den folgenden Zeitpunkten das Lebenszyklus-Treibhauspotenzial gemaf§
Anhang III berechnet und im Ausweis tiber die Gesamtenergieeffizienz des Gebdudes offengelegt wird:

a) ab dem 1. Januar 2028 fiir alle neuen Gebdude mit einer Nutzfliche von mehr als 1 000 m?,
b) ab dem 1. Januar 2030 fiir alle neuen Gebiude.

(3)  Der Kommission wird die Befugnis iibertragen, gemifl Artikel 32 delegierte Rechtsakte zur Anderung von Anhang III
zu erlassen, indem ein Unionsrahmen fiir die nationale Berechnung des Lebenszyklus-Treibhausgaspotenzials im Hinblick
auf die Verwirklichung der Klimaneutralitit festgelegt wird. Der erste dieser delegierten Rechtsakte wird bis zum
31. Dezember 2025 erlassen.

(4)  Die Mitgliedstaaten konnen beschliefen, die Absitze 1 und 2 nicht auf Gebdude anzuwenden, fiir die bis zu den in
den Absitzen 1 und 2 genannten Zeitpunkten bereits Baugenehmigungsantrige oder entsprechende Antrige, u. a. auf
Nutzungsidnderung, gestellt wurden.

(5)  Die Mitgliedstaaten verdffentlichen bis zum 1. Januar 2027 einen Fahrplan, in dem die Einfithrung von Grenzwerten
fur das gesamte kumulative Lebenszyklus-Treibhausgaspotenzial aller neuen Gebdude im Einzelnen dargelegt wird und
Zielvorgaben fiir neue Gebdude ab 2030 festgelegt werden, wobei ein schrittweiser Abwirtstrend sowie maximale
Grenzwerte beriicksichtigt werden, die nach unterschiedlichen Klimazonen und Geb4udetypologien aufgefiihrt sind, und sie
tibermitteln diesen Fahrplan der Kommission.

Diese maximalen Grenzwerte miissen im Einklang mit den Zielen der Union, die Klimaneutralitit zu erreichen, stehen.

Die Kommission gibt Leitlinien heraus, teilt Erkenntnisse zu bestehenden nationalen Strategien und bietet den
Mitgliedstaaten auf Anfrage technische Unterstiitzung.

(6)  Die Mitgliedstaaten beriicksichtigen in Bezug auf neue Gebiude die Aspekte optimale Raumklimagqualitit, Anpassung
an den Klimawandel, Brandschutz, Risiken im Zusammenhang mit intensiven seismischen Aktivititen und Zuganglichkeit
fiir Menschen mit Behinderungen. Die Mitgliedstaaten beriicksichtigen auch die CO -Entfernung im Zusammenhang mit der
CO,-Speicherung in oder auf Gebauden.

Artikel 8
Bestehende Gebiude

(1)  Die Mitgliedstaaten ergreifen die erforderlichen Maffnahmen, um sicherzustellen, dass die Gesamtenergieeffizienz von
Gebduden, die einer groferen Renovierung unterzogen werden, oder der renovierten Gebdudeeinheiten erhéht wird, um die
gemifl Artikel 5 festgelegten Mindestanforderungen an die Gesamtenergieeffizienz zu erfiillen, sofern dies technisch,
funktionell und wirtschaftlich realisierbar ist.

Die Anforderungen werden auf das renovierte Gebdude oder den renovierten Gebaudeteil als Ganzes angewandt. Zusitzlich
oder alternativ hierzu konnen Anforderungen auf die renovierten Gebdudekomponenten angewandt werden.

(2)  Des Weiteren ergreifen die Mitgliedstaaten die erforderlichen Mafnahmen, um sicherzustellen, dass die Gesamt-
energieeffizienz einer Gebdudekomponente, die Teil der Gebdudehiille ist und sich erheblich auf deren Gesamtenergie-
effizienz auswirkt und die nachtriglich eingebaut oder ersetzt wird, die Mindestanforderungen an die
Gesamtenergieeffizienz erfiillt, sofern dies technisch, funktionell und wirtschaftlich realisierbar ist.

(3)  Die Mitgliedstaaten setzen sich im Fall einer groferen Renovierung von Gebduden fiir hocheffiziente alternative
Systeme ein, sofern dies technisch, funktionell und wirtschaftlich realisierbar ist. Die Mitgliedstaaten beriicksichtigen in
Bezug auf Gebidude, die einer groferen Renovierung unterzogen werden, die Aspekte Raumklimaqualitit, Anpassung an
den Klimawandel, Brandschutz, Risiken im Zusammenhang mit intensiven seismischen Aktivitdten, die Entfernung
gefihrlicher Stoffe einschlieflich Asbest und die Zugénglichkeit fiir Menschen mit Behinderungen.

Artikel 9

Mindestvorgaben fiir die Gesamtenergieeffizienz fiir Nichtwohngebiude und Pfade fiir die schrittweise
Renovierung des Wohngebiudebestands

(1)  Die Mitgliedstaaten legen Mindestvorgaben fiir die Gesamtenergieeffizienz fiir Nichtwohngebdude fest, mit denen
sichergestellt wird, dass diese Gebdude zu den in Unterabsatz 5 genannten Zeitpunkten den in Unterabsatz 3 genannten
maximalen Schwellenwert fiir die Gesamtenergieeffizienz, ausgedriickt durch einen numerischen Indikator fiir den Primér-
oder Endenergieverbrauch in kWh/(m?2.a), nicht iiberschreiten.
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Die maximalen Schwellenwerte fiir die Gesamtenergieeffizienz werden auf der Grundlage des Bestands an Nichtwohnge-
bauden vom 1. Januar 2020 auf der Grundlage verfiigbarer Informationen und, sofern angemessen, statistischer
Stichproben festgelegt. Die Mitgliedstaaten nehmen Nichtwohnbebiude, fiir die sie eine Ausnahme gemif Absatz 6
gewihren, aus dem Referenzbestand heraus.

Jeder Mitgliedstaat legt einen maximalen Schwellenwert fur die Gesamtenergieeffizienz fest, sodass 16 % seines nationalen
Nichtwohngebiudebestands iiber diesem Schwellenwert liegen (im Folgenden ,16 %-Schwellenwert®). Jeder Mitgliedstaat
legt auch einen maximalen Schwellenwert fiir die Gesamtenergieeffizienz von 26 % fest, sodass 26 % seines nationalen
Nichtwohngebdudebestands iiber diesem Schwellenwert liegen (im Folgenden ,26 %-Schwellenwert®). Die Mitgliedstaaten
diirfen die Schwellenwerte fiir die Gesamtenergieeffizienz fiir den nationalen Nichtwohnbestand als Ganzes oder fiir
verschiedene Gebdudetypen und Gebdudekategorien festlegen.

Die Mitgliedstaaten konnen die Schwellenwerte in einer Hohe festlegen, die einer bestimmten Gesamtenergieeffizienzklasse
entspricht, sofern sie Unterabsatz 3 einhalten.

Die Mindestvorgaben fiir die Gesamtenergieeffizienz miissen mindestens gewahrleisten, dass alle Nichtwohngebdude
a) ab 2030 unterhalb des Schwellenwerts von 16 % liegen und
b) ab 2033 unterhalb des Schwellenwerts von 26 % liegen.

Die Einhaltung der Schwellenwerte der einzelnen Nichtwohngebdude wird anhand von Ausweisen tber die
Gesamtenergieeffizienz oder gegebenenfalls mit anderen verfiigbaren Mitteln tiberpriift.

In ihren Fahrplinen gemif Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b legen die Mitgliedstaaten im Einklang mit dem Pfad zur
Transformation des nationalen Gebdudebestands in Nullemissionsgebaude spezifische Zeitpline fest, damit Nichtwohnge-
baude bis 2040 und 2050 die niedrigeren maximalen Schwellenwerte fir die Gesamtenergieeffizienz einhalten.

Die Mitgliedstaaten konnen Kriterien festlegen und veréffentlichen, um einzelne Nichtwohngebiude aufgrund der
voraussichtlichen kiinftigen Nutzung dieser Gebdude, im Hinblick auf erhebliche Hartefille oder im Falle einer ungiinstigen
Kosten-Nutzen-Analyse von den Anforderungen dieses Absatzes auszunehmen. Alle diese Kriterien miissen eindeutig,
prizise und stringent sein und die Gleichbehandlung aller Nichtwohngebduden gewdahrleisten. Bei der Festlegung dieser
Kriterien ermdglichen die Mitgliedstaaten eine Ex-ante-Bewertung des potenziellen Anteils der erfassten Nichtwohngebdude
und vermeiden, dass eine unverhiltnismafig hohe Zahl von Nichtwohngebduden ausgenommen wird. Die Mitgliedstaaten
melden die Kriterien auch als Teil ihrer nationalen Gebaduderenovierungspline, die sie der Kommission gemif Artikel 3
vorlegen.

Legen die Mitgliedstaaten Kriterien fiir Ausnahmen nach Unterabsatz 8 fest, so miissen sie in anderen Teilen des Bestands an
Nichtwohngebiduden vergleichbare Verbesserungen der Gesamtenergieeffizienz erreichen.

Hat die fiir die Erreichung der in diesem Absatz festgelegten Schwellenwerte fiir die Gesamtenergieeffizienz erforderliche
Gesamtrenovierung eine ungiinstige Kosten-Nutzen-Analyse fiir ein Nichtwohngebdude, so verlangen die Mitgliedstaaten,
dass fir dieses betroffene Nichtwohngebiude mindestens die einzelnen Renovierungsmaflnahmen, die eine giinstige
Kosten-Nutzen-Analyse haben, durchgefithrt werden.

Soweit der nationale Bestand an Nichtwohngebiuden oder ein Teil davon durch eine Naturkatastrophe schwer beschidigt
wird, kann ein Mitgliedstaat den maximalen Schwellenwert fiir die Gesamtenergieeffizienz voriibergehend anpassen, sodass
die energetische Renovierung beschidigter Nichtwohngebdude an die Stelle der energetischen Renovierung anderer
Nichtwohngebdude mit der schlechtesten Gesamtenergieeffizienz tritt, wobei sicherzustellen ist, dass ein vergleichbarer
Prozentsatz des Bestands an Nichtwohngebiuden einer energetischen Renovierung unterzogen wird. In diesem Fall meldet
der Mitgliedstaat die Anpassung und ihre voraussichtliche Dauer in seinem nationalen Gebduderenovierungsplan.

(2)  Bis zum 29. Mai 2026 legen die Mitgliedstaaten im Einklang mit dem im nationalen Gebauderenovierungsplan des
Mitgliedstaats enthaltenen nationalen Fahrplan und den enthaltenen Zielen fiir 2030, 2040 und 2050 und im Einklang mit
dem Ziel der Transformation des nationalen Gebiudebestands in einen Nullemissionsgebiudebestand bis 2050 einen
nationalen Pfad fiir die schrittweise Renovierung des Wohngebiudebestands fest. Der nationale Pfad fiir die fortschreitende
Renovierung des Wohngebdudebestands wird als Verringerung des durchschnittlichen Primirenergieverbrauchs in
kWh/(m?.a) des gesamten Wohngebdudebestands im Zeitraum von 2020 bis 2050 ausgedriickt und enthilt die Anzahl der
jahrlich zu renovierenden Wohngebdude und Wohngebaudeeinheiten oder den Umfang der jihrlich zu renovierenden
Fliche, einschlieSlich der Anzahl oder Flache der 43 % Wohngebiude und Wohngebiudeeinheiten mit der schlechtesten
Gesamtenergieeffizienz.
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Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass der durchschnittliche Primarenergieverbrauch des gesamten Wohngeb4udebestands
in kWh/(m?2.a)

a) bis 2030 im Vergleich zu 2020 um mindestens 16 % abnimmt;
b) bis 2035 im Vergleich zu 2020 um mindestens 20-22 % abnimmt;

¢) bis 2040 und danach alle fiinf Jahre einen national bestimmten Wert erreicht oder unterschreitet, der sich aus einer
schrittweisen Verringerung des durchschnittlichen Primédrenergieverbrauchs von 2030 bis 2050 entsprechend der
Transformation des Wohngebdudebestands in einen Nullemissionsgebdudebestand ergibt.

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass mindestens 55 % des Riickgangs des in Unterabsatz 3 genannten durchschnittlichen
Primirenergieverbrauchs durch die Renovierung der 43 % der Wohngebaude mit der schlechtesten Gesamtenergieeffizienz
erreicht werden. Die Mitgliedstaaten konnen den Riickgang des durchschnittlichen Primarenergieverbrauchs der durch die
Renovierung von Wohngebiuden erzielt wird, die durch Naturkatastrophen wie Erdbeben und Uberschwemmungen
beeintrichtigt wurden, auf den Anteil anrechnen, der durch die Renovierung der 43 % der Wohngebiude mit der
schlechtesten Gesamtenergieeffizienz erreicht wird.

Im Rahmen ihrer Renovierungsanstrengungen zur Erreichung der erforderlichen Verringerung des durchschnittlichen
Primérenergieverbrauchs des gesamten Wohngebdudebestands ergreifen die Mitgliedstaaten MafSnahmen wie Mindestvor-
gaben fiir die Gesamtenergieeffizienz, technische Hilfe und finanzielle Unterstiitzung.

Im Rahmen ihrer Renovierungsanstrengungen dirfen die Mitgliedstaaten nicht in unverhiltnismifigem Ausmaf§
Ausnahmen fiir Mietwohngebdude oder Mietwohneinheiten gewéhren.

Die Mitgliedstaaten melden in ihren nationalen Gebduderenovierungsplinen die verwendete Methode und die erhobenen
Daten fiir die Schitzung der in den Unterabsitzen 2 und 3 genannten Werte. Im Rahmen der Bewertung der nationalen
Gebiduderenovierungsplane tiberwacht die Kommission die Erreichung der in den Unterabsitzen 2 und 3 genannten Werte,
einschlielich der Anzahl von Gebduden und Gebdudeeinheiten oder der Fliche der 43 % der Wohngebiude mit der
schlechtesten Gesamtenergieeffizienz und gibt erforderlichenfalls Empfehlungen ab. Diese Empfehlungen kénnen eine
umfassendere Nutzung von Mindestvorgaben fiir die Gesamtenergieeffizienz beinhalten.

Der nationale Pfad fiir die schrittweise Renovierung des Wohngebdudebestands bezieht sich auf Daten tiber den nationalen
Wohngebiudebestand, die soweit angemessen auf statistischen Stichproben und den Ausweisen iiber die Gesamtenergie-
effizienz beruhen.

Liegt der durchschnittliche Anteil fossiler Brennstoffe am Energieverbrauch von Wohngebiuden unter 15 %, so konnen die
Mitgliedstaaten die in Unterabsatz 3 unter Buchstaben a und b festgelegten Werte anpassen, um sicherzustellen, dass der
durchschnittliche Primarenergieverbrauch in kWh/(m2a) des gesamten Wohngeb4udebestands bis 2030 und danach alle
funf Jahre einen national bestimmten Wert erreicht oder unterschreitet, der sich aus einer linearen Verringerung des
durchschnittlichen Primirenergieverbrauchs von 2020 bis 2050 entsprechend der Transformation des Wohngeb4udebe-
stands in einen Nullemissionsgebdudebestand ergibt.

(3)  Zusitzlich zu dem in den Absitzen 1 und 2 des vorliegenden Artikels genannten Primirenergieverbrauch konnen die
Mitgliedstaaten weitere numerische Indikatoren fiir den Verbrauch nicht erneuerbarer und erneuerbarer Primarenergie und
fiir die betriebsbedingten Treibhausgasemissionen in kgCO,eq/(m~.a) festlegen. Um die Verringerung der betriebsbedingten
Treibhausgasemissionen sicherzustellen, miissen die Mindestvorgaben fiir die Gesamtenergieeffizienz Artikel 15a Absatz 1
der Richtlinie (EU) 2018/2001 Rechnung tragen.

(4)  Gemifl Artikel 17 unterstiitzen die Mitgliedstaaten die Einhaltung der Mindestvorgaben fiir die Gesamtenergie-
effizienz durch alle folgenden Mafsnahmen:

a) Bereitstellung geeigneter finanzieller Mafnahmen, insbesondere fiir schutzbediirftige Haushalte, von Energiearmut
betroffene Menschen oder gegebenenfalls Menschen, die in Sozialwohnungen leben, im Einklang mit Artikel 24 der
Richtlinie (EU) 2023/1791;

b) Bereitstellung technischer Hilfe, unter anderem durch zentrale Anlaufstellen, mit besonderem Schwerpunkt auf
schutzbediirftigen Haushalten und gegebenenfalls Menschen, die in Sozialwohnungen leben, im Einklang mit Artikel 24
der Richtlinie (EU) 2023/1791;

¢) Konzeption integrierter Finanzierungen gemafd Artikel 17, die Anreize fiir umfassende Renovierungen und umfassende
Renovierungen in mehreren Stufen bieten;
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d) Beseitigung nichtwirtschaftlicher Hindernisse, einschlielich divergierender Anreize, und
e) Uberwachung der sozialen Auswirkungen, insbesondere auf die schutzbediirftigsten Haushalte.

(5)  Wird ein Gebidude renoviert, um eine Mindestvorgabe fiir die Gesamtenergieeffizienz zu erfiillen, stellen die
Mitgliedstaaten sicher, dass die Mindestanforderungen an die Gesamtenergieeffizienz von Gebdudekomponenten gemifd
Artikel 5 und im Falle groferer Renovierungen die Mindestanforderungen an die Gesamtenergieeffizienz bestehender
Gebdude gemifs Artikel 8 eingehalten werden.

(6) Die Mitgliedstaaten konnen beschliefen, die in den Absitzen 1 und 2 genannten Mindestvorgaben fiir die
Gesamtenergieeffizienz bei den folgenden Gebiudekategorien nicht anzuwenden:

a) Gebdude, die als Teil eines ausgewiesenen Umfelds oder aufgrund ihres besonderen architektonischen oder historischen
Werts offiziell geschiitzt sind, oder andere Gebdude des Kulturerbes, soweit die Einhaltung der Vorgaben eine
unannehmbare Verdnderung ihrer Eigenart oder ihrer dufleren Erscheinung bedeuten wiirde, oder wenn ihre
Renovierung technisch oder wirtschaftlich nicht vertretbar ist;

b) Gebiude, die fiir den Gottesdienst und religiose Zwecke genutzt werden;

¢) provisorische Gebdude mit einer Nutzungsdauer bis einschlieflich zwei Jahren, Industrieanlagen, Werkstitten und
landwirtschaftliche Nutzgebiude mit niedrigem Energiebedarf sowie landwirtschaftliche Nutzgebiude, die von einem
Sektor genutzt werden, auf den ein nationales sektorspezifisches Abkommen iiber die Gesamtenergieeftizienz
Anwendung findet;

&

Wohngebiude, die weniger als vier Monate jahrlich genutzt werden oder werden sollen, oder alternativ Wohngebéude,
die fiir eine begrenzte jihrliche Dauer genutzt werden oder werden sollen und deren zu erwartender Energieverbrauch
weniger als 25 % des zu erwartenden Energieverbrauchs bei ganzjihriger Nutzung betragt;

e) frei stehende Gebdude mit einer Gesamtnutzfliche von weniger als 50 m?

f) Gebidude, die sich im Eigentum der Streitkrifte oder der Zentralregierung befinden und Zwecken der nationalen
Verteidigung dienen mit Ausnahme von Einzelunterkiinften oder Biirogebduden der Streitkrifte und des sonstigen
Personals nationaler Verteidigungsbehorden.

(7)  Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Malnahmen, um die Umsetzung der in den Absitzen 1 und 2 des
vorliegenden Artikels genannten Mindestvorgaben fiir die Gesamtenergieeffizienz sicherzustellen, einschlieRlich geeigneter
Uberwachungsmechanismen und Sanktionen gemifs Artikel 34.

Bei der Festlegung der Vorschriften tiber Sanktionen beriicksichtigen die Mitgliedstaaten die finanzielle Lage und den
Zugang zu angemessener finanzieller Unterstiitzung von Hauseigentiimern, insbesondere fiir schutzbediirftige Haushalte.

(8)  Bis zum 31. Mérz 2025 legt die Kommission zur Unterstiitzung der Umsetzung dieser Richtlinie unter gebiihrender
Beriicksichtigung des Subsidiaritdtsprinzips eine Analyse vor, in der insbesondere das Folgende beriicksichtigt wird:

a) Wirksamkeit, Angemessenheit der Hohe, des tatsichlich verwendeten Betrags und der Arten der genutzten Instrumente
hinsichtlich Strukturfonds und Rahmenprogrammen der Union, einschlieflich der Europiischen Investitionsbank, fiir
die Verbesserung der Gesamtenergieeffizienz von Gebiuden, insbesondere im Wohnungsbau;

b) Wirksamkeit, Angemessenheit der Hohe und der Arten der verwendeten Instrumente und der verwendeten Arten von
Mafinahmen hinsichtlich der Gelder von 6ffentlichen Finanzierungsinstitutionen;

¢) Koordinierung der Unionsmittel sowie der nationalen Finanzierung und anderer Arten von Mafnahmen, die als
Instrument zur Stimulierung der Investitionen in die Gesamtenergieeffizienz von Gebduden wirken konnen, und
Angemessenheit dieser Mittel im Hinblick auf die Verwirklichung der Ziele der Union.

Auf der Grundlage dieser Analyse legt die Kommission dem Europdischen Parlament und dem Rat einen Bericht iiber die
Wirksamkeit und Angemessenheit der Finanzierungsinstrumente fiir die Verbesserung der Gesamtenergieeffizienz von
Gebiuden, insbesondere der Gebdude mit der schlechtesten Gesamtenergieeffizienz, vor.
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Artikel 10

Solarenergie in Gebduden

(1)  Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass alle neuen Gebdude so konzipiert werden, dass ihr Potenzial zur Erzeugung
von Solarenergie auf der Grundlage der Sonneneinstrahlung am Standort optimiert wird, um die anschliefende
kosteneffiziente Installation von Solartechnologien zu erméglichen.

(2)  Das Genehmigungsverfahren fir die Installation von Solarenergieanlagen nach Artikel 16d der Richtlinie (EU)
2018/2001 und das Verfahren der einfachen Mitteilung fiir den Netzzugang nach Artikel 17 jener Richtlinie finden auf die
Installation von Solarenergieanlagen auf Gebduden Anwendung.

(3)  Die Mitgliedstaaten stellen die Errichtung geeignete Solarenergieanlagen, sofern dies technisch geeignet sowie
wirtschaftlich und funktional realisierbar ist, wie folgt sicher:

a) bis 31. Dezember 2026 auf allen neuen offentlichen Gebduden und auf allen neuen Nichtwohngebiuden mit einer
Gesamtnutzfliche von mehr als 250 m?,

b) auf allen bestehenden offentlichen Gebduden mit einer Gesamtnutzfliche von mehr als
i) 2000 m? bis 31. Dezember 2027;
ii) 750 m? bis 31. Dezember 2028;
iii) 250 m?, bis 31. Dezember 2030;

¢) bis 31. Dezember 2027 auf bestehenden Nichtwohngebduden mit einer Gesamtnutzfliche von mehr als 500 m?, wenn
das Gebaude einer groferen Renovierung oder einer Mafinahme unterzogen wird, die eine behordliche Genehmigung fiir
Gebduderenovierungen, Arbeiten auf dem Dach oder die Installation eines gebdudetechnischen Systems erfordert;

d) bis 31. Dezember 2029 auf allen neuen Wohngebauden und
e) bis 31. Dezember 2029 auf allen neuen tiberdachten Parkpldtzen, die physisch an Gebdude angrenzen.

Die Mitgliedstaaten nehmen in ihre nationalen Gebduderenovierungspline gemafs Artikel 3 Strategien und Mafnahmen fiir
die Errichtung geeigneter Solarenergieanlagen auf allen Gebduden auf.

4. Die Mitgliedstaaten legen unter Beriicksichtigung des Grundsatzes der Technologieneutralitit in Bezug auf
Technologien, die am Standort keine Emissionen verursachen, auf nationaler Ebene Kriterien fiir die praktische Umsetzung
der in diesem Artikel genannten Verpflichtungen und fiir mégliche Ausnahmen von diesen Verpflichtungen fiir bestimmte
Gebdudearten fest und machen diese offentlich zuginglich, wobei sie dem bewerteten technischen und wirtschaftlichen
Potenzial der Solarenergieanlagen und den Merkmalen der unter diese Bestimmung fallenden Gebdude Rechnung tragen.
Die Mitgliedstaaten beriicksichtigen gegebenenfalls auch die strukturelle Integritdt, Griinddcher und die Isolierung von
Dachboden und Dichern.

Um die Ziele dieses Artikels zu erreichen und Fragen im Zusammenhang mit der Stabilitit des Stromnetzes zu
beriicksichtigen, beziehen die Mitgliedstaaten bei der Festlegung der in Unterabsatz 1 des vorliegenden Absatzes genannten
Kriterien die einschligigen Interessentrager ein.

Bei der Umsetzung der in Absatz 3 Unterabsatz 1 festgelegten Verpflichtungen kann ein Mitgliedstaat fiir die Messung
anstelle der Nutzfliche der Gebdude die Erdgeschossfliche der Gebaude heranziehen, sofern er nachweist, dass dies zu einer
entsprechenden installierten Leistung der geeigneten Solarenergieanlagen in den Gebauden fiihrt.

(5)  Die Mitgliedstaaten schaffen einen Rahmen, in dem die erforderlichen administrativen, technischen und finanziellen
Mafinahmen vorgesehen sind, um den Einsatz von Solarenergie in Gebauden, auch in Kombination mit gebdudetechnischen
Systemen oder effizienten Fernwirmesystemen, zu unterstiitzen.

Artikel 11
Nullemissionsgebiude
(1) Ein Nullemissionsgebéude darf an seinem Standort keine CO,-Emissionen aus fossilen Brennstoffen verursachen. Ein

Nullemissionsgebaude muss, sofern dies wirtschaftlich und technisch realisierbar ist, in der Lage sein, auf externe Signale zu
reagieren und seinen Energieverbrauch bzw. seine Energieerzeugung oder -speicherung anzupassen.
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(2)  Die Mitgliedstaaten ergreifen die erforderlichen Mafnahmen, um sicherzustellen, dass der Energiebedarf eines
Nullemissionsgebdudes einen maximalen Schwellenwert einhalt.

Die Mitgliedstaaten legen diesen maximalen Schwellenwert fir den Energiebedarf eines Nullemissionsgebiudes fest, um
mindestens die kostenoptimalen Niveaus zu erreichen, die im letzten nationalen Bericht iiber die Kostenoptimalitit gemafd
Artikel 6 festgelegt wurden. Die Mitgliedstaaten dndern den maximalen Schwellenwert nach jeder Uberarbeitung der
kostenoptimalen Niveaus.

(3)  Der maximale Schwellenwert fiir den Energiebedarf eines Nullemissionsgebdudes muss mindestens 10 % unter dem
Schwellenwert fiir den Gesamtprimdarenergieverbrauch liegen, der auf Ebene der Mitgliedstaaten fiir Niedrigstenergiege-
bdude am 28. Mai 2024 festgelegt wurde.

(4)  Die Mitgliedstaaten konnen den maximalen Schwellenwert fiir den Energiebedarf eines Nullemissionsgebdudes fiir
renovierte Gebdude unter Einhaltung der einschligigen Bestimmungen iiber die Kostenoptimalitit und im Falle der
Festlegung von Schwellenwerten fiir renovierte Niedrigstenergiegebdude die Anforderungen des Absatzes 3 anpassen.

(5) Die Mitgliedstaaten ergreifen die erforderlichen Mafnahmen, um sicherzustellen, dass die betriebsbedingten
Treibhausgasemissionen eines Nullemissionsgebdudes einen auf Ebene des Mitgliedstaats in den nationalen Gebdu-
derenovierungsplinen festgelegten maximalen Schwellenwert einhalten. Dieser maximale Schwellenwert kann fiir neue und
renovierte Gebdude unterschiedlich hoch angesetzt werden.

(6)  Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission ihre maximalen Schwellenwerte mit, einschlieRlich einer Beschreibung der
Berechnungsmethode fiir die einzelnen Gebdudearten und die entsprechende Auffenklimabezeichnung gemiff Anhang L.
Die Kommission tiberpriift die maximalen Schwellenwerte und empfiehlt gegebenenfalls deren Anpassung.

(7)  Die Mitgliedstaaten gewihrleisten, dass der gesamte jahrliche Primarenergieverbrauch eines neuen oder renovierten
Nullemissionsgebdudes gedeckt wird durch

a) am Standort oder in dessen Nihe erzeugte Energie aus erneuerbaren Quellen, die den Kriterien des Artikels 7 der
Richtlinie (EU) 2018/2001 geniigt;

b) von einer Erneuerbare-Energie-Gemeinschaft im Sinne des Artikels 22 der Richtlinie (EU) 2018/2001 gelieferte Energie
aus erneuerbaren Quellen;

¢) Energie aus einem effizienten Fernwirme- und -kiltesystem im Sinne des Artikels 26 Absatz 1 der Richtlinie (EU)
2023/1791; oder

d) Energie aus kohlenstofffreien Quellen.

Ist es technisch oder wirtschaftlich nicht moglich, die in diesem Absatz genannten Anforderungen zu erfiillen, kann der
jahrliche Gesamtprimirenergieverbrauch auch durch andere Energie aus dem Netz gedeckt werden, die den auf nationaler
Ebene festgelegten Kriterien entspricht.

Artikel 12

Renovierungspass

(1)  Bis zum 29. Mai 2026 fithren die Mitgliedstaaten ein System von Renovierungspissen ein, das auf dem gemifs
Anhang VIII festgelegten gemeinsamen Rahmen beruht.

(2)  Dasin Absatz 1 genannte System wird von den Eigentiimern von Gebduden und Gebiudeeinheiten freiwillig genutzt,
es sei denn, ein Mitgliedstaat beschliefSt seine verbindliche Nutzung.

Die Mitgliedstaaten ergreifen Mafnahmen, um sicherzustellen, dass die Renovierungspdsse erschwinglich sind, und
erwigen, schutzbediirftige Haushalte, die ihre Gebdude renovieren mochten, finanziell zu unterstiitzen.

(3) Die Mitgliedstaaten konnen zulassen, dass der Renovierungspass gemeinsam mit dem Ausweis iiber die
Gesamtenergieeffizienz erstellt und ausgestellt wird.

(4)  Der Renovierungspass wird von einem qualifizierten oder zertifizierten Sachverstindigen nach einer Inaugens-
cheinnahme in einem fir den Druck geeigneten digitalen Format ausgestellt.

(5)  Bei der Ausstellung des Renovierungspasses wird dem Gebdudeeigentiimer ein Gesprich mit dem in Absatz 4
genannten Sachverstindigen vorgeschlagen, damit der Sachverstindige das bestmogliche Vorgehen erldutern kann, um das
Gebiude deutlich vor 2050 in ein Nullemissionsgebdude umzubauen.
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(6)  Die Mitgliedstaaten stellen nach Moglichkeit fiir die Erstellung und mogliche Aktualisierung des Renovierungspasses
ein eigens dafiir vorgesehenes digitales Instrument bereit. Die Mitgliedstaaten konnen ein ergdnzendes Instrument entwik-
keln, das es Gebdudeeigentiimern und Gebdudeverwaltern ermdéglicht, einen Entwurf eines vereinfachten Renovierungs-
passes zu simulieren und ihn zu aktualisieren, sobald eine Renovierung erfolgt oder eine Gebdudekomponente ersetzt wird.

(7)  Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass der Renovierungspass gemif$ Artikel 22 in die nationale Datenbank fiir die
Gesamtenergieeffizienz von Gebduden hochgeladen werden kann.

(8)  Die Mitgliedstaaten sorgen dafiir, dass der Renovierungspass im digitalen Gebdudelogbuch, sofern verfiigbar,
gespeichert wird oder iiber dieses zuginglich ist.

Artikel 13

Gebiudetechnische Systeme

(1)  Die Mitgliedstaaten legen zur optimalen Energienutzung durch die gebdudetechnischen Systeme Anforderungen an
diese Systeme, die energiesparende Technologien verwenden, in Bezug auf die Gesamtenergieeffizienz, die ordnungsgemifSe
Installation, angemessene Dimensionierung, Einstellung und Uberwachung und gegebenenfalls das hydraulische
Abgleichssystem der gebdudetechnischen Systeme fest, die in neuen oder bestehenden Gebiduden eingebaut werden. Bei
der Festlegung der Anforderungen beriicksichtigen die Mitgliedstaaten Auslegungsbedingungen und typische oder
durchschnittliche Betriebsbedingungen.

Die Systemanforderungen werden fiir neue gebdudetechnische Systeme sowie fiir die Ersetzung und Modernisierung von
bestechenden gebidudetechnischen Systemen festgelegt und insoweit angewandt, als dies technisch, funktionell und
wirtschaftlich realisierbar ist.

Die Mitgliedstaaten konnen Anforderungen in Bezug auf die Treibhausgasemissionen oder die Art des von Wirmeerzeugern
genutzten Brennstoffs oder den Mindestanteil der fiir die Wirmeversorgung auf Gebdudeebene genutzten erneuerbaren
Energie festlegen, sofern diese Anforderungen keine ungerechtfertigte Marktbarriere darstellen.

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Anforderungen, die sie fiir gebdudetechnische Systeme festlegen, mindestens die
aktuellsten kostenoptimalen Niveaus erreichen.

(2)  Die Mitgliedstaaten konnen spezifische Systemanforderungen fiir gebdudetechnische Systeme festlegen, um die
effiziente Installation und den effizienten Betrieb von Niedertemperaturheizungsanlagen in neuen oder renovierten
Gebiuden zu erleichtern.

(3) Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass neue Gebiude, sofern technisch und wirtschaftlich realisierbar, mit
selbstregulierenden Einrichtungen zur separaten Regelung der Temperatur in jedem Raum oder, sofern gerechtfertigt, in
einem bestimmten beheizten oder gekiihlten Bereich des Gebdudeteils oder, sofern dies maoglich ist, mit einem
hydraulischen Abgleichssystem ausgestattet werden. In bestehenden Gebauden ist die Installation solcher selbstregulierender
Einrichtungen und gegebenenfalls eines hydraulischen Abgleichssystems bei einem Austausch des Warme- oder
Kilteerzeugers, sofern technisch und wirtschaftlich realisierbar, vorgeschrieben.

(4)  Die Mitgliedstaaten legen Anforderungen fiir die Umsetzung angemessener Standards fiir die Raumklimaqualitit in
Gebduden fest, um ein gesundes Raumklima zu erhalten.

(5)  Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass Nullemissionsnichtwohngebdude mit Mess- und Kontrollvorrichtungen zur
Uberwachung und Regelung der Raumluftqualitit ausgestattet sein miissen. In bestehenden Nichtwohngebduden ist die
Installation solcher Einrichtungen vorgeschrieben, sofern technisch und wirtschaftlich realisierbar, wenn ein Gebdude einer
groferen Renovierung unterzogen wird. Die Mitgliedstaaten konnen die Installation solcher Einrichtungen in Wohnge-
bduden vorschreiben.

(6)  Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass bei Installation eines gebdudetechnischen Systems die Gesamtenergieeffizienz
des verinderten Teils oder, sofern relevant, des gesamten verinderten Systems bewertet wird. Die Ergebnisse dieser
Bewertung werden dokumentiert und an den Eigentiimer des Gebaudes iibermittelt, sodass sie weiter zur Verfiigung stehen
und fiir die Uberpriifung der Einhaltung der Mindestanforderungen gemdf Absatz 1 und die Ausstellung von Ausweisen
tiber die Gesamtenergieeffizienz verwendet werden konnen.
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Die Mitgliedstaaten ergreifen die erforderlichen Mafnahmen, um sicherzustellen, dass die Gesamtenergieeftizienz des
gebiudetechnischen Systems bei nachtriglichem Einbau oder Ersatz optimiert wird.

Die Mitgliedstaaten fordern die Speicherung von Energie aus erneuerbaren Quellen in Gebiuden.

Die Mitgliedstaaten konnen neue Anreize und Finanzierungen einfithren, um die Umstellung von mit fossilen Brennstoffen
betriebenen Heizungsanlagen und Kithlanlagen zu nicht auf fossilen Brennstoffen beruhenden Heizungsanlagen und
Kiihlanlagen zu fordern.

(7)  Die Mitgliedstaaten streben die Ersetzung von eigenstdndigen mit fossilen Brennstoffen betriebenen Heizkesseln in
bestehenden Gebiduden an, um den nationalen Ausstiegsplanen fiir mit fossilen Brennstoffen betriebenen Heizkesseln zu
entsprechen.

(8)  Die Kommission gibt Leitlinien dazu heraus, was als mit fossilen Brennstoffen betriebener Heizkessel einzustufen ist.

(9)  Die Mitgliedstaaten legen Anforderungen fest, um sicherzustellen, dass — sofern dies technisch und wirtschaftlich
realisierbar ist — Nichtwohngebiude folgendermaflen mit Gebiudeautomations- und -steuerungssystemen ausgestattet
werden:

a) bis zum 31. Dezember 2024 in Nichtwohngebduden mit einer effektiven Nennleistung fiir Heizanlagen, Klimaanlagen,
kombinierte Raumheizungs- und Liiftungsanlagen oder kombinierte Klima- und Liiftungsanlagen von tiber 290 kW;

b) bis zum 31. Dezember 2029 in Nichtwohngebiude mit einer Nennleistung fiir Heizungsanlagen, Klimaanlagen,
kombinierte Raumheizungsanlagen und Liiftungsanlagen oder kombinierte Klima- und Liiftungsanlagen von mehr als
70 kW.

(10)  Die Systeme fiir die Gebdudeautomatisierung und -steuerung miissen in der Lage sein,

a) den Energieverbrauch kontinuierlich zu iiberwachen, zu protokollieren, zu analysieren und dessen Anpassung zu
ermdglichen;

b) Benchmarks in Bezug auf die Energieeffizienz des Gebadudes aufzustellen, Effizienzverluste von gebdudetechnischen
Systemen zu erkennen und die fiir die Einrichtungen oder das gebiudetechnische Management zustindige Person iiber
mogliche Verbesserungen der Energieeffizienz zu informieren;

¢) die Kommunikation zwischen miteinander verbundenen gebdudetechnischen Systemen und anderen Anwendungen
innerhalb des Gebdudes zu ermdoglichen und gemeinsam mit anderen Typen gebdudetechnischer Systeme betrieben zu
werden, auch bei unterschiedlichen herstellereigenen Technologien, Gerdten und Herstellern;

d) bis 29. Mai 2026, die Raumklimaqualitit zu tiberwachen.

(11)  Die Mitgliedstaaten legen Anforderungen fest, um sicherzustellen, dass — sofern dies technisch, wirtschaftlich und
funktionell realisierbar ist — ab dem 29. Mai 2026 neue Wohngebaude und Wohngebaude, die einer groferen Renovierung
unterzogen werden, mit Folgendem ausgestattet sind:

a) einer kontinuierlichen elektronischen Uberwachungsfunktion, welche die Effizienz des Systems misst und den
Eigentiimer oder Verwalter des Gebaudes dariiber informiert, wenn sich die Effizienz erheblich gedndert hat und eine
Wartung des Systems erforderlich ist;

b) wirksamen Steuerungsfunktionen zur Gewahrleistung der optimalen Erzeugung, Verteilung, Speicherung und Nutzung
der Energie und des optimalen hydraulischen Abgleichs;

¢) der Fihigkeit, auf externe Signale zu reagieren und den Energieverbrauch anzupassen.

Die Mitgliedstaaten konnen Einfamilienhduser, an denen grofere Renovierungen vorgenommen werden, von den
Anforderungen dieses Absatzes ausnehmen, wenn die Installationskosten die Vorteile tibersteigen.
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(12)  Die Mitgliedstaaten legen Anforderungen fest, um sicherzustellen, dass, sofern dies technisch und wirtschaftlich
realisierbar ist, Nichtwohngebdude mit einer Nennleistung fiir Heizungsanlagen, Klimaanlagen, kombinierte Raumheiz-
ungsanlagen und Liiftungsanlagen oder kombinierte Klima- und Liiftungsanlagen

a) von mehr als 290 kW bis zum 31. Dezember 2027 mit automatischen Beleuchtungssteuerungen ausgestattet sind,
b) von mehr als 70 kW bis zum 31. Dezember 2029 mit automatischen Beleuchtungssteuerungen ausgestattet sind.

Die automatischen Beleuchtungssteuerungen miissen angemessen zoniert sein und iiber eine Belegungserkennung verfiigen.

Artikel 14
Infrastruktur fiir nachhaltige Mobilitiit

(1) In Bezug auf neue Nichtwohngebdude, die iber mehr als finf Autostellpldtze verfiigen, und Nichtwohngebaude, die
einer grofleren Renovierung unterzogen werden und iiber mehr als finf Autostellplitze verfiigen, sorgen die Mitgliedstaaten
fur Folgendes:

a) die Errichtung mindestens eines Ladepunkts fiir jeden finften Autostellplatz,

b) die Installation von Vorverkabelung fiir mindestens 50 % der Autostellplitze und der Leitungsinfrastruktur, namlich
Schutzrohre fiir Elektrokabel, fiir die restlichen Autostellplitze, um die spitere Errichtung von Ladepunkten fiir
Elektrofahrzeuge, elektromotorisch unterstiitzte Fahrrdder und andere Fahrzeugtypen der Klasse L zu ermdglichen, und

c) die Bereitstellung von Fahrradstellplitzen, die mindestens 15 % der durchschnittlichen oder mindestens 10 % der
gesamten Nutzerkapazitit von Nichtwohngebduden ausmachen, unter Beriicksichtigung des erforderlichen Platzes auch
fir Fahrrader mit grofSeren Abmessungen als Standardfahrrader.

Unterabsatz 1 gilt, sofern

a) sich der Parkplatz innerhalb des Gebdudes befindet und die Renovierungsmaflnahmen bei groeren Renovierungen den
Parkplatz oder die elektrische Infrastruktur des Gebaudes umfassen oder

b) der Parkplatz an das Gebdude angrenzt und die Renovierungsmafinahmen bei groferen Renovierungen den Parkplatz
oder die elektrische Infrastruktur des Parkplatzes umfassen.

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Vorverkabelung und die in Unterabsatz 1 Buchstabe b genannte
Leitungsinfrastruktur so dimensioniert sind, dass die vorgeschriebene Anzahl von Ladepunkten gleichzeitig und effizient
genutzt werden kann und gegebenenfalls die Installation eines Belastungs- oder Lademanagementsystems unterstiitzt wird,
soweit dies technisch und wirtschaftlich realisierbar und vertretbar ist.

Abweichend von Unterabsatz 1 Buchstabe a tragen die Mitgliedstaaten dafiir Sorge, dass bei neuen Biirogebduden und
Biirogebduden, die einer groferen Renovierung unterzogen werden, mindestens ein Ladepunkt je zwei Stellplitze errichtet
wird, sofern das Gebdude tiber mehr als fiinf Stellplitze verfugt.

(2)  In Bezug auf alle Nichtwohngebdude mit mehr als 20 Autostellplidtzen sorgen die Mitgliedstaaten bis zum 1. Januar
2027 fir Folgendes:

a) die Errichtung mindestens eines Ladepunkts je 10 Autostellplitze oder einer Leitungsinfrastruktur, nimlich die
Schutzrohre fiir Elektrokabel, fiir mindestens 50 % der Autostellplitze, um die spitere Errichtung von Ladepunkten fiir
Elektrofahrzeuge zu ermdglichen, und

b) die Bereitstellung von Fahrradstellpldtzen, die mindestens 15 % der durchschnittlichen oder mindestens 10 % der
gesamten Nutzerkapazitit von Gebduden ausmachen und tiber den erforderlichen Platz auch fiir Fahrrdder mit groferen
Abmessungen als Standardfahrrider verfiigen.

Bei Gebduden, die sich im Eigentum offentlicher Einrichtungen befinden oder von diesen genutzt werden, sorgen die
Mitgliedstaaten fiir die Einrichtung der Vorverkabelung von mindestens 50 % der Autostellplitze bis zum 1. Januar 2033.

Die Mitgliedstaaten konnen beschlieen, die Umsetzung dieser Anforderung fiir alle Nichtwohngebdude, die in den zwei
Jahren vor dem 28. Mai 2024 zur Erfillung der gemifs Artikel 8 Absatz 3 der Richtlinie 2010/31/EU festgelegten
nationalen Anforderungen renoviert wurden, bis zum 1. Januar 2029 aufzuschieben.
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(3)  Die Mitgliedstaaten konnen die Anforderungen in Bezug auf die Anzahl der Fahrradstellplitze gemif$ den Absitzen 1
und 2 fur bestimmte Kategorien von Nichtwohngebiuden, bei denen der Zugang iiblicherweise nicht mit Fahrridern
erfolgt, anpassen.

(4)  In Bezug auf neue Wohngebiude, die iber mehr als drei Autostellplitze verfigen, und Wohngebaude, die einer
groferen Renovierung unterzogen werden und iiber mehr als drei Autostellplitze verfiigen, sorgen die Mitgliedstaaten fiir
Folgendes:

a) die Installation von Vorverkabelung fiir mindestens 50 % der Autostellpldtze und der Leitungsinfrastruktur, nimlich die
Schutzrohre fiir Elektrokabel, fiir die restlichen Stellplitze, um die spitere Errichtung von Ladepunkten fiir
Elektrofahrzeuge, elektromotorisch unterstiitzte Fahrrader und andere Fahrzeugtypen der Klasse L zu ermdoglichen, und

b) die Bereitstellung von mindestens zwei Fahrradstellplitze fiir jede Wohneinheit,

In Bezug auf neue Wohngebidude, die iiber mehr als drei Autostellplitze verfiigen, sorgen die Mitgliedstaaten auch fiir die
Errichtung mindestens eines Ladepunkts.

Die Unterabsdtze 1 und 2 gelten, sofern

a) sich der Parkplatz innerhalb des Gebdudes befindet und die Renovierungsmaffnahmen bei groeren Renovierungen den
Parkplatz oder die elektrische Infrastruktur des Gebaudes umfassen oder

b) der Parkplatz an das Gebdude angrenzt und die Renovierungsmaffnahmen bei groferen Renovierungen den Parkplatz
oder die elektrische Infrastruktur des Parkplatzes umfassen.

Abweichend von Unterabsatz 1 konnen die Mitgliedstaaten vorbehaltlich einer Bewertung durch die lokalen Behérden und
unter Beriicksichtigung lokaler Merkmale, einschlieflich demografischer, geografischer und klimatischer Bedingungen, die
Anforderungen in Bezug auf die Anzahl der Fahrradstellplitze anpassen.

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Auslegung der in Unterabsatz 1 Buchstabe a genannten Vorverkabelung die
gleichzeitige Nutzung von Ladepunkten auf allen Stellplitzen ermoglicht. Ist im Falle einer groferen Renovierung die
Sicherstellung von zwei Fahrradstellpldtzen fir jede Wohneinheit nicht realisierbar, sorgen die Mitgliedstaaten fiir so viele
Fahrradstellplitze wie angemessen.

(5)  Die Mitgliedstaaten konnen beschlieBen, die Absdtze 1, 2 und 4 dieses Artikels fiir bestimmte Gebdudekategorien
nicht anzuwenden, wenn

a) die erforderliche Ladeinfrastruktur von isolierten Kleinstnetzen abhingig wire oder die Gebdude in Gebieten in dufSerster
Randlage im Sinne von Artikel 349 AEUV liegen, wenn diese zu erheblichen Problemen fiir den Betrieb des lokalen
Energiesystems fithren und die Stabilitit des lokalen Netzes bedrohen wiirde oder

b) die Kosten fiir die Lade- und Leitungsinstallationen mindestens 10 % der Gesamtkosten der groferen Renovierung des
Gebiudes tibersteigen.

(6)  Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die in den Absitzen 1, 2 und 4 des vorliegenden Artikels genannten
Ladepunkte intelligentes Laden und gegebenenfalls bidirektionales Laden ermdglichen und auf der Grundlage
nichtproprietirer und diskriminierungsfreier Kommunikationsprotokolle und Standards, auf interoperable Weise und
unter Einhaltung der in den gemidfl Artikel 21 Absitze 2 und 3 der Verordnung (EU) 2023/1804 erlassenen delegierten
Rechtsakten festgelegten Europdischen Normen und Protokolle betrieben werden.

(7)  Die Mitgliedstaaten wirken darauf hin, dass Betreiber nicht 6ffentlich zugdnglicher Ladepunkte diese gegebenenfalls
gemif$ Artikel 5 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2023/1804 betreiben.

(8)  Die Mitgliedstaaten sehen unbeschadet des Eigentums- und Mietrechts der Mitgliedstaaten Mafinahmen zur
Vereinfachung, Straffung und Beschleunigung des Verfahrens fiir die Errichtung von Ladepunkten in neuen und
bestehenden Wohn- und Nichtwohngebiuden, insbesondere von Miteigentiimergemeinschaften, vor und beseitigen
regulatorische Hindernisse, auch in Bezug auf Genehmigungs- und Zulassungsverfahren bei Behorden. Die Mitgliedstaaten
beseitigen Hindernisse fiir die Errichtung von Ladepunkten in Wohngebduden mit Stellplitzen, insbesondere die
Notwendigkeit der Zustimmung des Vermieters oder der Miteigentiimer fiir einen privaten Ladepunkt zur eigenen Nutzung.
Ein Antrag von Mietern oder Miteigentiimern auf Genehmigung der Errichtung von Ladeinfrastruktur an einem Stellplatz
kann nur abgelehnt werden, wenn hierfiir schwerwiegende und berechtigte Griinde vorliegen.
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Die Mitgliedstaaten priifen unbeschadet ihres Eigentums- und Mietrechts die administrativen Hindernisse fur die
Beantragung der Errichtung eines Ladepunkts in einem Gebdude mit mehreren Wohneinheiten bei einer Mieter- oder
Miteigentiimergemeinschaft.

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Gebdudeeigentiimern und Mietern, die Ladepunkte und Fahrradstellpldtze errichten
mochten, technische Hilfe zur Verfiigung steht.

Im Zusammenhang mit Wohngeb4uden priifen die Mitgliedstaaten die Einfithrung von Forderregelungen fiir die Errichtung
von Ladepunkten, die Installation von Vorverkabelung oder der Leitungsinfrastruktur fiir Stellplitze entsprechend der Zahl
der batteriebetriebenen leichten Elektro-Nutzfahrzeuge, die in ihrem Hoheitsgebiet zugelassen sind.

(9)  Die Mitgliedstaaten gewdhrleisten die Kohirenz der Strategien fiir Gebiude, fiir aktive und umweltfreundliche
Mobilitit, Klima, Energie, Biodiversitit und fir Stadtplanung.

(10)  Die Kommission verdffentlicht bis zum 31. Dezember 2025 Leitlinien fiir den Brandschutz auf Parkplitzen.

Artikel 15

Intelligenzfihigkeit von Gebiuden

(1)  Die Kommission erldsst zur Erginzung dieser Richtlinie in Bezug auf ein optionales gemeinsames System der Union
zur Bewertung der Intelligenzfihigkeit von Gebduden delegierte Rechtsakte gemifl Artikel 32. Die Bewertung erfolgt auf
Grundlage einer Einschitzung der Fihigkeiten eines Gebdudes oder eines Gebdudeteils, den Betrieb an den Bedarf der
Bewohner, insbesondere im Hinblick auf die Raumklimaqualitit, und des Netzes anzupassen und seine Gesamtenergie-
effizienz und -leistung zu verbessern.

Gemif$ Anhang IV wird das optionale gemeinsame System der Union zur Bewertung der Intelligenzfahigkeit von Gebduden
Folgendes festlegen:

a) die Definition des Intelligenzfihigkeitsindikators und
b) eine Methode zu seiner Berechnung.

(2)  Bis zum 30. Juni 2026 legt die Kommission dem Europiischen Parlament und dem Rat auf der Grundlage der
verfiigbaren Ergebnisse der nationalen Testphasen und anderer einschldgiger Projekte einen Bericht iiber die Priffung und
Umsetzung des Intelligenzfihigkeitsindikators vor.

Die Kommission erldsst unter Beriicksichtigung der Ergebnisse des Berichts bis zum 30. Juni 2027 einen delegierten
Rechtsakt gemif Artikel 32 zur Ergdnzung dieser Richtlinie, in dem die Anwendung des gemeinsamen Systems der Union
zur Bewertung der Intelligenzfahigkeit von Gebduden gemdfl Anhang IV auf Nichtwohngebdude mit einer Nennleistung fiir
eine Heizungsanlage, eine Klimaanlage, eine kombinierte Raumheizungs- und Liiftungsanlage oder eine kombinierte Klima-
und Liiftungsanlage von mehr als 290 kW vorgeschrieben wird.

(3)  Die Kommission erlisst nach Anhérung der einschligigen Akteure einen Durchfithrungsrechtsakt, in dem die
technischen Einzelheiten fiir die wirksame Umsetzung des in Absatz 1 genannten Systems, einschlieflich eines Zeitplans fiir
eine unverbindliche Testphase auf nationaler Ebene, festgelegt und die ergdnzende Rolle des Systems zu den Ausweisen tiber
die Gesamtenergieeffizienz gemif$ Artikel 19 klargestellt werden.

Dieser Durchfithrungsrechtsakt wird nach dem Prifverfahren gemdf Artikel 33 Absatz 3 erlassen.

(4)  Sofern die Kommission den in Absatz 2 genannten delegierten Rechtsakt erlassen hat, erlisst sie bis zum 30. Juni
2027 einen Durchfiihrungsrechtsakt, in dem die technischen Einzelheiten fiir die wirksame Umsetzung der Anwendung des
in Absatz 2 genannten Systems auf Nichtwohngebdude mit einer Nennleistung fiir Heizungsanlagen, Liiftungsanlagen oder
kombinierte Raumheizungs- und Liiftungsanlagen oder kombinierte Klima- und Liftungsanlagen von mehr als 290 kW
festgelegt werden.

Dieser Durchfithrungsrechtsakt wird nach dem Prifverfahren gemdf Artikel 33 Absatz 3 erlassen.
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Artikel 16

Datenaustausch

(1)  Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Gebdudeeigentiimer, Mieter und Verwalter direkten Zugang zu den Daten
ihrer Gebdudesysteme haben. Mit deren Zustimmung erhalten Dritte gemif bestehender geltender Vorschriften und
Vereinbarungen Zugang oder werden Daten Dritten zur Verfiigung gestellt. Die Mitgliedstaaten erleichtern die vollstindige
Interoperabilitit der Dienste und des Datenaustauschs innerhalb der Union gemifl Absatz 5.

Fiir die Zwecke dieser Richtlinie umfassen die Daten der Gebdudesysteme mindestens alle sofort verfiigbaren Daten, die mit
der Gesamtenergieeffizienz von Gebiudekomponenten, den Diensten im Zusammenhang mit der Gesamtenergieeffizienz
von Gebduden, der — sofern verfigbar — Prognose zur Lebensdauer der Heizungsanlagen, den Systemen fur die
Gebiudeautomatisierung- und -steuerung, Zihlern, Mess- und Kontrollvorrichtungen und Ladepunkten fiir die
Elektromobilitit zusammenhangen, und sind — sofern verfigbar — mit dem digitalen Gebiudelogbuch verkniipft.

(2)  Bei der Aufstellung der Regeln fiir die Verwaltung und den Austausch von Daten unter Beriicksichtigung der
internationalen Normen und Verwaltungsformate fiir den Datenaustausch muss der Mitgliedstaat oder — wenn von einem
Mitgliedstaat vorgesehen — die benannte zustindige Behorde geltendes Unionsrecht einhalten. Die Vorschriften tiber den
Zugang und etwaige Gebiihren diirfen weder ein Hindernis noch eine Diskriminierung fiir Dritte beim Zugang zu den
Daten der Gebiudesysteme darstellen.

(3)  Gebdudeeigentiimern, Mietern oder Verwaltern werden keine zusitzlichen Kosten fiir den Zugang zu ihren Daten
oder fir den Antrag, ihre Daten im Rahmen der bestehenden geltenden Vorschriften und Vereinbarungen einem Dritten zur
Verfiigung zu stellen, in Rechnung gestellt. Den Mitgliedstaaten obliegt die Festlegung der entsprechenden Gebiihren fiir den
Datenzugang durch andere berechtigte Parteien, etwa Finanzinstitute, Aggregatoren, Energieversorger, Energiedienstleister
und nationale Statistikimter oder andere nationale Behorden, die fur die Entwicklung, Erstellung und Verbreitung
europdischer Statistiken zustindig sind. Die Mitgliedstaaten oder gegebenenfalls die benannten zustindigen Behorden
stellen sicher, dass alle Gebiihren, die von Datendienstleistungen erbringenden, regulierten Unternehmen erhoben werden,
angemessen und ordnungsgemif begriindet sind. Die Mitgliedstaaten schaffen Anreize fiir die gemeinsame Nutzung der
einschligigen Daten der Gebaudesysteme.

(4)  Die Vorschriften tiber den Zugang zu Daten und die Datenspeicherung im Rahmen dieser Richtlinie miissen dem
einschldgigen Unionsrecht entsprechen. Die Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen dieser Richtlinie erfolgt
nach Maflgabe der Verordnung (EU) 2016/679 des Europdischen Parlaments und des Rates (*°).

(5) Die Kommission erldsst bis zum 31. Dezember 2025 Durchfithrungsrechtsakte, in denen die Interoperabili-
tatsanforderungen und nichtdiskriminierende und transparente Verfahren fiir den Zugang zu den Daten genau festgelegt
werden.

Diese Durchfithrungsrechtsakte werden gemifl dem in Artikel 33 Absatz 2 genannten Beratungsverfahren erlassen.

Die Kommission erstellt eine Konsultationsstrategie, in der die Konsultationsziele, die Zielgruppen und die Konsultations-
tatigkeiten fur die Ausarbeitung der Durchfiihrungsrechtsakte festgelegt werden.

Artikel 17

Finanzielle Anreize, Kompetenzen und Marktschranken

(1)  Die Mitgliedstaaten stellen angemessene Finanzierungen, Unterstiitzungsmaffnahmen und andere Instrumente bereit,
mit denen Marktbarrieren beseitigt werden konnen, um die in ihrem jeweiligen nationalen Gebduderenovierungsplan
genannten erforderlichen Investitionen zu titigen, damit ihr Gebaudebestand bis 2050 in Nullemissionsgebdude umgebaut
wird.

(2)  Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Antrage und Verfahren fiir die 6ffentliche Finanzierung einfach und straff sind,
um insbesondere Haushalten den Zugang zur Finanzierung zu erleichtern.

(3)  Die Mitgliedstaaten bewerten und beseitigen gegebenenfalls Hindernisse im Zusammenhang mit den anfinglichen
Kosten von Renovierungen.

(4)  Bei der Gestaltung von Regelungen zur finanziellen Unterstiitzung von Gebduderenovierungen zichen die
Mitgliedstaaten die Verwendung einkommensbezogener Parameter in Betracht.

(") Verordnung (EU) 2016/679 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natiirlicher Personen bei
der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufthebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-
Grundverordnung) (ABL L 119 vom 4.5.2016, S. 1).
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Die konnen Mitgliedstaaten die nationalen Energieeffizienzfonds, sofern diese Fonds gemifS Artikel 30 der Richtlinie (EU)
2023/1791 eingerichtet wurden, zur Finanzierung spezieller Programme fiir auf die Gesamtenergieeffizienz abzielende
Renovierungen nutzen.

(5)  Die Mitgliedstaaten ergreifen geeignete Regulierungsmafnahmen, um nichtwirtschaftliche Hindernisse fir Gebau-
derenovierungen zu beseitigen. In Bezug auf Gebdude mit mehr als einem Gebiudeteil konnen solche Mafnahmen die
Abschaffung von Einstimmigkeitsanforderungen bei Miteigentumsstrukturen oder die Moglichkeit umfassen, dass
Miteigentumsstrukturen direkte Empfinger von finanzieller Unterstiitzung sein konnen.

(6)  Die Mitgliedstaaten nutzen nationale Finanzierungen und auf Unionsebene eingerichtete verfiigbare Finanzierungen
kosteneffizient bestmoglich, insbesondere die Aufbau- und Resilienzfazilitit, den Klima-Sozialfonds, den Kohasionsfonds,
InvestEU, die Einnahmen aus Versteigerung im Rahmen des Emissionshandels gemdfl der Richtlinie 2003/87/EG des
Europdischen Parlaments und des Rates (*)) und andere offentliche Finanzierungsquellen. Diese Finanzierungsquellen
werden im Hinblick auf die Erreichung eines emissionsfreien Gebdudebestands bis 2050 konsequent eingesetzt.

(7)  Um die Mobilisierung von Investitionen zu unterstiitzen, fordern die Mitgliedstaaten die wirksame Entwicklung und
Nutzung von Finanzierungsmoglichkeiten und finanziellen Instrumenten, etwa auf Energieeffizienz ausgerichtete Darlehen
und Hypotheken fiir Gebduderenovierungen, Energieleistungsvertrige, Pay-as-you-save-Finanzierungssysteme, steuerliche
Anreize wie etwa ermifigte Steuersitze fiir Renovierungsarbeiten und -materialien, Finanzierungen iiber Steuern,
Finanzierungen iiber die Rechnung, Garantiefonds, Fonds fiir umfassende Renovierungen, Fonds fiir Renovierungen, die auf
erhebliche Mindestenergieeinsparungen abzielen, und Hypothekenportfoliostandards. Sie dienen als Richtschnur fur
Investitionen in einen energieeffizienten offentlichen Gebdudebestand im Einklang mit dem Eurostat-Leitfaden fir die
Erfassung von Energieleistungsvertrigen in Staatskonten.

Die Mitgliedstaaten kénnen auch die Nutzung von 6ffentlich-privaten Partnerschaften férdern und vereinfachen.

(8)  Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Informationen {iber verfiighare Finanzmittel und Finanzinstrumente der
Offentlichkeit auf leicht zugédngliche und transparente Weise zur Verfiigung gestellt werden, auch auf digitalem Weg.

(9)  Zu den Finanzierungsmoglichkeiten und finanziellen Instrumenten kénnen Renovierungsdarlehen oder Garantie-
fonds fiir auf die Gesamtenergieeffizienz abzielende Renovierungen gehéren, gegebenenfalls auch in Kombination mit
einschldgigen Unionsprogrammen.

(10)  Bis zum 29. Mai 2025 erldsst die Kommission einen delegierten Rechtsakt gemaf$ Artikel 32 zur Ergdanzung dieser
Richtlinie, indem ein umfassender Portfoliorahmen geschaffen wird, den die Finanzinstitute freiwillig nutzen kénnen und
der Kreditgeber dabei unterstiitzt, das Darlehensvolumen im Einklang mit den Dekarbonisierungszielen der Union und den
einschldgigen Energiezielen gezielt auszurichten und zu erhohen, um Finanzinstitute wirksam darin zu bestirken, das fur
auf die Gesamtenergieeffizienz abzielende Renovierungen vorgesehene Volumen zu erhohen. Die in diesem umfassenden
Portfoliorahmen festgelegten Maflnahmen erstrecken sich auf die Erhohung des Darlehensvolumens fiir energetische
Renovierungen und umfassen Vorschlige fiir Vorkehrungen zum Schutz schutzbediirftiger Haushalte durch Misch-
finanzierungslosungen. Im Rahmen werden bewihrte Verfahren beschrieben, mit denen Kreditgeber ermutigt werden
sollen, die in ihren Portfolios befindlichen Gebaude mit der schlechtesten Energieeffizienz zu ermitteln und entsprechend zu
handeln.

(11)  Die Mitgliedstaaten erleichtern die Biindelung von Vorhaben, um den Zugang fiir Investoren sowie gebiindelte
Losungen fiir potenzielle Kunden zu ermdglichen.

Die Mitgliedstaaten erlassen Mafinahmen, mit denen besicherte und unbesicherte Kreditprodukte im Bereich Energie-
effizienz fir Gebduderenovierungen, z. B. griine Hypotheken und griine Darlehen, unterstiitzt werden und sichergestellt
wird, dass sie von Finanzinstituten umfassend und diskriminierungsfrei angeboten werden und fiir die Verbraucher sichtbar
und zuginglich sind. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Banken und andere Finanzinstitute und Investoren iiber die
Moglichkeiten der Beteiligung an der Finanzierung der Verbesserung der Gesamtenergieeffizienz von Gebiduden informiert
werden.

(12)  Die Mitgliedstaaten fithren Maffnahmen und Finanzierungen zur Forderung der allgemeinen und beruflichen
Bildung ein, um sicherzustellen, dass ausreichend Arbeitskrifte verfiigbar sind, die iiber ein angemessenes, dem Bedarf im
Bausektor entsprechendes Kompetenzniveau verfiigen, wobei dies gegebenenfalls insbesondere auf KMU, einschlielich
Kleinstunternehmen ausgerichtet wird. Die gemif Artikel 18 eingerichteten zentralen Anlaufstellen kénnen den Zugang zu
solchen Maflnahmen und Finanzierungen erleichtern.

(") Richtlinie 2003/87/EG des Europiischen Parlaments und des Rates vom 13. Oktober 2003 iiber ein System fiir den Handel mit
Treibhausgasemissionszertifikaten in der Union und zur Anderung der Richtlinie 96/61/EG des Rates (ABL. L 275 vom 25.10.2003,
S. 32).
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(13)  Die Kommission unterstiitzt gegebenenfalls und auf Anfrage die Mitgliedstaaten bei der Aufstellung nationaler oder
regionaler Finanzhilfeprogramme zur Erhéhung der Gesamtenergieeffizienz von Gebiuden, insbesondere von bestehenden
Gebiduden, indem sie u. a. den Austausch bewihrter Verfahren zwischen den zustindigen nationalen oder regionalen
Behorden bzw. Stellen unterstiitzt. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass diese Programme so konzipiert werden, dass sie
Organisationen mit geringeren administrativen, finanziellen und organisatorischen Kapazititen zuginglich sind.

(14)  Unter gebithrender Beriicksichtigung schutzbediirftiger Haushalte machen die Mitgliedstaaten ihre auf Ver-
besserungen der Gesamtenergieeffizienz und Verringerung der Treibhausgasemissionen abzielenden finanziellen
Mafinahmen im Rahmen der Renovierung von Gebiduden von den angestrebten und erzielten Energieeinsparungen und
Verbesserungen abhingig, die durch eines oder mehrere der folgenden Kriterien bestimmt werden:

a) die Energieeffizienz der Ausriistung oder des Materials fiir die Renovierung und die damit zusammenhingende Senkung
der Treibhausgasemissionen; in diesem Fall muss die Ausriistung oder das Material fiir die Renovierung von einem
Installateur mit entsprechendem Zertifizierungs- oder Qualifikationsniveau installiert werden und die mindestens die
Mindestanforderungen an die Gesamtenergieeffizienz von Gebiudekomponenten oder hohere Referenzwerte fiir eine
verbesserte Gesamtenergieeffizienz von Gebiuden erfiillen;

b) Standardwerte fiir die Berechnung von Energieeinsparungen und die Senkung der Treibhausgasemissionen in Gebduden;

¢) die durch eine solche Renovierung erzielte Verbesserung, die aus dem Vergleich der vor und nach der Renovierung
ausgestellten Ausweise iiber die Gesamtenergieeffizienz hervorgeht;

d) die Ergebnisse eines Energieaudits;

e) die Ergebnisse einer anderen einschldgigen, transparenten und verhaltnismafigen Methode, welche die Verbesserung der
Energieeffizienz erkennen ldsst, z. B. durch einen Vergleich des Energieverbrauchs vor und nach der Renovierung mit
Messsystemen, sofern die in Anhang I festgelegten Anforderungen eingehalten werden.

(15)  Ab dem 1. Januar 2025 stellen die Mitgliedstaaten keine finanziellen Anreize mehr fiir die Installation von
eigenstindigen mit fossilen Brennstoffen betriebenen Heizkesseln zur Verfiigung; hiervon ausgenommen sind diejenigen,
die vor 2025 gemif$ der Verordnung (EU) 2021/241, gemaf Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe h Ziffer i dritter Gedankenstrich
der Verordnung (EU) 2021/1058 und gemif Artikel 73 der Verordnung (EU) 2021/2115 des Européischen Parlaments und
des Rates (*?) fur Investitionen ausgewahlt wurden.

(16)  Die Mitgliedstaaten schaffen durch hohere finanzielle, steuerliche, administrative und technische Unterstiitzung
Anreize fir umfassende Renovierungen und umfassende Renovierungen in mehreren Stufen. Ist es technisch oder
wirtschaftlich nicht machbar, ein Gebdude in ein Nullemissionsgebdude umzubauen, so gilt eine Renovierung, die zu einer
Verringerung des Primirenergieverbrauchs um mindestens 60 % fiihrt, fur die Zwecke dieses Absatzes als umfassende
Renovierung. Die Mitgliedstaaten schaffen Anreize fir umfangreiche Programme, die auf eine groffe Zahl von Gebduden,
insbesondere auf die am wenigsten effizienten Gebdude, beispielsweise im Rahmen integrierter Stadtteilsanierungs-
programme ausgerichtet sind und die durch hohere finanzielle, steuerliche, administrative und technische Unterstiitzung
entsprechend der erreichten Effizienz zu einer Verringerung des Primérenergieverbrauchs um insgesamt mindestens 30 %
fithren.

(17)  Unbeschadet ihrer nationalen Wirtschafts- und Sozialpolitk und ihrer Eigentumsordnungen gehen die
Mitgliedstaaten gegen die Zwangsraumung schutzbediirftiger Haushalte aufgrund unverhaltnismagiger Mieterhéhungen
infolge energetischer Renovierungen ihres Wohngebdudes oder Gebaudeteils vor.

(18)  Finanzielle Anreize werden gemifl Artikel 24 der Richtlinie (EU) 2023/1791 vorrangig auf schutzbediirftige
Haushalte, von Energiearmut betroffene Menschen und Menschen, die in Sozialwohnungen leben, ausgerichtet.

(*®  Verordnung (EU) 2021/2115 des Europiischen Parlaments und des Rates vom 2. Dezember 2021 mit Vorschriften fiir die
Unterstiitzung der von den Mitgliedstaaten im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik zu erstellenden und durch den Europiischen
Garantiefonds fiir die Landwirtschaft (EGFL) und den Europiischen Landwirtschaftsfonds fiir die Entwicklung des lindlichen Raums
(ELER) zu finanzierenden Strategiepline (GAP-Strategiepline) und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 sowie der
Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 (ABL L 435 vom 6.12.2021, S. 1).

ELL: http://data.europa.eufeli/dir/2024/1275/oj 37/68



DE ABL. L vom 8.5.2024

(19) Bieten die Mitgliedstaaten Eigentiimern von Gebduden oder Gebaudeeinheiten finanzielle Anreize fir die
Renovierung vermieteter Gebdude oder Gebdudeteile, so sind sie bestrebt, dass die finanziellen Anreize sowohl den
Eigentiimern als auch den Mietern zugutekommen. Die Mitgliedstaaten treffen wirksame Vorkehrungen, um insbesondere
schutzbediirftige Haushalte zu schiitzen, unter anderem durch die Gewidhrung von Mietzuschiissen oder durch die
Einfithrung von Obergrenzen fiir Mieterhhungen, und kénnen Anreize fiir Finanzierungssysteme schaffen, welche die
anfinglichen Kosten von Renovierungen deckeln, wie z. B. On-Bill-Modelle, Pay-as-you-Save-Systeme oder Energie-
leistungsvertrige gemifl Artikel 2 Nummer 33 und Artikel 29 der Richtlinie (EU) 2023/1791.

Artikel 18

Zentrale Anlaufstellen fiir die Gesamtenergieeffizienz in Gebiuden

(1)  Die Mitgliedstaaten sorgen, in Zusammenarbeit mit den zustdndigen Beh6rden und — falls anwendbar — privaten
Interessentragern, fiir die Einrichtung von Einrichtungen fiir technische Hilfe, auch durch integrative zentrale Anlaufstellen
fir die Gesamtenergieeffizienz in Gebauden, die sich an alle an Gebiuderenovierungen beteiligten Akteure richten, darunter
Hauseigentiimer und Verwaltungs-, Finanz- und Wirtschaftsakteure, wie KMU, einschlieflich Kleinstunternehmen.

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass in ihrem Hoheitsgebiet Einrichtungen fiir technische Hilfe zur Verfiigung stehen,
indem sie mindestens eine zentrale Anlaufstelle einrichten, und zwar

a) je 80000 Einwohner;

b) je Region;

¢) in Gebieten, in denen das Durchschnittsalter des Gebdudebestands tiber dem nationalen Durchschnitt liegt;

d) in Gebieten, in denen die Mitgliedstaaten beabsichtigen, integrierte Stadtteilsanierungsprogramme durchzufithren oder

e) an einem Ort, der bei Verwendung des vor Ort verfiigbaren Transportmittels als Maf8stab innerhalb von weniger als 90
Minuten durchschnittlicher Reisezeit erreicht werden kann.

Die Mitgliedstaaten konnen die gemifs Artikel 22 Absatz 3 Buchstabe a der Richtlinie (EU) 2023/1791 eingerichteten
zentralen Anlaufstellen als zentrale Anlaufstellen fiir die Zwecke des vorliegenden Artikels benennen.

Die Kommission stellt Leitlinien fiir die Entwicklung dieser zentralen Anlaufstellen gemifs Artikel 22 Absatz 6 der Richtlinie
(EU) 2023/1791 bereit.

(2)  Die gemdfd Absatz 1 eingerichteten Einrichtungen fiir technische Hilfe

a) geben Haushalten, KMU, einschlieflich Kleinstunternehmen und 6ffentlichen Einrichtungen gestraffte Informationen zu
technischen und finanziellen Moglichkeiten und Losungen;

b) bieten allen Haushalten eine ganzheitliche Unterstiitzung, mit besonderem Schwerpunkt auf von Energiearmut
betroffenen Haushalten und auf Gebduden mit der schlechtesten Energieeffizienz, sowie akkreditierten Unternehmen
und Installateuren, die Nachriistungsdienste anbieten, die an die verschiedenen Wohnungstypen und geografische
Gebiete angepasst sind, sowie Unterstiitzung in den verschiedenen Phasen des Nachriistungsprojekts;

(3)  Die gemdfl Absatz 1 eingerichteten Zentralen Anlaufstellen

a) leisten unabhingige Beratung zur Gesamtenergiceffizienz von Gebduden und konnen integrierte Stadtteilsanierungs-
programme flankieren.

b) bieten spezielle Dienste fiir schutzbediirftige Haushalte, von Energiearmut betroffene Menschen, und Menschen in

Haushalten mit niedrigem Einkommen an.

Artikel 19

Ausweise iiber die Gesamtenergieeffizienz

(1)  Die Mitgliedstaaten legen die erforderlichen Mafinahmen fest, um ein System fiir die Erstellung von Ausweisen iiber
die Gesamtenergieeffizienz von Gebduden einzurichten.
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Der Ausweis iiber die Gesamtenergieeffizienz muss die durch einen numerischen Indikator fiir den Primérenergieverbrauch
in kWh/(m>.a) ausgedriickte Gesamtenergieeffizienz von Gebduden und Referenzwerte wie Mindestanforderungen an die
Gesamtenergieeffizienz, Mindestvorgaben fiir die Gesamtenergieeffizienz, Anforderungen an Niedrigstenergiegebaude und
Anforderungen an Nullemissionsgebdude enthalten, um den Eigentiimern oder Mietern von Gebduden oder Gebdu-
deeinheiten einen Vergleich und eine Beurteilung ihrer Gesamtenergieeffizienz zu ermoglichen.

(2)  Bis zum 29. Mai 2026 muss der Ausweis iiber die Gesamtenergieeffizienz der Vorlage in Anhang V entsprechen. In
ihm wird die Gesamtenergieeffizienzklasse des Gebaudes auf einer geschlossenen Skala unter ausschlieflicher Verwendung
der Buchstaben A bis G angegeben. Dabei entspricht der Buchstabe A Nullemissionsgebduden und der Buchstabe G den
Gebiduden mit der schlechtesten Gesamtenergieeffizienz im nationalen Gebdudebestand zum Zeitpunkt der Einfithrung der
Skala. Die Mitgliedstaaten, die zum 29. Mai 2026 bereits Nullemissionsgebdude als ,A0“ ausweisen, konnen diese
Bezeichnung anstelle der Klasse A weiterhin verwenden. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass in den verbleibenden Klassen
(B bis F oder, wo A0 genutzt wird, A bis F) die Indikatoren fiir die Gesamtenergieeffizienz angemessen auf die
Gesamtenergieeffizienzklassen verteilt werden.

Die Mitgliedstaaten konnen eine Energieeffizienzklasse A+ festlegen, die Gebduden entspricht, deren maximaler
Schwellenwert fir den Energiebedarf mindestens 20 % unter dem maximalen Schwellenwert fiir Nullemissionsgebdude
liegt und die am Standort jahrlich mehr erneuerbare Energie erzeugen als ihrem jahrlichen Primirenergiebedarf entspricht.
Bei bestehenden Gebduden der Klasse A+ stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass das Lebenszyklus-Treibhauspotenzial
geschitzt und im Ausweis iiber die Gesamtenergieeffizienz des Gebdudes offengelegt wird.

Die Mitgliedstaaten, die ihre Energieeffizienzklassen am oder nach dem 1. Januar 2019 und vor dem 28. Mai 2024 neu
skaliert haben, konnen die Neuskalierung ihrer Energieeffizienzklassen bis zum 31. Dezember 2029 aufschieben.

(3)  Die Mitgliedstaaten sorgen fiir eine gemeinsame visuelle Identitdt der Ausweise iiber die Gesamtenergieeffizienz in
ihrem Hoheitsgebiet.

(4)  Die Mitgliedstaaten stellen die Qualitit, Zuverldssigkeit und Erschwinglichkeit der Ausweise tiber die Gesamt-
energieeffizienz sicher.

Die Mitgliedstaaten ergreifen Mafnahmen, um sicherzustellen, dass Ausweise tiber die Gesamtenergieeffizienz erschwinglich
sind, und erwégen, schutzbediirftige Haushalte finanziell zu unterstiitzen.

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Ausweise iiber die Gesamtenergieeffizienz gemafd Artikel 20 Absatz 1 und von
unabhingigen Sachverstindigen auf der Grundlage einer Inaugenscheinnahme am Standort, die — falls anwendbar — mit
virtuellen Mitteln durchgefithrt werden kann, ausgestellt werden. Die Ausweise iiber die Gesamtenergieeffizienz miissen
verstindlich und leicht lesbar sein und in einem maschinenlesbaren Format und entsprechend der Vorlage in
Anhang V vorliegen.

(5)  Der Ausweis iiber die Gesamtenergieeffizienz muss Empfehlungen fiir die kostenoptimale oder kosteneffiziente
Verbesserung der Gesamtenergieeffizienz und die Verringerung der betriebsbedingten Treibhausgasemissionen sowie die
Verbesserung der Raumklimaqualitidt des Gebdudes oder Gebdudeteils enthalten, es sei denn, das Gebdude oder der
Gebiudeteil entspricht mindestens bereits der Gesamtenergieeffizienzklasse A.

Die in dem Ausweis iiber die Gesamtenergieeffizienz enthaltenen Empfehlungen beziehen sich auf

a) Manahmen im Zusammenhang mit einer groferen Renovierung der Gebiudehiille oder des gebdudetechnischen
Systems oder der gebaudetechnischen Systeme und

b) Mafinahmen fiir einzelne Gebdudekomponenten, die unabhingig von einer groferen Renovierung der Gebaudehiille
oder des gebdudetechnischen Systems oder der gebiudetechnischen Systeme durchgefiihrt werden.

(6)  Wenn die Mitgliedstaaten vorsehen, einen Renovierungspass gemeinsam mit dem Ausweis iiber die Gesamtenergie-
effizienz gemafl Artikel 12 Absatz 3 zu erstellen und auszustellen, tritt der Renovierungspass an die Stelle der
Empfehlungen gemifd Absatz 5 des vorliegenden Artikels.

(7)  Die in dem Ausweis iiber die Gesamtenergieeffizienz enthaltenen Empfehlungen miissen an dem betreffenden
Gebdude technisch realisierbar sein und eine Schitzung der Energieeinsparungen und der Verringerung der
betriebsbedingten Treibhausgasemissionen enthalten. Sie konnen eine Schitzung der Amortisationszeitriume oder von
Kosten und Nutzenwihrend der wirtschaftlichen Lebensdauer sowie Informationen iiber verfiigbare finanzielle Anreize,
administrative und technische Unterstiitzung und finanzielle Vorteile enthalten, die im Wesentlichen mit der Erreichung der
Referenzwerte verbunden sind.
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(8)  Die Empfehlungen umfassen eine Beurteilung, ob die Heizungsanlagen, Liiftungsanlagen, Klimaanlagen und
Warmwasserbereitungsanlagen so angepasst werden konnen, dass sie mit effizienteren Temperatureinstellungen, z. B.
Niedertemperaturstrahlern bei Warmwasser-Heizungsanlagen, betrieben werden kénnen, einschlieRlich der erforderlichen
Auslegung der Wirmeleistung und der Anforderungen an Temperatur/Durchfluss.

(9) Die Empfehlungen umfassen eine Bewertung der verbleibenden Lebensdauer der Heizungsanlagen oder
Klimaanlagen. Gegebenenfalls werden in den Empfehlungen mogliche Alternativen fiir den Austausch der Heizungsanlage
oder Klimaanlage im Einklang mit den Klimazielen fir 2030 und 2050 unter Beriicksichtigung der lokalen und
systembezogenen Gegebenheiten angegeben.

(10)  Der Ausweis iiber die Gesamtenergieeffizienz enthilt einen Hinweis darauf, wo der Eigentiimer oder der Mieter des
Gebdudes oder der Gebaudeeinheit genauere Angaben, auch zu der Kosteneffizienz der in dem Ausweis iiber die
Gesamtenergieeffizienz enthaltenen Empfehlungen, erhalten kann. Die Kosteneffizienz wird anhand einer Reihe von
Standardbedingungen bestimmt, wie einer Bewertung der Energieeinsparungen, der zugrunde liegenden Energiepreise und
einer vorldufigen Kostenschitzung. Zudem enthilt der Ausweis Informationen iiber die zur Umsetzung der Empfehlungen
zu unternehmenden Schritte, die Kontaktangaben der einschldgigen Anlaufstellen und, falls von Belang, die Optionen fiir
finanzielle Unterstiitzung. Dem Eigentiimer oder Mieter des Gebdudes oder der Gebdudeeinheit konnen auch weitere
Informationen zu verwandten Aspekten wie Energieaudits oder Anreize finanzieller oder anderer Art oder Finanzierungs-
moglichkeiten oder Ratschlige zur Erhéhung der Klimaresilienz des Gebdudes gegeben werden.

(11)  Fur Gebdudeeinheiten kann der Energieausweis ausgestellt werden
a) auf der Grundlage eines gemeinsamen Energieausweises fiir das gesamte Gebdude oder

b) auf der Grundlage der Bewertung eines anderen vergleichbaren Gebiudeteils mit den gleichen energiebezogenen
Merkmalen in demselben Gebidude.

(12)  Fir Einfamilienhduser kann der Energieausweis auf der Grundlage der Bewertung eines anderen reprasentativen
Gebdudes von dhnlicher Gestaltung, Grofe und tatsichlicher Energieeffizienz ausgestellt werden, sofern diese Ahnlichkeit
von dem Sachverstindigen, der den Ausweis iiber die Gesamtenergieeffizienz ausstellt, garantiert werden kann.

(13) Die Giltigkeitsdauer des Ausweises iiber die Gesamtenergieeffizienz darf 10 Jahre nicht iiberschreiten. Die
Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Gebdudeeigentiimer bei Ausweisen iiber die Gesamtenergieeffizienz unterhalb der
Stufe C zum Besuch einer zentralen Anlaufstelle aufgefordert werden, um eine Renovierungsberatung zu erhalten, und
zwar — je nachdem, was frither eintritt —

a) unmittelbar nach Ablauf des Ausweises iiber die Gesamtenergieeffizienz des Gebdudes;
b) fiinf Jahre nach Ausstellung des Ausweises iiber die Gesamtenergieeffizienz.

(14)  Die Mitgliedstaaten sehen vereinfachte Verfahren fiir die Aktualisierung eines Ausweises iiber die Gesamtenergie-
effizienz vor, wenn nur einzelne Elemente, durch Einzelmafnahmen oder eigenstindige Manahmen aufgeriistet werden.

Die Mitgliedstaaten sehen vereinfachte Verfahren fiir die Aktualisierung eines Ausweises iiber die Gesamtenergieeffizienz
vor, wenn in einem Renovierungspass ausgewiesene Mafinahmen umgesetzt werden oder wenn ein digitaler
Gebdudezwilling, andere zertifizierte Methoden oder Daten von zertifizierten Instrumenten zur Bestimmung der
Gesamtenergieeffizienz eines Gebdudes verwendet werden.

Artikel 20

Ausstellung von Ausweisen iiber die Gesamtenergieeffizienz
(1)  Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ein digitaler Ausweis iiber die Gesamtenergieeffizienz ausgestellt wird fiir

a) Gebdude oder Gebiudeteile, wenn sie gebaut werden, wenn sie einer groeren Renovierung unterzogen wurden, wenn
sie verkauft oder wenn sie an einen neuen Mieter vermietet werden oder fiir die ein Mietvertrag verlingert wird;

b) bestehende Gebidude, die sich im Eigentum von offentlichen Einrichtungen befinden oder von diesen genutzt werden.

Die Verpflichtung zur Ausstellung eines Ausweises tiber die Gesamtenergieeffizienz gilt nicht, wenn ein im Einklang
entweder mit der Richtlinie 2010/31/EU oder mit der vorliegenden Richtlinie ausgestellter giiltiger Ausweis iiber die
Gesamtenergieeffizienz des betreffenden Gebdudes oder des betreffenden Gebaudeteils vorliegt.
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Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass auf Antrag eine Papierfassung des Ausweises iiber die Gesamtenergieeffizienz
ausgestellt wird.

(2)  Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass bei Bau, groferer Renovierung, Verkauf oder Vermietung von Gebduden oder
Gebdudeeinheiten oder bei der Verlingerung von Mietvertrdgen fiir Gebdude oder Gebiudeeinheiten der Ausweis iiber die
Gesamtenergieeffizienz dem potenziellen Mieter oder Kaufer vorgelegt und dem Mieter oder Kiufer ausgehandigt wird.

(3) Wird ein Gebdude vor dem Bau oder einer groferen Renovierung verkauft oder vermietet, so konnen die
Mitgliedstaaten abweichend von den Absitzen 1 und 2 verlangen, dass der Verkidufer eine Einschdtzung der kiinftigen
Gesamtenergieeffizienz des Gebdudes zur Verfiigung stellt; in diesem Fall wird der Ausweis tiber die Gesamtenergieeffizienz
spitestens dann ausgestellt, wenn der Bau oder die Renovierung des Gebdudes abgeschlossen ist, und muss den daraus
folgenden Ist-Zustand widerspiegeln.

(4)  Die Mitgliedstaaten verlangen, dass bei Verkauf oder Vermietung von Gebduden oder Gebdudeeinheiten ein Ausweis
tiber die Gesamtenergieeffizienz vorliegt und dass in online und in offline geschalteten Verkaufs- oder Vermietungsan-
zeigen, einschlieflich auf Webseiten von Immobiliensuchportalen, der in dem Ausweis iiber die Gesamtenergieeffizienz des
Gebdudes bzw. des Gebaudeteils angegebene Indikator der Gesamtenergieeffizienz und die dort angegebene Gesamt-
energieeffizienzklasse genannt werden.

Die Mitgliedstaaten fithren Stichprobenkontrollen oder andere Kontrollen durch, um die Einhaltung dieser Anforderungen
sicherzustellen.

(5)  Dieser Artikel wird im Einklang mit den geltenden nationalen Rechtsvorschriften iiber gemeinschaftliches Eigentum
oder iiber Gesamteigentum angewandt.

(6)  Die Mitgliedstaaten konnen die in Artikel 5 Absatz 3 Buchstaben b, ¢ und e genannten Gebaudekategorien von der
Anwendung der Absitze 1, 2, 4 und 5 des vorliegenden Artikels ausnehmen. Mitgliedstaaten, die sich dafiir entschieden
haben, bis zum 28. Mai 2024 Wohngebaude, die weniger als vier Monate jahrlich genutzt werden oder werden sollen, oder
alternativ. Wohngebiude, die fur eine begrenzte jihrliche Dauer genutzt werden oder werden sollen und deren zu
erwartender Energieverbrauch weniger als 25 % des zu erwartenden Energieverbrauchs bei ganzjahriger Nutzung betrigt,
von den Verpflichtungen nach diesem Artikel auszuschliefen, konnen weiterhin so verfahren.

(7)  Mogliche Rechtswirkungen der Ausweise iiber die Gesamtenergiceffizienz bei etwaigen Rechtsstreitigkeiten
bestimmen sich nach den nationalen Rechtsvorschriften.

(8)  Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass alle ausgestellten Ausweise iiber die Gesamtenergieeffizienz in die in Artikel 22
genannte Datenbank fir die Gesamtenergieeffizienz von Gebduden hochgeladen werden. Der Upload enthilt den
vollstindigen Ausweis iiber die Gesamtenergieeffizienz, einschlieflich aller fiir die Berechnung der Gesamtenergieeffizienz
des Gebiudes erforderlichen Daten.

Artikel 21

Aushang von Ausweisen iiber die Gesamtenergieeffizienz

(1)  Die Mitgliedstaaten ergreifen Mafnahmen, um sicherzustellen, dass bei Gebduden, fiir die ein Ausweis iiber die
Gesamtenergieeffizienz nach Artikel 20 Absatz 1 ausgestellt worden ist und die von offentlichen Einrichtungen genutzt
werden und starken Publikumsverkehr aufweisen, der Ausweis {iber die Gesamtenergieeffizienz an einer auffilligen und fur
die Offentlichkeit gut sichtbaren Stelle angebracht wird.

(2)  Die Mitgliedstaaten verlangen, dass bei Nichtwohngebduden, fiir die gemaf§ Artikel 20 Absatz 1 ein Ausweis iiber die
Gesamtenergiceffizienz ausgestellt wurde, ein Ausweis iiber die Gesamtenergiceffizienz an einer auffilligen und fiir die
Offentlichkeit gut sichtbaren Stelle angebracht wird.

(3)  Die Absitze 1 und 2 enthalten keine Verpflichtung zum Aushang der im Ausweis iiber die Gesamtenergieeffizienz
enthaltenen Empfehlungen.

Artikel 22

Datenbanken fiir die Gesamtenergieeffizienz von Gebiduden

(1)  Jeder Mitgliedstaat richtet eine nationale Datenbank fiir die Gesamtenergieeffizienz von Gebduden ein, die es
ermoglicht, Daten iiber die Gesamtenergieeffizienz der einzelnen Gebdude und die Gesamtenergieeffizienz des nationalen
Gebidudebestands insgesamt zu sammeln. Solche Datenbanken konnen aus einer Reihe miteinander verbundener
Datenbanken bestehen.
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Die Datenbank muss die Sammlung von Daten — aus allen einschldgigen Quellen — im Zusammenhang mit Ausweisen
tiber die Gesamtenergieeffizienz, Inspektionen, dem Renovierungspass, dem Intelligenzfihigkeitsindikator und dem
berechneten oder erfassten Energieverbrauch der erfassten Gebdude ermdoglichen. Zur Fiillung dieser Datenbank konnen
auch Gebaudetypologien erfasst werden. Daten konnen auch sowohl iiber betriebsbedingte als auch graue Emissionen sowie
tiber das gesamte Lebenszyklus-Treibhausgaspotenzial erhoben und gespeichert werden.

(2)  Die aggregierten und anonymisierten Daten zum Gebadudebestand werden unter Einhaltung der Datenschutzvor-
schriften der Union und der Mitgliedstaaten offentlich zuginglich gemacht. Die gespeicherten Daten miissen
maschinenlesbar und iiber eine geeignete digitale Schnittstelle zuginglich sein. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass
Gebiudeeigentiimer, Mieter und Verwalter sowie Finanzinstitute, in Bezug auf die Gebdude in ihrem Anlage- und ihrem
Darlehensportfolio, und — mit Genehmigung des Eigentiimers — unabhingige Sachverstindige einen einfachen und
gebiihrenfreien Zugang zum vollstindigen Ausweis iiber die Gesamtenergieeffizienz haben. Bei Gebiduden, die zur
Vermietung oder zum Verkauf angeboten werden, stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass potenzielle Mieter oder Kiufer mit
Genehmigung des Gebdudeeigentiimers Zugang zum vollstindigen Ausweis iiber die Gesamtenergieeffizienz haben.

(3)  Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die lokalen Behorden Zugang zu den einschligigen Daten iiber die
Gesamtenergieeffizienz von Gebduden in ihrem Hoheitsgebiet haben, die fur die Erstellung von Heiz- und Kiihlplanen
erforderlich sind, und beziehen betriebliche geografische Informationssysteme und die entsprechenden Datenbanken gemaf§
der Verordnung (EU) 2016/679 ein. Die Mitgliedstaaten unterstiitzen die lokalen Behérden hinsichtlich des Erhalts der
erforderlichen Ressourcen fiir das Daten- und Informationsmanagement.

(4)  Die Mitgliedstaaten machen Informationen iiber den Anteil der Gebdude am nationalen Gebiudebestand, fiir den
Ausweise tiber die Gesamtenergieeffizienz vorliegen, sowie aggregierte oder anonymisierte Daten {iber die Gesamtenergie-
effizienz, einschlieBlich des Energieverbrauchs und, falls verfugbar, des Lebenszyklus-Treibhausgaspotenzials, der erfassten
Gebdude offentlich zuginglich. Die offentlich zuginglichen Informationen werden mindestens zweimal jéhrlich aktualisiert.
Die Mitgliedstaaten stellen der Offentlichkeit und Forschungseinrichtungen wie den nationalen Statistikimtern auf Anfrage
anonymisierte oder aggregierte Informationen zur Verfiigung.

(5)  Die Mitgliedstaaten sorgen dafiir, dass die Informationen in der nationalen Datenbank mindestens einmal jéhrlich an
die Beobachtungsstelle fiir den EU-Gebdudebestand tibermittelt werden. Die Mitgliedstaaten konnen die Informationen
haufiger iibermitteln.

(6)  Die Kommission erldsst Durchfithrungsrechtsakte zur Erstellung gemeinsamer Vorlagen fiir die Ubermittlung der
Informationen an die Beobachtungsstelle fiir den EU-Gebdudebestand. Der erste entsprechende Durchfithrungsrechtsakt
wird bis zum 30. Juni 2025 erlassen.

Diese Durchfithrungsrechtsakte werden gemif dem in Artikel 33 Absatz 3 genannten Priifverfahren erlassen.

(7)  Um die Kohirenz und die Einheitlichkeit der Informationen zu gewahrleisten, stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass
die nationale Datenbank fiir die Gesamtenergieeffizienz von Gebduden interoperabel und mit anderen Verwaltungsdaten-
banken, die Informationen tiber Gebdude enthalten, z. B. dem nationalen Gebadude- oder Grundstiickskataster und den
digitalen Gebdudelogbiichern, integriert ist.

Artikel 23

Inspektionen

(1)  Die Mitgliedstaaten ergreifen die erforderlichen Maflnahmen, um regelmifige Inspektionen der zuginglichen Teile
von Heizungsanlagen, Liiftungsanlagen und Klimaanlagen und auch Kombinationen daraus, mit einer Nennleistung von
mehr als 70 kW zu gewihrleisten. Die Nennleistung der Anlage ergibt sich aus der Summe der Nennleistungen der
Wirmeerzeuger und der Kilteerzeuger.

(2)  Die Mitgliedstaaten konnen getrennte Inspektionssysteme fiir die Inspektion von Wohn- und Nichtwohnanlagen
einrichten.

(3)  Je nach Bauart und Nennleistung der Anlage konnen die Mitgliedstaaten unterschiedliche Inspektionsintervalle
festlegen; sie beriicksichtigen dabei die Kosten fiir die Inspektion der Anlage und die voraussichtlichen Einsparungen bei den
Energiekosten, die sich aus der Inspektion ergeben konnen. Die Anlagen sind mindestens alle funf Jahre einer Inspektion zu
unterziehen. Anlagen mit Generatoren, deren Nennleistung mehr als 290 kW betragt, sind mindestens alle drei Jahre einer
Inspektion zu unterziehen.

(4)  Die Inspektion umfasst die Bewertung des Generators oder der Generatoren, der Umwilzpumpen und gegebenenfalls
der Komponenten von Liiftungsanlagen sowie Luft- und Wasserverteilungssystemen, hydraulischen Abgleichssystemen
sowie des Steuerungssystems. Die Mitgliedstaaten konnen weitere der in Anhang I aufgefithrten Gebdudesysteme in die
Inspektionssysteme aufnehmen.
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Die Inspektion umfasst auch die Priifung des Wirkungsgrads und der Dimensionierung des Generators oder der
Generatoren der Heizungsanlage und Kalteanlage und von deren Hauptbauteilen im Verhiltnis zum Bedarf des Gebaudes
und beriicksichtigt die Fihigkeit der Anlage, ihre Leistung unter typischen oder durchschnittlichen Betriebsbedingungen,
unter Einsatz verfigbarer Energiespartechnologien und unter sich dndernden Bedingungen aufgrund von Nutzungsinde-
rungen zu optimieren. Bei der Inspektion wird gegebenenfalls gepriift, ob es realisierbar ist, die Anlage mit anderen und
effizienteren Temperatureinstellungen zu betreiben, z. B. bei niedriger Temperatur bei Warmwasserheizungen, auch durch
die Auslegung der Anforderungen an die Warmeleistung und die Temperatur und den Durchfluss, wobei der sichere Betrieb
der Anlage gewihrleistet sein muss. Die Inspektion umfasst gegebenenfalls eine grundlegende Bewertung der
Durchfithrbarkeit einer Verringerung der Nutzung fossiler Brennstoffe vor Ort, z. B. durch Integration erneuerbarer
Energien, Anderung der Energiequelle oder Ersetzung oder Anpassung bestehender Anlagen.

Ist ein Liiftungssystem installiert, so sind seine Grofe und seine Fihigkeit zur Optimierung seiner Leistung unter typischen
oder durchschnittlichen Betriebsbedingungen, die fiir die spezifische und aktuelle Nutzung des Gebdudes relevant sind,
ebenfalls zu bewerten.

Wenn an der Anlage keine Anderungen vorgenommen wurden oder in Bezug auf den Bedarf des Gebiudes keine
Anderungen eingetreten sind, nachdem eine Inspektion gemif diesem Artikel durchgefithrt wurde, konnen die
Mitgliedstaaten beschliefen, eine wiederholte Priifung der Dimensionierung des Hauptbauteils oder des Betriebs bei anderen
Temperaturen nicht zu verlangen.

(5)  Gebdudetechnische Systeme, die ausdriicklich unter ein vereinbartes Kriterium fiir die Gesamtenergieeffizienz oder
eine vertragliche Abmachung mit einem vereinbarten Niveau der Energiceffizienzverbesserung wie Energieleistungsvertrage
fallen oder die von einem Versorgungsunternechmen oder einem Netzbetreiber betrieben werden und demnach
systemseitigen Mafnahmen zur Uberwachung der Effizienz unterliegen, sind von den Anforderungen gemif Absatz 1
ausgenommen, falls die Gesamtauswirkungen eines solchen Ansatzes denen, die bei Anwendung von Absatz 1 entstehen,
gleichwertig sind.

(6)  Sofern die Gesamtauswirkungen eines solchen Ansatzes denen, die bei Anwendung von Absatz 1 entstehen,
gleichwertig sind, kénnen die Mitgliedstaaten alternative MafSnahmen wie etwa finanzielle Unterstiitzung oder die Erteilung
von Ratschligen fir die Nutzer zum Austausch der Generatoren, zu sonstigen Verdnderungen an der Anlage und zu
Alternativlosungen treffen, um die Leistung, den Wirkungsgrad und die Zweckmaifigkeit der Dimensionierung dieser
Anlagen zu beurteilen.

Ehe die Mitgliedstaaten die in Unterabsatz 1 dieses Absatzes genannten alternativen Mafnahmen anwenden, belegt jeder
Mitgliedstaat in einem Bericht an die Kommission die Gleichwertigkeit der Auswirkungen jener Mafnahmen mit den
Auswirkungen der in Absatz 1 genannten Mafnahmen, auch in Bezug auf Energieeinsparungen und Treibhausgas-
emissionen.

(7)  Die in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten Anforderungen gelten nicht fiir Gebaude, die die Kriterien des
Artikels 13 Absitze 10 oder 11 erfiillen.

(8)  Die Mitgliedstaaten fithren Inspektionssysteme oder alternative Manahmen, wie etwa digitale Instrumente und
Checklisten, ein, um zu bescheinigen, dass die durchgefithrten Bau- und Renovierungsarbeiten der geplanten
Gesamtenergieeffizienz entsprechen und die in den Bauvorschriften oder in gleichwertigen Regelungen festgelegten
Mindestanforderungen an die Gesamtenergieeffizienz erfiillen.

(9)  Die Mitgliedstaaten nehmen in den in Artikel 3 genannten nationalen Gebiuderenovierungsplan einen Anhang mit
einer zusammenfassenden Analyse der Inspektionssysteme und ihrer Ergebnisse auf. Die Mitgliedstaaten, die sich fiir die in
Absatz 6 dieses Artikels genannten alternativen Maflnahmen entschieden haben, nehmen eine zusammenfassende Analyse
und die Ergebnisse der alternativen Maffnahmen auf.

Artikel 24

Berichte iiber die Inspektion von Heizungsanlagen, Liiftungsanlagen und Klimaanlagen

(1)  Nach jeder Inspektion einer Heizungsanlage, Liiftungsanlage oder Klimaanlage ist ein Inspektionsbericht zu erstellen.
Der Inspektionsbericht enthilt das Ergebnis der gemifl Artikel 23 durchgefithrten Inspektion sowie Empfehlungen fiir
kosteneffiziente Verbesserungen der Energieeffizienz der kontrollierten Anlage.

Diese Empfehlungen konnen sich auf einen Vergleich zwischen der Energieeffizienz der kontrollierten Anlage und der
Energieeffizienz der besten verfigbaren und realisierbaren Anlage, bei der Energiespartechnologien eingesetzt werden, und
einer Anlage dhnlicher Bauart stiitzen, deren relevante Bestandteile die nach geltendem Rechtgeforderte Energieeffizienz
aufweisen. Die Empfehlungen umfassen gegebenenfalls die Ergebnisse der grundlegenden Bewertung der Durchfithrbarkeit
einer Verringerung der Nutzung fossiler Brennstoffe vor Ort.
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Im Inspektionsbericht werden alle bei der Inspektion festgestellten Sicherheitsprobleme angegeben. Der Verfasser des
Berichts ist jedoch beziiglich der Feststellung oder Angabe dieser Sicherheitsprobleme nicht haftbar.

(2)  Der Inspektionsbericht wird dem Eigentiimer oder dem Mieter des Gebaudes oder der Gebiudeeinheit ausgehdndigt.

(3)  Der Inspektionsbericht wird gemafs Artikel 22 in die nationale Datenbank fiir die Gesamtenergieeffizienz von
Gebduden hochgeladen.

Artikel 25
Unabhingiges Fachpersonal

(1)  Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Erstellung des Ausweises iiber die Gesamtenergieeffizienz von Gebduden,
die Erstellung von Renovierungspéssen, die Beurteilung der Intelligenzfahigkeit sowie die Inspektion von Heizungsanlagen,
Liftungsanlagen und Klimaanlagen in unabhingiger Weise durch qualifizierte oder zertifizierte Fachleute erfolgt, die
entweder selbststindig oder bei Behorden oder privaten Stellen angestellt sein konnen.

Die Zertifizierung der Fachleute erfolgt gemafl Artikel 28 der Richtlinie (EU) 2023/1791 unter Beriicksichtigung ihrer
Fachkenntnis.

(2)  Die Mitgliedstaaten machen der Offentlichkeit Informationen iiber die Ausbildung und Zertifizierung zuginglich. Die
Mitgliedstaaten stellen sicher, dass entweder regelmifig aktualisierte Listen qualifizierter oder zertifizierter Fachleute oder
regelmiRig aktualisierte Listen zertifizierter Unternehmen, die die Dienste dieser Fachleute anbieten, der Offentlichkeit
zuginglich gemacht werden.

Artikel 26

Zertifizierung von Baufachleuten

(1)  Die Mitgliedstaaten stellen im Einklang mit Artikel 3 und Anhang II der vorliegenden Richtlinie und mit Artikel 28
der Richtlinie (EU) 2023/1791 ein angemessenes Kompetenzniveau fiir Baufachleute sicher, die integrierte Renovierungs-
arbeiten durchfiihren.

(2)  Soweit angemessen und realisierbar stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass Zertifizierungs- oder gleichwertige
Qualifizierungssysteme fiir Anbieter integrierter Renovierungsarbeiten zur Verfiigung stehen, wenn dies nicht durch
Artikel 18 Absatz 3 der Richtlinie (EU) 2018/2001 oder Artikel 28 der Richtlinie (EU) 2023/1791 abgedeckt ist.

Artikel 27

Unabhingiges Kontrollsystem

(1)  Die Mitgliedstaaten gewihrleisten, dass fiir die Ausweise iiber die Gesamtenergieeffizienz unabhingige Kontroll-
systeme gemdfd Anhang VI eingerichtet werden und dass fiir die Renovierungspisse, die Intelligenzfihigkeitsindikatoren und
die Inspektionsberichte fiir Heizungsanlagen, Liiftungsanlagen und Klimaanlagen unabhingige Kontrollsysteme eingerichtet
werden. Die Mitgliedstaaten konnen separate Systeme fiir die Kontrolle der Ausweise iiber die Gesamtenergieeffizienz, der
Renovierungspisse, der Intelligenzfahigkeitsindikatoren und der Inspektionsberichte fiir Heizungsanlagen, Liiftungsanlagen
und Klimaanlagen einfithren.

(2)  Die Mitgliedstaaten konnen die Zustindigkeiten fiir die Einrichtung der unabhingigen Kontrollsysteme delegieren.

In diesem Fall stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die Einrichtung der unabhingigen Kontrollsysteme nach Maflgabe von
Anhang VI erfolgt.

(3) Die Mitgliedstaaten verlangen, dass die in Absatz 1 genannten Ausweise iiber die Gesamtenergieeffizienz,
Renovierungspisse, Intelligenzfahigkeitsindikatoren und Inspektionsberichte den zustindigen Behorden oder Stellen auf
Aufforderung zur Verfiigung gestellt werden.

Artikel 28
Uberpriifung
Die Kommission iiberpriift mit Unterstiitzung des in Artikel 33 genannten Ausschusses bis zum 31. Dezember 2028 diese

Richtlinie auf der Grundlage der bei ihrer Anwendung gesammelten Erfahrungen und erzielten Fortschritte und unterbreitet
erforderlichenfalls Vorschlige.
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Im Rahmen dieser Uberpriifung bewertet die Kommission, ob die Anwendung dieser Richtlinie in Verbindung mit anderen
Rechtsinstrumenten im Bereich Gesamtenergieeffizienz und Treibhausgasemissionen von Gebauden, insbesondere durch
die Bepreisung von CO,-Emissionen, ausreichende Fortschritte in Richtung der Erreichung eines vollstindig
dekarbonisierten, emissionsfreien Gebdudebestands bis 2050 bewirkt oder ob weitere verbindliche Maffnahmen auf
Unionsebene eingefithrt werden miissen, insbesondere verbindliche Mindestvorgaben fiir die Gesamtenergieeffizienz des
gesamten Gebdudebestands, auch um sicherzustellen, dass die in Artikel 9 Absatz 2 festgelegten Werte fiir 2030 und 2035
erreicht werden konnen. Die Kommission bewertet ferner die nationalen Fahrpline und insbesondere die geplanten
Grenzwerte fiir das Lebenszyklus-Treibhausgaspotenzial neuer Gebdude gemafd Artikel 7 Absatz 4 und priift, ob zusitzliche
Mafnahmen zur Forderung einer nachhaltigen baulichen Umwelt erforderlich sind. Die Kommission untersucht auch, wie
die Mitgliedstaaten in der Gebdude- und Energieeffizienzpolitik der Union integrierte Quartiers- oder Nachbarschaftsansitze
anwenden konnten, wobei sichergestellt wird, dass jedes Gebdude die Mindestanforderungen an die Energiceffizienz erfillt,
beispielsweise im Wege von Renovierungsprogrammen und Gesamtrenovierungskonzepten, die fiir eine Reihe von
Gebduden in einem rdumlichen Zusammenhang statt fiir ein einziges Gebadude gelten. Die Kommission bewertet ferner, ob
alternative Indikatoren wie der Endenergieverbrauch und der Energiebedarf fiir die Zwecke des Anhangs I besser geeignet
wiren.

Artikel 29

Information

(1)  Die Mitgliedstaaten arbeiten Informations- und Sensibilisierungskampagnen aus und fithren sie durch. Sie ergreifen
die erforderlichen Mafinahmen, um die Eigentimer oder Mieter von Gebduden oder Gebidudeeinheiten und alle
einschligigen Marktteilnehmer, wie etwa lokale und regionale Behorden und Energiegemeinschaften, iiber die verschiedenen
Methoden und praktischen Verfahren zur Verbesserung der Gesamtenergieeffizienz zu informieren. Insbesondere ergreifen
die Mitgliedstaaten die erforderlichen Maflnahmen, um schutzbediirftigen Haushalten maflgeschneiderte Informationen
bereitzustellen. Diese Informationen werden auch den lokalen Behorden und den Organisationen der Zivilgesellschaft
zugdnglich gemacht.

(2)  Die Mitgliedstaaten informieren die Eigentiimer oder Mieter von Gebduden insbesondere iiber Ausweise iiber die
Gesamtenergieeffizienz, einschlieflich ihres Zweckes und ihrer Ziele, tiber kosteneffiziente Mafnahmen sowie
gegebenenfalls zur Verfigung stehende Finanzinstrumente fiir die Verbesserung der Gesamtenergieeffizienz des Gebdudes
und iiber den Austausch von mit fossilen Brennstoffen betriebenen Heizkesseln gegen nachhaltigere Alternativen. Die
Mitgliedstaaten stellen die Informationen mittels zugénglicher und transparenter Beratungsinstrumente, etwa Beratungen zu
Renovierungen und den gemidfl Artikel 18 eingerichteten zentralen Anlaufstellen, zur Verfiigung, wobei sie schutz-
bediirftigen Haushalten besondere Aufmerksamkeit widmen.

Die Kommission unterstiitzt die Mitgliedstaaten auf deren Ersuchen bei der Durchfithrung von Informationskampagnen fiir
die Zwecke von Absatz 1 und Unterabsatz 1 des vorliegenden Absatzes, die Gegenstand von Unionsprogrammen sein
konnen.

(3)  Die Mitgliedstaaten gewdhrleisten, dass fiir diejenigen, die fiir die Umsetzung dieser Richtlinie zustindig sind, — auch
fir unterreprisentierte Gruppen — Anleitung und Schulung zur Verfiigung stehen, die auch die Geschlechterperspektive
beriicksichtigen. Im Rahmen dieser Maflnahmen ist auf die Bedeutung der Verbesserung der Gesamtenergieeffizienz
hinzuweisen und die Beriicksichtigung einer optimalen Kombination von Verbesserungen der Energieeffizienz, der
Verringerung der Treibhausgasemissionen, der Verwendung erneuerbarer Energien und des Einsatzes von Fernwirme und
Fernkithlung bei der Planung, dem Entwurf, dem Bau und der Renovierung von Industrie- oder Wohngebieten zu
ermdglichen. Im Rahmen dieser Mafnahmen konnen auch strukturelle Verbesserungen, die Anpassung an den
Klimawandel, der Brandschutz, Risiken im Zusammenhang mit intensiven seismischen Aktivititen, die Entfernung
gefihrlicher Stoffe einschlieflich Asbest, Luftschadstoffemissionen (einschlieflich Feinstaub), die Raumklimaqualitdt und die
Zuginglichkeit fiir Menschen mit Behinderungen behandelt werden. Die Mitgliedstaaten sind bestrebt, Manahmen zur
Unterstiitzung von Schulungen fiir lokale und regionale Behérden, Erneuerbare-Energie-Gemeinschaften und andere
relevante Akteure — wie z. B. von Biirgerinnen und Biirgern geleitete Renovierungsinitiativen — zu ergreifen, um die Ziele
dieser Richtlinie zu férdern.

(4)  Die Kommission verbessert ihre Informationsdienste kontinuierlich, insbesondere die Website, die als ein an die
Biirger, Berufsvertreter und Behorden gerichtetes europdisches Portal fiir die Energieeffizienz von Gebiuden eingerichtet
wurde, um die Mitgliedstaaten bei ihren Bemithungen um Information und Sensibilisierung zu unterstiitzen. In diese
Website konnte Folgendes aufgenommen werden: Links zum einschldgigen Unionsrecht sowie zu nationalen, regionalen
und lokalen Vorschriften, Links zu den EUROPA-Websites mit den nationalen Energieeffizienz-Aktionsplanen, Links zu den
verfiigbaren Finanzierungsinstrumenten sowie Beispiele fiir bewahrte Verfahren auf nationaler, regionaler und lokaler
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Ebene, auch im Hinblick auf die gemaf Artikel 18 der vorliegenden Verordnung eingerichteten zentralen Anlaufstellen. Im
Rahmen des durch die Verordnung (EU) 2021/1056 des Europiischen Parlaments und des Rates (**) eingerichteten
Europdischen Fonds fiir regionale Entwicklung, des Kohisionsfonds und des Fonds fiir einen gerechten Ubergang, des
Sozialen Klimafonds und der Aufbau- und Resilienzfazilitit fithrt die Kommission ihre Informationsdienste verstirkt fort,
um die Nutzung der verfiigbaren Mittel dadurch zu erleichtern, dass — auch in Zusammenarbeit mit der Europiischen
Investitionsbank iiber die ELENA-Fazilitit — beteiligten Akteuren, darunter den nationalen, regionalen und lokalen
Behorden Hilfe und Information in Bezug auf die Finanzierungsmoglichkeiten, unter Beriicksichtigung der jiingsten
Anderungen des Regelungsrahmens angeboten wird.

Artikel 30

Konsultation

Um die wirksame Umsetzung dieser Richtlinie zu erleichtern, konsultieren die Mitgliedstaaten die beteiligten Akteure,
darunter die lokalen und regionalen Behorden, entsprechend dem anwendbaren nationalen Recht und soweit erforderlich.
Diese Konsultation ist fiir die Anwendung des Artikels 29 von besonderer Bedeutung.

Artikel 31

Anpassung des Anhangs I an den technischen Fortschritt

Die Kommission erlasst delegierte Rechtsakte gemif Artikel 32 zur Anderung dieser Richtlinie in Bezug auf die Anpassung
der Teile 4 und 5 des Anhangs I an den technischen Fortschritt.

Artikel 32
Ausiibung der Befugnisiibertragung

(1)  Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in diesem Artikel festgelegten
Bedingungen iibertragen.

(2)  Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemafl den Artikeln 6, 7, 15, 17 und 31 wird der Kommission auf
unbestimmte Zeit ab dem 28. Mai 2024 tibertragen.

(3)  Die Befugnisiibertragung gemiafl den Artikeln 6, 7, 15, 17 und 31 kann vom Europiischen Parlament oder vom Rat
jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss iiber den Widerruf beendet die Ubertragung der in diesem Beschluss
angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veroffentlichung im Amtsblatt der Europdischen Union oder zu einem im
Beschluss tiber den Widerruf angegebenen spiteren Zeitpunkt wirksam. Die Giiltigkeit von delegierten Rechtsakten, die
bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss iiber den Widerruf nicht beriihrt.

(4)  Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von den einzelnen Mitgliedstaaten
benannten Sachverstindigen im Einklang mit den in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 tiber
bessere Rechtsetzung enthaltenen Grundsitzen.

(5)  Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erldsst, tibermittelt sie ihn gleichzeitig dem Europdischen
Parlament und dem Rat.

(6)  Ein delegierter Rechtsakt, der gemafs den Artikeln 6, 7, 15, 17 oder 31 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder
das Europdische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Ubermittlung dieses Rechtsakts an
das Europdische Parlament und den Rat Einwéinde erhoben hat oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europdische Parlament
und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwinde erheben werden. Auf Initiative des
Europiischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verldngert.

Artikel 33

Ausschussverfahren

(1)  Die Kommission wird von einem Ausschuss unterstiitzt. Dieser Ausschuss ist ein Ausschuss im Sinne der Verordnung
(EU) Nr. 182/2011 des Europdischen Parlaments und des Rates (*4).

(*)  Verordnung (EU) 2021/1056 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 24. Juni 2021 zur Einrichtung des Fonds fiir einen
gerechten Ubergang (ABL. L 231 vom 30.6.2021, S. 1).

(**)  Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europiischen Parlaments und des Rates vom 16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen
Regeln und Grundsitze, nach denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchfiihrungsbefugnisse durch die Kommission
kontrollieren (ABL. L 55 vom 28.2.2011, S. 13).
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(2)  Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 4 der Verordnung (EU) Nr. 182/2011.
(3)  Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 182/2011.

Artikel 34
Sanktionen

Die Mitgliedstaaten erlassen Vorschriften iiber Sanktionen, die bei Verstofen gegen die gemif§ dieser Richtlinie erlassenen
nationalen Vorschriften zu verhidngen sind, und treffen alle fiir die Anwendung der Sanktionen erforderlichen Mafnahmen.
Die Sanktionen miissen wirksam, verhéltnismifig und abschreckend sein. Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission diese
Vorschriften und Mafnahmen unverziiglich mit und melden ihr unverziiglich alle diesbeziiglichen Anderungen.

Artikel 35

Umsetzung

(1)  Die Mitgliedstaaten setzen die Rechts- und Verwaltungsvorschriften in Kraft, die erforderlich sind, um den Artikeln 1,
2 und 3, 5 bis 29 und 32 sowie den Anhingen I, II und IIl und V bis X bis zum 29. Mai 2026 nachzukommen. Sie
tibermitteln der Kommission unverziiglich den Wortlaut dieser Vorschriften und eine Entsprechungstabelle.

Die Mitgliedstaaten setzen die Rechts- und Verwaltungsvorschriften in Kraft, die erforderlich sind, um Artikel 17
Absatz 15 bis zum 1. Januar 2025 nachzukommen.

Bei Erlass dieser Vorschriften nehmen die Mitgliedstaaten in den Vorschriften selbst oder durch einen Hinweis bei der
amtlichen Veroffentlichung auf die vorliegende Richtlinie Bezug. In diese Vorschriften fiigen sie die Erklirung ein, dass
Bezugnahmen in den geltenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften auf die durch die vorliegende Richtlinie aufgehobene
Richtlinie als Bezugnahmen auf die vorliegende Richtlinie gelten. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten dieser
Bezugnahme und die Formulierung dieser Erklirung.

(2)  Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der wichtigsten innerstaatlichen Rechtsvorschriften mit, die
sie auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen.
Artikel 36
Aufhebung

Die Richtlinie 2010/31/EU in der Fassung der in Anhang IX Teil A aufgefiihrten Rechtsakte wird unbeschadet der
Verpflichtungen der Mitgliedstaaten hinsichtlich der in Anhang IX Teil B genannten Fristen fiir die Umsetzung der dort
genannten Richtlinien in innerstaatliches Recht und der Zeitpunkte ihrer Anwendung mit Wirkung vom 30. Mai 2026
aufgehoben.

Bezugnahmen auf die aufgehobene Richtlinie gelten als Bezugnahmen auf die vorliegende Richtlinie und sind nach Mafigabe
der Entsprechungstabelle in Anhang X zu lesen.
Artikel 37
Inkrafttreten und Geltung
Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veroffentlichung im Amtsblatt der Europdischen Union in Kraft.

Die Artikel 30, 31, 33 und 34 gelten ab dem 30. Mai 2026.

Artikel 38
Adressaten
Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.
Geschehen zu Stralburg am 24. April 2024.
Im Namen des Europdischen Parlaments Im Namen des Rates
Die Présidentin Der Prisident
R. METSOLA M. MICHEL
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ANHANG I

Gemeinsamer allgemeiner Rahmen fiir die Berechnung der Gesamtenergieeffizienz von Gebiuden

(gemifd Artikel 4)

1. Die Gesamtenergieeffizienz eines Gebdudes wird anhand des berechneten oder erfassten Energieverbrauchs bestimmt
und spiegelt den typischen Energieverbrauch fiir Raumheizung, Raumkithlung, Warmwasserbereitung fiir den
hiuslichen Gebrauch, Liftung, eingebaute Beleuchtung und andere gebdudetechnische Systeme wider. Die
Mitgliedstaaten stellen sicher, dass der typische Energieverbrauch die tatsichlichen Betriebsbedingungen fur jede
relevante Typologie abbildet und das typische Verbraucherverhalten widerspiegelt. Der typische Energieverbrauch und
das typische Verbraucherverhalten beruhen, soweit maglich, auf verfiigbaren nationalen Statistiken, Bauvorschriften und
den erfassten Daten.

Wird die Gesamtenergieeffizienz von Gebduden auf der Grundlage des erfassten Energieverbrauchs berechnet, muss es
anhand der Berechnungsmethode maoglich sein, den Einfluss des Verhaltens der Bewohner und der klimatischen
Verhiltnisse vor Ort zu ermitteln, der im Ergebnis der Berechnung jedoch nicht zu beriicksichtigen ist. Der fiir die
Berechnung der Gesamtenergieeffizienz von Gebduden zu verwendende erfasste Energieverbrauch muss mindestens
monatlich abgelesen werden, und es muss zwischen verschiedenen Energietrdgern unterschieden werden.

Die Mitgliedstaaten konnen den erfassten Energieverbrauch unter typischen Betriebsbedingungen verwenden, um die
Richtigkeit des berechneten Energieverbrauchs zu iiberpriifen und einen Vergleich zwischen der berechneten und der
tatsichlichen Gesamtenergieeffizienz zu erméglichen. Der fiir die Zwecke der Uberpriifung und des Vergleichs erfasste
Energieverbrauch kann auf monatlichen Ablesungen beruhen.

Die Gesamtenergiceffizienz eines Gebdudes wird zum Zwecke der Erstellung von Ausweisen iiber die Gesamtenergie-
effizienz und der Einhaltung der Mindestanforderungen an die Gesamtenergieeffizienz durch einen numerischen
Indikator fiir den Primirenergieverbrauch pro Bezugsflicheneinheit und Jahr in kWh/(m2.a) ausgedriickt. Die fiir die
Bestimmung der Gesamtenergieeffizienz eines Gebdudes angewandte Methode muss transparent und offen fur
Innovationen sein.

Die Mitgliedstaaten beschreiben ihre nationale Berechnungsmethode gemifd Anhang A der wesentlichen Europiischen
Normen iiber die Gesamtenergieeffizienz von Gebduden, nimlich (EN) ISO 52000-1, (EN) ISO 52003-1, (EN) ISO
52010-1, (EN) ISO 52016-1, (EN) ISO 52018-1, ENISO 52120-1, EN 16798-1 und EN 17423 oder der sie ersetzenden
Dokumente. Diese Bestimmung stellt keine rechtliche Kodifizierung der genannten Normen dar.

Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Manahmen, um sicherzustellen, dass in Fllen, in denen Gebdude iiber
Fernwirme- oder Fernkiltesysteme versorgt werden, die Vorteile einer solchen Versorgung, insbesondere der Anteil der
erneuerbaren Energie, in der Berechnungsmethode anhand einzeln zertifizierter oder anerkannter Primérenergiefaktoren
anerkannt und beriicksichtigt werden.

2. Der Energiebedarf und der Energieverbrauch fiir Raumheizung, Raumkiihlung, Warmwasserbereitung fiir den hduslichen
Gebrauch, Liftung, Beleuchtung und andere gebdudetechnische Systeme sind unter Verwendung monatlicher,
stundlicher oder unterstiindlicher Berechnungsintervalle zu berechnen, um sich dndernde Bedingungen zu beriick-
sichtigen, die sich erheblich auf den Betrieb und die Leistung des Systems und die Innenraumbedingungen auswirken,
und die von den Mitgliedstaaten auf nationaler oder regionaler Ebene festgelegten Niveaus in Bezug auf Gesundheit,
Raumluftqualitit, einschlieflich Komfort, zu optimieren.

Enthalten produktspezifische Vorschriften fiir energieverbrauchsrelevante Produkte, die gemif der Richtlinie
2009/125/EG erlassen wurden, spezifische Anforderungen an die Produktinformationen fiir die Zwecke der Berechnung
der Gesamtenergieeffizienz und des Lebenszyklus-Treibhausgaspotenzials gemif der vorliegenden Richtlinie, so diirfen
die nationalen Berechnungsmethoden keine zusitzlichen Informationen verlangen.

Die Berechnung der Primirenergie erfolgt auf der Grundlage regelmifSig aktualisierter und vorausschauender
Primirenergiefaktoren je Energietrdger (wobei zwischen Faktoren der nicht erneuerbaren, der erneuerbaren und der
gesamten Primirenergie unterschieden wird) oder Gewichtungsfaktoren je Energietriger, die von den nationalen
Behorden anerkannt werden miissen, und unter Beriicksichtigung des erwarteten Energiemixes auf der Grundlage des
nationalen Energie- und Klimaplans. Diese Primirenergiefaktoren oder Gewichtungsfaktoren konnen auf nationale,
regionale oder lokale Informationen gestiitzt werden. Primirenergiefaktoren oder Gewichtungsfaktoren kénnen auf
jahrlicher, jahreszeitlicher, monatlicher, tiglicher oder stiindlicher Basis festgelegt werden oder sich auf spezifischere fiir
einzelne Fernwirmenetze zur Verfiigung gestellte Informationen stiitzen.
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Die Primirenergiefaktoren oder Gewichtungsfaktoren werden von den Mitgliedstaaten festgelegt. Die getroffenen
Entscheidungen und die Datenquellen sind gemdfl der Norm EN 17423 oder einem diese Norm ersetzenden Dokument
anzugeben. Anstelle eines Primarenergiefaktors, der den Strommix des betreffenden Landes widerspiegelt, konnen sich
die Mitgliedstaaten fiir einen durchschnittlichen Primirenergiefaktor der Union fiir Strom gemaf$ der Richtlinie (EU)
2023/1791 entscheiden.

3. Fiir die Angabe der Gesamtenergieeffizienz eines Gebdudes legen die Mitgliedstaaten zusdtzliche numerische Indikatoren
fir den Gesamtverbrauch nicht erneuerbarer und erneuerbarer Primirenergie und fur die betriebsbedingten
Treibhausgasemissionen in kg CO,eq/(m?.a) fest.

4. Bei der Festlegung der Berechnungsmethode sind mindestens folgende Aspekte zu berticksichtigen:

a) die nachstehenden tatsichlichen thermischen Eigenschaften des Gebiudes, einschlieflich der Innenbauteile:

i) Wiarmekapazitt,

if) Wirmeddmmung,

iii) passive Heizung,

iv) Kiihlelemente,

v) Wirmebriicken;
b) Heizungsanlage und Warmwasserversorgung fiir den héuslichen Gebrauch, einschlieflich ihrer Démmcharakteristik;
¢) Kapazitit der installierten Erzeugung von erneuerbarer Energie und Speicherung von Energie am Standort;
d) Klimaanlagen;
e) natiirliche oder mechanische Beliiftung, die auch die Luftdichtheit und Warmeriickgewinnung umfassen kann;
f) eingebaute Beleuchtung (hauptsichlich bei Nichtwohngebauden);
g) Gestaltung, Lage und Ausrichtung des Gebéudes, einschlieflich des Aufenklimas;
h) passive Solarsysteme und Sonnenschutz;
i) Innenraumklimabedingungen, einschlieflich des Innenraum-Sollklimas;

j) interne Lasten;

k) Systeme fiir die Gebdudeautomatisierung und -steuerung und ihre Fihigkeiten zur Uberwachung, Steuerung und
Optimierung der Gesamtenergieeffizienz.

5. Der positive Einfluss folgender Aspekte ist zu beriicksichtigen:

a) lokale Sonnenexposition, aktive Solarsysteme und andere Systeme zur Erzeugung von Wirme und Elektrizitit auf der
Grundlage von Energie aus erneuerbaren Quellen;

b) Elektrizititsgewinnung durch Kraft-Wirme-Kopplung;
¢) Fern-/Blockheizung und Fern-/Blockkiithlung;

d) natiirliche Beleuchtung;

e) elektrische Speichersysteme;

f) thermische Speichersysteme.

6. Fiir die Berechnung der Gesamtenergieeffizienz von Gebduden sollten die Gebdude angemessen in folgende Kategorien
unterteilt werden:

a) Einfamilienhduser verschiedener Bauarten;

b) Mehrfamilienhéuser;
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¢) Biirogebdude;

d) Unterrichtsgebdude;

e) Krankenhiuser;

f) Hotels und Gaststitten;

g) Sportanlagen;

h) Gebiude des GrofR- und Einzelhandels;

i) sonstige Arten Energie verbrauchender Gebdude.
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ANHANG 11

Vorlage fiir die nationalen Gebiduderenovierungspline

(gemifd Artikel 3)

Artikel 3 der vorliegenden
Richtlinie

Obligatorische Indikatoren

Fakultative Indikatoren

a) Uberblick iiber den na-
tionalen  Gebaudebe-
stand

Anzahl der Gebiude und Gesamtfliche (in m?):

— nach Gebédudeart (einschlielich offentlicher Ge-
biaude und Sozialwohnungen)

nach Gesamtenergieeffizienzklasse
Niedrigstenergiegebiude

Gebidude mit der schlechtesten Gesamtenergie-
effizienz (einschlieflich einer Definition)

die 43 % der Wohngebiude mit der schlechtesten
Gesamtenergieeffizienz

Schitzung des Anteils der gemif Artikel 9
Absatz 6 Buchstabe b ausgenommenen Gebaude

Anzahl der Gebdude und Gesamtfliche (in m?):
— nach Gebdudealter
nach Gebdudegrofe
nach Klimazone

Abriss (Anzahl und Gesamtfliche(m?))

Anzahl der Ausweise iiber die Gesamtenergieeffizi-
enz:

— nach Gebidudeart (einschlieflich offentlicher Ge-
biude)

— nach Gesamtenergieeffizienzklasse

Anzahl der Ausweise iiber die Gesamtenergieeffizi-
enz:

— nach Bauzeitraum

Jahrliche Renovierungsquoten: Anzahl der Gebiude
und Gesamtfliche (in m?):

— nach Gebiudeart

— auf das Niveau von Niedrigstenergiegebduden
und/oder Nullemissionsgebduden

— nach Renovierungsumfang (gewichtete durch-
schnittliche Renovierung)

— offentliche Gebiude

Jahrlicher Primdr- und Endenergieverbrauch (in kt
ROE):

— nach Gebaudeart

— nach Endverbrauch
Energieeinsparungen (in kt ROE):
— Wohngebiude

— Nichtwohngebiude

— offentliche Gebaude

Durchschnittlicher ~ Primérenergieverbrauch  in

kWh/(m2.a) fiir Wohngebiude

Anteil erneuerbarer Energien im Gebédudesektor
(installierte MW oder erzeugte GWh):

— fiir verschiedene Nutzungszwecke

Verringerung der Energiekosten (in EUR) pro Haus-
halt (Durchschnitt)

Primirenergieverbrauch eines Gebidudes, das gemifs
der Delegierten Verordnung (EU) 2021/2139 den
besten 15% (Schwellenwert fiir einen wesentlichen
Beitrag) und den besten 30 % (Schwellenwert fiir die
Vermeidung erheblicher Beeintrichtigungen) des
nationalen Gebdudebestands entspricht

Anteile der Heizungsanlagen im Gebaudesektor nach
Heizkessel-/Heizungsanlagentyp

Anteil erneuerbarer Energien im Gebidudesektor
(installierte MW oder erzeugte GWh):

— am Standort

— auflerhalb des Standorts
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Artikel 3 der vorliegenden

Richtlinie

Obligatorische Indikatoren

Fakultative Indikatoren

Jahrliche betriebsbedingte Treibhausgasemissionen
(in kg CO,eq/(m*.a):

— nach Gebiudeart

Jahrliche Verringerung der betriebsbedingten Treib-
hausgasemissionen (in kg CO,eq/(m?.a):

— nach Gebiudeart

Lebenszyklus-Treibhausgaspotenzial (kg CO,eq/m?) in
neuen Gebauden:

— nach Gebiudeart

Marktbarrieren und Marktversagen (Beschreibung):
— divergierende Anreize
— Kapazitit des Bau- und des Energiesektors

Evaluierung der Kapazititen in den Bereichen Bau,
Energieeffizienz und erneuerbare Energie

Marktbarrieren und Marktversagen (Beschreibung):
— verwaltungstechnischer Art

— finanzieller Art

— technischer Art

— Aspekte der Sensibilisierung

— Sonstige

Anzahl der:

— Energiedienstleistungsunternehmen
— Bauunternehmen

— Architekten und Ingenieure

— qualifizierten Arbeitskrifte

— zentralen Anlaufstellen

— KMU im Bau-/Renovierungssektor

— Erneuerbare-Energie-Gemeinschaften und von
Biirgerinnen und Biirgern geleitete Renovierungs-
initiativen

Prognosen in Bezug auf den Personalbestand im
Baugewerbe:

— Architekten/Ingenieure/qualifizierte Arbeitskrifte,
die in den Ruhestand gehen

— Architekten/Ingenieure/qualifizierte Arbeitskrafte,
die in den Markt eintreten

— junge Menschen in der Branche
— Frauen in der Branche

Uberblick und Prognose in Bezug auf die Entwicklung
der Baustoffpreise und nationale Marktentwicklungen

Energiearmut (Definition):

— Anteil der von Energiearmut betroffenen Men-
schen in %

— Anteil des verfiigbaren Haushaltseinkommens,
das fur Energie aufgewendet wird

— Bevolkerung, die in unangemessenen Wohnver-
hiltnissen (z. B. undichtes Dach) oder unter
unangemessenen thermischen Komfortbedin-
gungen lebt
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Artikel 3 der vorliegenden

Richtlinie

Obligatorische Indikatoren

Fakultative Indikatoren

Primirenergiefaktoren
— nach Energietrager

Faktor der nicht erneuerbaren Primirenergie
Faktor der erneuerbaren Primirenergie

Gesamtprimdrenergiefaktor

Definition von Niedrigstenergiegebdude fiir neue
und bestehende Gebiude

Uberblick iiber den rechtlichen und administrativen
Rahmen

Kostenoptimale Mindestanforderungen an die Ge-
samtenergieeffizienz fiir neue und bestechende Ge-

bdude

b) Fahrplan fiir
2040, 2050

2030,

Ziele fur jahrliche Renovierungsquoten: Anzahl der
Gebdude und Gesamtfliche (in m?):

— nach Gebiudeart

— Gebdude mit der schlechtesten Gesamtenergie-
effizienz

— die 43 % der Wohngebiude mit der schlechtesten
Gesamtenergieeffizienz

Information gemdf Artikel 9 Absatz 1:

— Kriterien fiir die Ausnahme einzelner Nicht-
wohngebiude

— geschitzter Anteil der ausgenommenen Nicht-
wohngebdude

— Schitzung gleichwertiger Verbesserungen der
Gesamtenergieeffizienz aufgrund ausgenomme-
ner Nichtwohngebaude

Ziele fiir den voraussichtlichen Anteil an renovierten
Gebduden (in %):

— nach Gebaudeart

— nach Renovierungsumfang

Ziele fiir den voraussichtlichen Primar- und Ende-
nergieverbrauch (in kt ROE):

— nach Gebiudeart

— nach Endverbrauch
Voraussichtliche Energieeinsparungen:
— nach Gebdudeart

Ziele fir die Erhohung des Anteils erneuerbarer
Energien gemifs Artikel 15a der Richtlinie (EU)
2018/2001

Zahlenmifige Ziele fur den Einsatz von Solarenergie
in Gebiuden

Anteil der Energie aus erneuerbaren Quellen im
Gebdudesektor (installierte MW oder erzeugte GWh)
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Artikel 3 der vorliegenden
Richtlinie

Obligatorische Indikatoren

Fakultative Indikatoren

Ziele fiir die voraussichtlichen betriebsbedingten
Treibhausgasemissionen (in kg CO,eq/(m2.a)

— nach Gebiudeart

Ziele fur die voraussichtliche Verringerung der
betriebsbedingten Treibhausgasemissionen (in %):

— nach Gebiudeart

Aufschliisselung nach Emissionen, die unter Kapitel III
[ortsfeste Anlagen], Kapitel IVa [Emissionshandels-
system fiir den Gebiude- den Strafenverkehrssektor
und fiir andere Sektoren] der Richtlinie 2003/87/EG
fallen, und anderen Emissionsquellen;

Ziele fur die voraussichtlichen Lebenszyklus-Treib-
hausgasemissionen (in kg Co,eq/(m%a)) in neuen
Gebduden

— nach Gebaudeart

Voraussichtliche weiter reichende Vorteile:

— Verringerung des Anteils der von Energiearmut
betroffenen Menschen in %

— Schaffung neuer Arbeitsplitze

— Steigerung des BIP (Anteil und Betrag in Mrd.
EUR)

Beitrag des Mitgliedstaats zur Erreichung der Ener-
gieeffizienzziele der Union gemidf Artikel 4 der
Richtlinie (EU) 2023/1791, der auf die Renovierung
seines Gebdudebestands zuriickzufithren ist (Anteil
und Menge in kt ROE

Beitrag des Mitgliedstaats zur Erreichung der Ziele
der Union fir erneuerbare Energie gemaf der
Richtlinie (EU) 2018/2001, der auf die Renovierung
seines Gebdudebestands zuriickzufithren ist (Anteil,
installierte MW oder erzeugte GWh):

¢) Uberblick iiber die um-
gesetzten und geplanten
Strategien und Mafnah-
men

Strategien und Mafnahmen in Bezug auf folgende
Elemente:

a) Ermittlung kosteneffizienter Konzepte fiir Ren-
ovierungen ftir verschiedene Gebdudearten und
Klimazonen, wobei potenzielle einschldgige Aus-
16sepunkte im Lebenszyklus des Gebiudes be-
riicksichtigt werden sollten;

nationale Mindestvorgaben fir die Gesamtener-
gieeffizienz gemidf Artikel 9 und andere Strate-
gien und Maffnahmen, die auf die Segmente des
nationalen Gebidudebestands mit der schlechte-
sten Gesamtenergieeffizienz ausgerichtet sind,
einschlieBlich Schutzmafnahmen gemifl Arti-
kel 17 Absatz 19;

¢) Forderung umfassender Renovierungen von Ge-
biuden, einschlieflich umfassender Renovierun-
gen in mehreren Stufen;

Starkung und Schutz schutzbediirftiger Kunden
und Verringerung der Energiearmut, einschlief3-
lich Strategien und Mafnahmen gemif§ Arti-
kel 24 der Richtlinie (EU) 2023/1791, sowie
Erschwinglichkeit von Wohnraum;

e) Einrichtung zentraler Anlaufstellen oder dhnli-
cher Mechanismen gemifl Artikel 18 fiir die
Bereitstellung technischer, administrativer und
finanzieller Beratung und Unterstiitzung;

Strategien und Mafinahmen in Bezug auf folgende
Elemente:

a) Erhohung der Klimaresilienz von Gebduden;
b) Forderung des Energiedienstleistungsmarktes;
¢) Verbesserung des Brandschutzes;

d) Stirkung der Katastrophenresilienz, einschlieflich
Risiken im Zusammenhang mit intensiven seismi-
schen Aktivititen;

e) Entfernung gefihrlicher Stoffe einschlieflich As-
best:

f) Zuganglichkeit fiir Menschen mit Behinderungen;

Rolle von Erneuerbare-Energie-Gemeinschaften
und Biirgerenergiegemeinschaften bei Distrikt-
und Nachbarschaftskonzepten;

Beheben von Missverhiltnissen bei personellen
Kapazitdten sowie

i) Manahmen zur Verbesserung der Raumklima-
qualitit.
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Artikel 3 der vorliegenden
Richtlinie

Obligatorische Indikatoren

Fakultative Indikatoren

=

Dekarbonisierung der Wirme- und Kilteversor-
gung, auch durch Fernwirme- und Fernkilten-
etze, und schrittweiser Ausstieg aus fossilen
Brennstoffen in der Warme- und Kilteversor-
gung im Hinblick auf einen vollstindigen
Ausstieg aus mit fossilen Brennstoffen betrie-
benen Heizkesseln bis 2040;

Vermeidung und hochwertige Behandlung von
Bau- und Abbruchabfillen im Einklang mit der
Richtlinie 2008/98/EG, insbesondere im Hin-
blick auf die Abfallhierachie, und den Zielen der
Kreislaufwirtschaft;

Forderung erneuerbarer Energiequellen in Ge-
baduden im Einklang mit dem indikativen Ziel ftr
den Anteil von Energie aus erneuerbaren Quellen
im Gebaudesektor gemif8 Artikel 15a Absatz 1
der Richtlinie (EU) 2018/2001 [gednderte Er-
neuerbare-Energien-Richtlinie];

Einsatz von Solarenergieanlagen auf Gebduden;

Verringerung der Lebenszyklus-Treibhausgas-
emissionen im Zusammenhang mit dem Bau,
der Renovierung, dem Betrieb und dem Ende der
Lebensdauer von Gebiuden sowie die Nutzung
der CO,-Entfernung;

Forderung von Stadtteil- und Nachbarschafts-
konzepten und integrierten Renovierungspro-
grammen auf Stadtteilebene, bei denen Themen
wie Energie, Mobilitdt, griine Infrastruktur, Ab-
fall-. und Wasseraufbereitung sowie andere
Aspekte der Stadtplanung sowie lokale und
regionale Ressourcen, Kreislaufwirtschaft und
Suffizienz beriicksichtigt werden koénnen;

Verbesserung von Gebduden, die sich im Eigen-
tum Offentlicher Einrichtungen befinden, ein-
schliefSlich Strategien und Mafnahmen gemif§
den Artikeln 5, 6 und 7 der Richtlinie (EU)
2023/1791;

Forderung intelligenter Technologien und von
Infrastrukturen in Gebduden fiir eine nachhaltige
Mobilitit;

Beseitigung von Marktbarrieren und Marktver-
sagen;

SchlieRen von Qualifikationsliicken sowie ge-
zielte Forderung von Bildungs-, Ausbildungs-,
Weiterbildungs- und Umschulungsmaéglichkeiten
im Bausektor sowie in den Bereichen Energie-
effizienz und erneuerbare Energie (im offentli-
chen Sektor oder in der Privatwirtschaft), um
sicherzustellen, dass geniigend Arbeitskrifte mit
einem angemessenen Qualifikationsniveau vor-
handen sind, das dem Bedarf im Bausektor
entspricht, mit besonderem Schwerpunkt auf
den unterreprisentierten Gruppen;

Sensibilisierungskampagnen und andere Bera-
tungsinstrumente sowie

Fur alle Strategien und Mafinahmen:

— Verwaltungsressourcen und -kapazititen

— abgedeckte(r) Bereich(e)

— Gebdude mit der schlechtesten Gesamtenergie-
effizienz

— Mindestvorgaben fiir die Gesamtenergieeffizienz

— Energiearmut, Sozialwohnungen

— offentliche Gebiude

— Wohngebiude (Einfamilienhduser, Mehrfamilien-
hauser)

— Nichtwohngebiude

— Industrie

— erneuerbare Energiequellen

— Ausstieg aus fossilen Brennstoffen in der Wirme-
und Kilteversorgung

— Lebenszyklus-Treibhausgasemissionen

— Kreislaufwirtschaft und Abfall

— zentrale Anlaufstellen

— Renovierungspisse

— intelligente Technologien

— nachhaltige Mobilitdt betreffende Aspekte in Ge-
bauden

— Quartiers- und Nachbarschaftsansitze

— Kompetenzen, Aus- und Weiterbildung

— Sensibilisierungskampagnen und Beratungsinstru-
mente
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Artikel 3 der vorliegenden
Richtlinie

Obligatorische Indikatoren

Fakultative Indikatoren

q

Forderung modularer und industrialisierter Lo-
sungen fiir Bau und Gebéduderenovierung.

Fiir alle Strategien und Mafinahmen:

Bezeichnung der Strategie oder MafSnahme

Kurze Beschreibung (genauer Umfang, Ziel und
Funktionsweise)

Quantifiziertes Ziel

Art der Strategie oder Manahme (z. B. Maf-
nahme legislativer, wirtschaftlicher, steuerlicher
Art; Aus- oder Weiterbildungsmafinahme, Sensi-
bilisierungsmafinahme)

Vorgesehene Haushaltsmittel und Finanzierungs-
quellen

Fiir die Umsetzung der Strategie oder Maffnahme
zustindige Stellen

Voraussichtliche Wirkung
Stand der Durchfithrung
Datum des Inkrafttretens

Durchfithrungszeitraum

d) Ubersicht iiber den In-
vestitionsbedarf, die Fi-
nanzierungsquellen und
die Verwaltungsressour-
cen

Gesamtinvestitionsbedarf fiir 2030, 2040, 2050
(in Mio. EUR)

offentliche Investitionen (in Mio. EUR)
private Investitionen (in Mio. EUR)

Haushaltsmittel

e) Schwellenwerte von
neuen und renovierten
Nullemissionsgebduden
gemifd Artikel 11

Schwellenwerte fiir betriebsbedingte Treibhaus-
gasemissionen von neuen Nullemissionsgebau-
den

Schwellenwerte fiir betriebsbedingte Treibhaus-
gasemissionen von renovierten Nullemissionsge-
bauden

Schwellenwerte fiir den jahrlichen Primérener-
gieverbrauch von neuen Nullemissionsgebiuden

Schwellenwerte fiir den jdhrlichen Primérener-
gieverbrauch von renovierten Nullemissionsge-
béuden

f) Mindestvorgaben fiir die
Gesamtenergieeffizienz
fiir Nichtwohngebiude

Maximale Schwellenwerte fiir die Gesamtenergie-
effizienz gemafS Artikel 9 Absatz 1

g) Nationaler Pfad fir die
schrittweise ~ Renovie-
rung des Wohngebiu-
debestands

Der nationale Pfad fiir die schrittweise Renovie-
rung des Wohngebiudebestands, einschlieflich
der Meilensteine fiir 2030 und 2035 fiir den
durchschnittlichen Primarenergieverbrauchs in
kWh/(m2.a), gemif Artikel 9 Absatz 2
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ANHANG III

Berechnung des Lebenszyklus-Treibhauspotenzials neuer Gebiude gemifl Artikel 7 Absatz 2

Fir die Berechnung des Lebenszyklus-Treibhauspotenzials neuer Gebiude gemif Artikel 7 Absatz 2 wird das
Gesamt-Lebenszyklus-Treibhausgaspotenzial als numerischer Indikator, ausgedriickt in kg CO,eq/(m?) (Nutzfliche), fiir
jede Lebenszyklusphase, berechnet iiber einen Bezugszeitraum von 50 Jahren angegeben. Die Datenauswahl, die Festlegung
des Szenarios und die Berechnungen erfolgen gemidfl EN 15978 (EN 15978:2011 Nachhaltigkeit von Bauwerken.
Bewertung der umweltbezogenen Qualitit von Gebiduden. Berechnungsmethode) und unter Beriicksichtigung spiterer
Normen in Bezug auf die Nachhaltigkeit von Bauwerken und die Berechnungsmethode fiir die Bewertung der
Umweltvertraglichkeit von Gebduden. Der Umfang der Gebiudekomponenten und der technischen Ausriistung entspricht
der Definition fiir den Indikator 1.2 des gemeinsamen Level(s)-Rahmens der EU. Sofern ein nationales Berechnungs-
instrument oder eine nationale Berechnungsmethode vorliegt oder fiir die Offenlegung oder die Erteilung von
Baugenehmigungen erforderlich ist, kann dieses Instrument oder diese Methode genutzt werden, um die erforderliche
Offenlegung zu ermoglichen. Andere Berechnungsinstrumente oder -methoden konnen verwendet werden, wenn sie die im
gemeinsamen Level(s)-Rahmen der EU festgelegten Mindestkriterien erfiillen. Wurden Daten zu spezifischen Bauprodukten
gemif$ der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Européischen Parlaments und des Rates (') berechnet, so sind diese, sofern
verfiigbar, zu verwenden.

() Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 9. Mdrz 2011 zur Festlegung harmonisierter
Bedingungen fiir die Vermarktung von Bauprodukten und zur Aufhebung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates (ABI. L 88 vom
442011, S. 5).
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ANHANG IV

Gemeinsamer allgemeiner Rahmen fiir die Bewertung der Intelligenzfihigkeit von Gebiuden

1. Die Kommission legt die Definition des Intelligenzfahigkeitsindikators sowie eine Methode zu seiner Berechnung fest,
um die Fahigkeiten eines Gebdudes oder eines Gebaudeteils, den Betrieb an den Bedarf der Bewohner und des Netzes
anzupassen und seine Gesamtenergieeffizienz und -leistung zu verbessern, einschitzen zu konnen.

Der Intelligenzfihigkeitsindikator umfasst Merkmale fiir erhohte Energieeinsparungen, Benchmarks und Flexibilitit
sowie verbesserte Funktionen und Fihigkeiten, die auf stirker vernetzte und intelligente Gerite zuriickzufithren sind.

Bei der Methode werden Ausriistungsmerkmale wie die etwaige Existenz eines digitalen Gebdudezwillings beriicksichtigt.

Bei der Methode werden unter anderem folgende Ausriistungsmerkmale beriicksichtigt: intelligente Zihler, Systeme fiir
die Gebdudeautomatisierung und -steuerung, selbstregulierende Einrichtungen fur die Regulierung der Raumluft-
temperatur, eingebaute Haushaltsgerite, Ladepunkte fur Elektrofahrzeuge, Energiespeicherung und detaillierte
Funktionen und Interoperabilitit dieser Merkmale sowie positive Auswirkungen auf das Raumklima, die Gesamt-
energieeffizienz, das Leistungsniveau und die gewonnene Flexibilitit.

2. Die Methode stiitzt sich auf die folgenden Hauptmerkmale des Gebdudes und des gebdudetechnischen Systems:

a) die Fdhigkeit, die Gesamtenergieeffizienz und den Betrieb des Gebiudes aufrechtzuerhalten, indem der
Energieverbrauch, beispielsweise durch die Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen, angepasst wird,

b) die Fihigkeit, den Betriebsmodus auf den Bedarf der Bewohner abzustimmen, wobei gebithrend auf Benutzer-
freundlichkeit, die Aufrechterhaltung eines gesunden Raumklimas und die Fihigkeit, den Energieverbrauch
aufzuzeichnen, zu achten ist,

¢) die Flexibilitdt des Gesamtenergiebedarfs eines Gebdudes, einschlielich seiner Fahigkeit, die Teilnahme an der aktiven
und passiven sowie an der impliziten und expliziten Laststeuerung, an der Energiespeicherung und Abgabe von
Energie zuriick an das Netz zu ermdglichen, zum Beispiel durch Flexibilitdt und Kapazititen zur Lastverschiebung,
und

d) die Fdhigkeit zur Verbesserung der Gesamtenergieeffizienz und -leistung durch Nutzung von Technologien zur
Einsparung von Energie.

3. Ferner konnen bei der Methode beriicksichtigt werden:

a) die Interoperabilitit der Systeme (intelligente Zahler, Systeme fiir die Gebdudeautomatisierung und -steuerung,
eingebaute Haushaltsgerite, selbstregulierende Einrichtungen fur die Regulierung der Raumlufttemperatur innerhalb
des Gebaudes und Sensoren fiir Raumluftqualitdt und Beliftung) und

b) positive Auswirkungen vorhandener Kommunikationsnetze, insbesondere hochgeschwindigkeitsfihiger gebiu-
deinterner physischer Infrastrukturen wie zum Beispiel eines freiwilligen Breitbandlabels und eines Zugangspunkts
fur Gebdude mit mehreren Wohneinheiten im Sinne von Artikel 8 der Richtlinie 2014/61/EU des Europdischen
Parlaments und des Rates (*).

4. Die Methode darf keine negativen Auswirkungen auf bestehende nationale Systeme fiir Ausweise iiber die
Gesamtenergieeffizienz haben und erginzt entsprechende Initiativen auf nationaler Ebene, wobei dem Grundsatz der
Eigenverantwortung des Bewohners, dem Datenschutz, dem Schutz der Privatsphdre und der Sicherheit — im Einklang
mit den einschligigen Rechtsvorschriften der Union tiber den Datenschutz und den Schutz der Privatsphire sowie den
besten verfiigbaren Verfahren fiir Cybersicherheit — Rechnung getragen wird.

5. Mit der Methode wird das am besten geeignete Format des Parameters Intelligenzfihigkeitsindikator festgelegt, und die
Methode muss einfach, transparent und fiir Verbraucher, Eigentiimer, Investoren und Marktteilnehmer im Bereich
Laststeuerung leicht verstdndlich sein.

(") Richtlinie 2014/61/EU des Europaischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 iiber Mafinahmen zur Reduzierung der
Kosten des Ausbaus von Hochgeschwindigkeitsnetzen fiir die elektronische Kommunikation (ABL L 155 vom 23.5.2014, S. 1).
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ANHANG V

Vorlage fiir Ausweise iiber die Gesamtenergieeffizienz

(gemifd Artikel 19)

1. Der Ausweis iiber die Gesamtenergieeffizienz muss auf seiner Vorderseite mindestens folgende Angaben enthalten:
a) die Gesamtenergieeffizienzklasse;
b) den berechneten jihrlichen Primarenergieverbrauch in kWh/(m?.a);
¢) den berechneten jihrlichen Endenergieverbrauch in kWh/(m?.a);
d) den Anteil von am Standort erzeugter erneuerbarer Energie am Energieverbrauch in %;

e) die betriebsbedingten Treibhausgasemissionen in kg CO eq/(m’a), und den Wert des Lebenszyklus-Treibhausgas-
potenzials (falls verfiigbar).

Der Ausweis iiber die Gesamtenergieeffizienz muss auflerdem folgende Angaben enthalten:
a) den berechneten jdhrlichen Primir- und Endenergieverbrauch in kWh oder MWh;

b) die Erzeugung von Energie aus erneuerbaren Quellen in kWh oder MWh; Hauptenergietriger und Art der
erneuerbaren Energiequelle;

¢) den berechneten Energiebedarf in kWh/(m2.a);

d) eine Ja/Nein-Angabe dariiber, ob das Gebdude in der Lage ist, auf externe Signale zu reagieren und den
Energieverbrauch anzupassen;

e) gegebenenfalls eine Ja/Nein-Angabe dariiber, ob das Warmeverteilungssystem innerhalb des Gebdudes in der Lage ist,
mit niedrigen oder effizienteren Temperaturen betrieben zu werden;

f) die Kontaktdaten der einschldgigen zentralen Anlaufstelle fiir Renovierungsberatung.
2. Zusitzlich kann der Ausweis tiber die Gesamtenergieeffizienz folgende Indikatoren enthalten:
a) Energieverbrauch, Spitzenlast, Grofe des Generators oder der Anlage, Hauptenergietriager und Hauptelement fiir
jeden der folgenden Nutzungszwecke: Heizung, Kithlung, Warmwasserbereitung fiir den hauslichen Gebrauch,
Luftung und eingebaute Beleuchtung;

b) die Treibhausgasemissionsklasse (falls zutreffend);

¢) Informationen iiber die CO,-Entfernung im Zusammenhang mit der voriibergehenden CO,-Speicherung in oder auf
Gebduden;

d) eine Ja/Nein-Angabe dariiber, ob fiir das Gebdude ein Renovierungspass vorliegt;

e) den durchschnittlichen U-Wert fiir opake Elemente der Gebiudehiille;

f) den durchschnittlichen U-Wert fiir transparente Elemente der Gebaudehiille;

g) Art des am hiufigsten vorkommenden transparenten Elements (z. B. Doppelglas-Fenster);

h) Ergebnisse der Analyse des Uberhitzungsrisikos (falls verfiigbar);

i) Vorhandensein fest installierter Sensoren zur 0berwachung der Raumklimaqualitit;

j)  Vorhandensein fest installierter Steuerungseinheiten, die auf die Raumklimaqualitit reagieren;

k) Anzahl und Art der Ladepunkte fiir Elektrofahrzeuge;

1) Vorhandensein, Art und Grofle von Energiespeichersystemen;

m) gegebenenfalls voraussichtliche verbleibende Lebensdauer der Heizungsanlagen oder Klimaanlagen und -gerite;

n) Moglichkeit der Anpassung der Heizungsanlage an einen Betrieb mit effizienteren Temperatureinstellungen;
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o) Moglichkeit der Anpassung der Anlage fiir Warmwasserbereitung fiir den hduslichen Gebrauch an einen Betrieb mit
effizienteren Temperatureinstellungen;

p) Moglichkeit der Anpassung der Klimaanlage an einen Betrieb mit effizienteren Temperatureinstellungen;
q) den erfassten Energieverbrauch;

r) Ob ein Anschluss an ein Fernwiarme- und Fernkaltenetz besteht, und — sofern verfiigbar — Informationen iiber
einen moglichen Anschluss an ein effizientes Fernwirme- und Fernkiltenetz;

s) lokale Primirenergiefaktoren und zugehérige CO,-Emissionsfaktoren des angeschlossenen lokalen Fernwarme- und
Fernkiltenetzes;

t) betriebsbedingte Feinstaubemissionen (PM, ,).

Der Ausweis iiber die Gesamtenergieeffizienz kann die folgenden Angaben iiber den Zusammenhang mit anderen
Initiativen enthalten, sofern diese in dem betreffenden Mitgliedstaat Anwendung finden:

a) eine Ja/Nein-Angabe dariiber, ob fiir das Gebdude eine Beurteilung der Intelligenzfihigkeit durchgefithrt wurde;
b) falls verfigbar, den Wert der Beurteilung der Intelligenzfihigkeit;
c) eine Ja/Nein-Angabe dariiber, ob fiir das Gebdude ein digitales Gebdudelogbuch verfiigbar ist.

Es ist sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderungen gleichermaflen Zugang zu den Informationen in den Ausweisen
tiber die Gesamtenergieeffizienz haben.
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ANHANG VI

Unabhiingiges Kontrollsystem fiir Ausweise iiber die Gesamtenergieeffizienz

1. Definition eines giiltigen Ausweises iiber die Gesamtenergieeffizienz
Die Mitgliedstaaten legen eine klare Definition dessen fest, was als giiltiger Ausweis tiber die Gesamtenergieeffizienz gilt.
Die Definition eines giiltigen Ausweises iiber die Gesamtenergieeffizienz muss Folgendes gewihrleisten:

a) eine Validitdtspriifung der Eingabe-Gebidudedaten (einschlielich einer Inaugenscheinnahme), die zur Ausstellung des
Ausweises iiber die Gesamtenergieeffizienz verwendet wurden, und der im Ausweis angegebenen Ergebnisse;

b) die Giiltigkeit der Berechnungen;

¢) eine maximale Abweichung von der Gesamtenergieeffizienz eines Gebiudes, vorzugsweise ausgedriickt durch den
numerischen Indikator fir den Primérenergieverbrauch (in kWh/(m?2.a));

d) eine Mindestanzahl von Elementen, die von den Ausgangs- oder Standardwerten abweichen.

Die Mitgliedstaaten konnen zusitzliche Elemente in die Definition eines giiltigen Ausweises iiber die Gesamtenergie-
effizienz aufnehmen, wie z. B. die maximale Abweichung bei Werten fiir bestimmte Eingabedaten.

2. Qualitdt des unabhingigen Kontrollsystems fiir Ausweise iiber die Gesamtenergieeffizienz

Die Mitgliedstaaten legen eine klare Definition dahin gehend fest, welche Qualitdtsziele und welches Maf§ an statistischer
Zuverldssigkeit mit dem Rahmen fiir den Ausweis tiber die Gesamtenergiceffizienz erreicht werden sollen. Das
unabhingige Kontrollsystem gewihrleistet fiir den bewerteten Zeitraum, der ein Jahr nicht iiberschreiten darf, dass
mindestens 90 % der giiltigen ausgestellten Ausweise tber die Gesamtenergieeffizienz {iber eine statistische
Zuverlassigkeit von 95 % verftigen.

Das Qualititsniveau und das Mafl an Zuverldssigkeit des unabhdngigen Kontrollsystems fiir Ausweise iiber die
Gesamtenergieeffizienz werden anhand von Stichproben ermittelt, und es wird gepriift, ob sie allen in der Definition
eines giiltigen Ausweises iiber die Gesamtenergieeffizienz festgelegten Elementen Rechnung tragen. Wurden die
unabhingigen Kontrollsysteme nichtstaatlichen Stellen iibertragen, miissen die Mitgliedstaaten eine Uberpriifung durch
Dritte zur Bewertung von mindestens 25 % der Stichprobe vorschreiben.

Die Giiltigkeit der Eingabedaten wird anhand der vom unabhingigen Sachverstindigen bereitgestellten Informationen
tberpriift. Diese Informationen konnen Produktzertifikate, Spezifikationen oder Gebaudepline umfassen, die
Einzelheiten zur Energieeffizienz der verschiedenen im Ausweis iiber die Gesamtenergieeffizienz beriicksichtigten
Elemente enthalten.

Die Giiltigkeit der Eingabedaten wird bei mindestens 10 % der Ausweise iiber die Gesamtenergieeffizienz, die Teil der
Stichprobe zur Bewertung der Gesamtqualitit des Systems sind, durch eine Inaugenscheinnahme, die gegebenenfalls
virtuell durchgefithrt werden kann, tiberpriift.

Zusitzlich zu einer Mindestanzahl an Stichproben zur Bestimmung der Gesamtqualitit konnen die Mitgliedstaaten
unterschiedliche Strategien anwenden, um eine mangelhafte Qualitit von Ausweisen iiber die Gesamtenergieeffizienz zu
erkennen und gezielt anzugehen und somit die Gesamtqualitit des Systems zu verbessern. Eine solche gezielte Analyse
kann nicht als Grundlage fiir die Messung der Gesamtqualitit des Systems herangezogen werden.

Die Mitgliedstaaten ergreifen praventive und reaktive Mafnahmen, um die Qualitdt des gesamten Rahmens fiir den
Ausweis iiber die Gesamtenergieeffizienz zu gewéhrleisten. Diese Mafnahmen koénnen zusitzliche Schulungen fir
unabhingige Sachverstindige, gezielte Probenahmen, die Verpflichtung zur erneuten Vorlage von Ausweisen tiber die
Gesamtenergieeffizienz, verhiltnismiRige Geldbufen und voriibergehende oder dauerhafte Verbote fiir Sachverstindige
umfassen.

Werden einer Datenbank Informationen hinzugefiigt, muss es den nationalen Behorden zu Uberwachungs- und
Uberpriifungszwecken maoglich sein, den Urheber der Hinzufiigung zu ermitteln.

3. Verfiigbarkeit von Ausweisen iiber die Gesamtenergieeffizienz

Im Rahmen des unabhingigen Kontrollsystems wird die Verfugbarkeit von Ausweisen iiber die Gesamtenergieeftizienz
fur potenzielle Kdufer und Mieter tiberpriift, um sicherzustellen, dass diese bei ihrer Kauf- oder Mietentscheidung die
Gesamtenergieeffizienz des Gebdudes beriicksichtigen konnen.
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Zudem wird im Rahmen des unabhingigen Kontrollsystems die Sichtbarkeit des Indikators der Gesamtenergieeffizienz
und der Gesamtenergieeffizienzklasse in Werbemedien tiberpriift.

4. Beriicksichtigung von Gebiudetypologien

Im Rahmen des unabhingigen Kontrollsystems werden verschiedene Gebiudetypologien beriicksichtigt, insbesondere
Gebidudetypologien, die auf dem Immobilienmarkt am hiufigsten vorkommen, z. B. Einfamilienhduser, Mehr-
familienhduser, Biirogebdude oder Gebdude des Einzelhandels.

5. Veroffentlichung von Informationen

Die Mitgliedstaaten verdffentlichen regelmafig in der nationalen Datenbank fiir die Ausweise {iber die Gesamtenergie-
effizienz mindestens die folgenden Informationen iiber das Qualitatskontrollsystem:

a) Definition eines giiltigen Ausweises iiber die Gesamtenergieeffizienz;
b) Qualititsziele fiir das System der Ausweise tiber die Gesamtenergieeffizienz;

¢) Ergebnisse der Qualititsbewertung, einschlieflich der Anzahl der bewerteten Ausweise und deren relativer Anteil an
der Gesamtzahl der in dem betreffenden Zeitraum ausgestellten Ausweise (nach Gebdudetypologie);

d) MaRnahmen zur Verbesserung der Gesamtqualitit der Ausweise iiber die Gesamtenergieeffizienz bei Eintreten
unvorhergesehener Ereignisse.
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ANHANG VII

Rahmen fiir eine Vergleichsmethode zur Berechnung kostenoptimaler Niveaus fiir die Anforderungen an die
Gesamtenergieeffizienz von Gebiuden und Gebiudekomponenten

Der Rahmen fiir eine Vergleichsmethode ermdglicht es den Mitgliedstaaten, die Gesamtenergieeffizienz und die
Emissionseffizienz von Gebduden und Gebdudekomponenten zu bestimmen und die wirtschaftlichen Aspekte der die
Gesamtenergieeffizienz und die Emissionseffizienz betreffenden Mafnahmen zu ermessen sowie beides ins Verhiltnis zu
setzen, um das kostenoptimale Niveau zur Verwirklichung der Emissionsreduktions- und Klimaneutralititsziele fiir 2030
sowie eines emissionsfreien Gebiudebestands bis spdtestens 2050 zu ermitteln.

Der Rahmen fiir eine Vergleichsmethode ist durch Leitlinien zu ergédnzen, in denen beschrieben wird, wie dieser Rahmen bei
der Berechnung kostenoptimaler Niveaus anzuwenden ist.

Der Rahmen fiir eine Vergleichsmethode gestattet die Beriicksichtigung folgender Faktoren: Nutzungsmuster, Auffenklima-
bedingungen und deren zukiinftigen Anderungen gemif den besten verfiigbaren Klimaprojektionen, einschlieflich Hitze-
und Kiltewellen, Investitionskosten, Gebdudekategorie, Wartungs- und Betriebskosten (einschliefSlich der Energickosten und
-einsparungen) sowie gegebenenfalls Einnahmen aus der Energieerzeugung, externe Effekte der Energienutzung in den
Bereichen Umwelt und Gesundheit, gegebenenfalls Abfallbewirtschaftungskosten sowie technische Entwicklungen. Der
Rahmen sollte auf die fiir diese Richtlinie relevanten Europidischen Normen gestiitzt werden.

Des Weiteren obliegt es der Kommission,

— Leitlinien zur Flankierung des Rahmens fiir eine Vergleichsmethode bereitzustellen; diese Leitlinien werden es den
Mitgliedstaaten ermdoglichen, die nachstehend aufgefithrten MafSnahmen durchzufiihren;

— Informationen iiber die geschitzten langfristigen Entwicklungen der Energiepreise bereitzustellen.

Fir die Anwendung des Rahmens fiir eine Vergleichsmethode durch die Mitgliedstaaten sind auf der Ebene der
Mitgliedstaaten in Parametern ausgedriickte allgemeine Bedingungen festzulegen. Die Kommission erteilt gegebenenfalls
Empfehlungen an die Mitgliedstaaten beziiglich ihrer kostenoptimalen Niveaus.

Nach dem Rahmen fur eine Vergleichsmethode sind die Mitgliedstaaten zu Folgendem verpflichtet:

— Bestimmung von Referenzgebiuden, die durch ihre Auslegung und ihre geografische Lage, einschlielich der
Innenraum- und Aufenklimabedingungen, gekennzeichnet und reprasentativ sind. Als Referenzgebiude werden neue
und bestehende Wohn- und Nichtwohngebiude herangezogen;

— Festlegung von Energieeffizienzmafinahmen, die in Bezug auf die Referenzgebidude zu bewerten sind. Dabei kann es sich
um Mafnahmen fir einzelne Gebdude insgesamt, fiir einzelne Gebdudekomponenten oder fiir Kombinationen von
Gebdudekomponenten handeln;

— Bestimmung des Endenergie- und des Primirenergiebedarfs und der daraus resultierenden Emissionen der
Referenzgebiude vor und nach Durchfithrung der definierten Energieeffizienzmafnahmen;

— Berechnung der Kosten (d. h. des Nettogegenwartswerts) der (im zweiten Gedankenstrich genannten) Energie-
effizienzmafinahmen iiber die zu erwartende wirtschaftliche Lebensdauer in Bezug auf die (im ersten Gedankenstrich
genannten) Referenzgebiude unter Anwendung der Grundsitze des Rahmens fiir eine Vergleichsmethode.

Mit der Berechnung der Kosten der Energieeffizienzmafnahmen iiber die zu erwartende wirtschaftliche Lebensdauer wird
die Kosteneffizienz der verschiedenen Niveaus von Mindestanforderungen an die Gesamtenergieeffizienz von den
Mitgliedstaaten bewertet. Dies ermoglicht die Festlegung kostenoptimaler Niveaus fir die Anforderungen an die
Gesamtenergieeffizienz.
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ANHANG VIII

Anforderungen an den Renovierungspass

1. Der Renovierungspass muss Folgendes enthalten:
a) Angaben zur derzeitigen Gesamtenergieeffizienz des Gebaudes;

b) eine grafische Darstellung oder grafische Darstellungen des Fahrplans und der darin vorgesehenen Schritte fir eine
umfassende Renovierung in mehreren Stufen;

o
~

Angaben zu den einschldgigen nationalen Anforderungen wie Mindestanforderungen an die Gesamtenergieeftizienz
von Gebduden, Mindestvorgaben fiir die Gesamtenergieeffizienz und Vorschriften des jeweiligen Mitgliedstaats iiber
den Ausstieg aus fossilen Brennstoffen fiir die Warme- und Kilteversorgung von Gebduden, einschlieflich der
Zeitpunkte der Anwendung;

&

eine kurze Erlduterung der optimalen Abfolge der Schritte;

Informationen {iiber die einzelnen Schritte, einschlieflich

o
~

i) Name und Beschreibung der Renovierungsmaffnahmen fiir den Schritt, einschlielich der einschligigen Optionen
in Bezug auf die zu verwendenden Technologien, Verfahren und Materialien;

i) geschitzte Energieeinsparungen beim Primir- und Endenergieverbrauch in kWh und in Prozent der Verbesserung
im Vergleich zum Energieverbrauch vor dem jeweiligen Schritt;

iif) geschétzte Verringerung der betriebsbedingten Treibhausgasemissionen;

iv) geschitzte Einsparungen bei der Energierechnung, mit eindeutiger Angabe der fiir die Berechnung verwendeten
Annahmen zu den Energiekosten;

v) geschitzte Gesamtenergieeffizienzklasse des Ausweises iiber die Gesamtenergieeffizienz, die nach Abschluss des
jeweiligen Schrittes erreicht werden soll;

f) Angaben zu einem mdglichen Anschluss an ein effizientes Fernwarme- und Fernkaltesystem;

Anteil der individuellen oder kollektiven Erzeugung und des Eigenverbrauchs an erneuerbarer Energie, der nach der
Renovierung erzielt werden soll;

©

h) allgemeine Informationen zu den verfiigharen Optionen fiir die Verbesserung der Kreislauffihigkeit von
Bauprodukten und fiir die Verringerung ihrer Lebenszyklus-Treibhausgasemissionen, sowie zu weiter reichenden
Vorteilen in Bezug auf Gesundheit und Komfort, Raumklimaqualitdt und verbesserte Anpassungsfihigkeit des
Gebiudes an den Klimawandel;

i) Angaben zu verfiigbaren Finanzmitteln und Links zu den entsprechenden Webseiten mit der Angabe der
einschldgigen Finanzierungsquellen;

j) Angaben zu technischer Beratung und Beratungsdiensten, einschliefSlich Kontaktdaten von und Links zu den
Webseiten der zentralen Anlaufstellen.

2. Der Renovierungspass kann Folgendes enthalten:

a) Einen vorldufigen Zeitplan fiir die Schritte;
b) fir jeden Schritt:

i) eine ausfiihrliche Beschreibung der zu verwendenden Technologien, Verfahren und Materialien, ihrer Vor- und
Nachteile sowie ihrer Kosten;

ii) wie die Gesamtenergieeffizienz des Gebdudes im Vergleich zu Mindestanforderungen an die Gesamtenergie-
effizienz von Gebduden, die einer groferen Renovierung unterzogen werden, Niedrigstenergiegebiuden und
Nullemissionsgebduden nach Abschluss des Schritts wire und wie die Gesamtenergieeffizienz der ersetzten
Gebiudekomponenten im Vergleich zu Mindestanforderungen an die Gesamtenergieeffizienz von einzelnen
Gebdudekomponenten [sofern vorhanden] wire;
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iif) die geschatzten Kosten fiir die Durchfithrung des Schritts;

iv) die geschdtzte Amortisationsdauer fiir den Schritt, mit und ohne verfugbare finanzielle Unterstiitzung;

)
)

v) die geschitzte Dauer der Durchfithrung des Schritts;
)

vi) sofern verfigbar die Referenzwerte fiir die Lebenszyklus-Treibhausgasemissionen der Materialien und
Einrichtungen und einen Link zu der Webseite, auf der sie zu finden sind;

vii) die geschitzte Lebensdauer der Mafnahmen und die geschitzten Instandhaltungskosten;
einzelne Module mit

i) den typischen Gewerken, die fir die Durchfihrung von energetischen Renovierungen erforderlich oder
empfohlen sind (Architekten, Berater, Unternehmer, Lieferanten und Installateure usw.), oder Link zu der
einschligigen Webseite bzw. den einschligigen Webseiten;

ii) einer Liste der einschldgigen Architekten, Berater, Unternehmer, Lieferanten oder Installateure in dem Gebiet; dazu
konnen nur jene gehoren, die bestimmte Bedingungen erfillen, etwa hohere Qualifikations- oder Zer-
tifizierungskennzeichen oder -bedingungen, oder einen Weblink zu der einschligigen Webseite bzw. den
einschligigen Webseiten;

iii) den technischen Bedingungen fiir einen optimalen Ausbau von Niedertemperaturheizung;

iv) der Angabe, wie die Renovierungsschritte und zusitzlichen Mafnahmen die Intelligenzfahigkeit eines Gebdudes
verbessern konnen;

v) technischen und sicherheitstechnischen Anforderungen an Materialien und Bauwerke;

vi) den den Berechnungen zugrunde liegenden Annahmen oder einen Link zu der entsprechenden Webseite, auf der
sie zu finden sind;

Informationen iiber den Zugang zu einer digitalen Version des Renovierungspasses;

jede an dem Gebdude oder Gebdudeteil vorgenommene groffere Renovierung gemidfd Artikel 8 Absatz 1 und jede
Nachriistung oder Ersetzung einer Gebdudekomponente, die Teil der Gebdudehiille ist und erhebliche Auswirkungen
auf die Gesamtenergieeffizienz der Gebdudehiille hat, gemif Artikel 8 Absatz 2, sofern diese Informationen dem
Sachverstindigen, der die Priifung fiir den Renovierungspass durchfiihrt, zur Verfiigung gestellt werden;

Angaben zur seismischen Sicherheit, sofern diese gebdudebezogenen Informationen dem Sachverstindigen zur
Verfigung gestellt werden;

auf Antrag des derzeitigen Gebdudeeigentiimers und auf der Grundlage von von ihm zur Verfigung gestellten
Informationen eine Anlage mit zusitzlichen Informationen, wie etwa die Anpassungsfihigkeit von Rdumen an den
sich wandelnden Bedarf und alle geplanten Renovierungen.

3. Beziiglich des Status des Gebidudes vor den Renovierungsschritten werden im Renovierungspass so weit wie moglich die
im Ausweis iiber die Gesamtenergieeffizienz enthaltenen Informationen beriicksichtigt.

4. Jede Messgrofe, die fiir die Schitzung der Auswirkungen der Schritte verwendet wird, beruht auf einer Reihe von
Standardbedingungen.
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ANHANG IX

TEIL A
Aufgehobene Richtlinie mit der Liste ihrer nachfolgenden Anderungen

(gemif} Artikel 36)

Richtlinie 2010/31/EU des Europischen Parlaments und des Rates
(ABL L 153 vom 18.6.2010, S. 13).

Richtlinie (EU) 2018/844 des Europdischen Parlaments und des Rates nur Artikel 1
(ABL L 156 vom 19.6.2018, S. 75).

Verordnung (EU) 2018/1999 des Europdischen Parlaments und des Rates nur Artikel 53
(ABL L 328 vom 21.12.2018, S. 1).

TEIL B
Fristen fiir die Umsetzung in nationales Recht und Zeitpunkte der Anwendung

(gemifl Artikel 36)

Richtlinie Umsetzungsfrist Zeitpunkt der Anwendung

2010/31/EU 9. Juli 2012 Artikel 2, 3,9, 11, 12, 13, 17, 18, 20 und 27 ab 9. Januar 2013;

Artikel 4 bis 8, 14, 15 und 16 ab 9. Januar 2013 in Bezug auf
Gebdude, die von Behorden genutzt werden, und ab 9. Juli 2013 in
Bezug auf alle ibrigen Gebaude

(EU) 2018/844 10. Mirz 2020
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ANHANG X

Entsprechungstabelle

Richtlinie 2010/31/EU

Vorliegende Richtlinie

Artikel 1
Artikel 2 Nummer 1

Artikel 2 Nummer 2

Artikel 2 Nummern 3, 3a, 4 und 5

Artikel 2 Nummern 6, 7, 8 und 9

Artikel 2 Nummer 10

Artikel 2 Nummern 11, 12, 13 und 14
Artikel 2 Nummer 15

Artikel 2 Nummern 15, 15a, 15b, 15¢, 16 und 17
Artikel 2 Nummer 18

Artikel 2 Nummer 19

Artikel 2 Nummer 20

Artikel 2a

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6 und 9

Artikel 7

Artikel 8 Absitze 1 und 9
Artikel 8 Absitze 2 bis 8
Artikel 8 Absitze 10 und 11
Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14 und 15

Artikel 1

Artikel 2 Nummer 1

Artikel 2 Nummer 2

Artikel 2 Nummer 3

Artikel 2 Nummern 5 und 6
Artikel 2 Nummern 7 bis 10
Artikel 2 Nummern 12, 13 und 14
Artikel 2 Nummern 15 bis 18
Artikel 2 Nummern 19 bis 22
Artikel 2 Nummer 23

Artikel 2 Nummern 24 bis 29
Artikel 2 Nummern 30 bis 33

Artikel 2 Nummern 34, 37 bis 40 und 42

Artikel 2 Nummer 42
Artikel 2 Nummern 43, 44, 47 bis 50
Artikel 2 Nummer 51
Artikel 2 Nummern 52 bis 64
Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 23

ELL: http://data.europa.eufeli/dir/2024/1275/oj
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Richtlinie 2010/31/EU

Vorliegende Richtlinie

Artikel 16
Artikel 17
Artikel 18
Artikel 19
Artikel 19a
Artikel 20
Artikel 21
Artikel 22
Artikel 23
Artikel 26
Artikel 27
Artikel 28
Artikel 29
Artikel 30
Artikel 31
ANHANG I

Anhang IA
ANHANG II
Anhang III
Anhang IV
Anhang V

Artikel 24
Artikel 25
Artikel 26
Artikel 27
Artikel 28
Artikel 29
Artikel 30
Artikel 31
Artikel 32
Artikel 33
Artikel 34
Artikel 35
Artikel 36
Artikel 37
Artikel 38
ANHANG I
ANHANG II
Anhang III
Anhang IV
Anhang V
Anhang VI
Anhang VII
Anhang IX
Anhang X
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